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Capitol 2 — Analiza situatiei curente

2.1 Sumar

Capitolul 2 descrie situatia existentd pentru sistemele de apa si canalizare din Judetul Bacau. Facilitatile
existente, precum facilitati de tratare si retele, au fost vizitate de catre Consultant, fiind realizate contacte cu
autoritatile responsabile pentru a culege informatii detaliate privind situatia curenta.

Rezultatele culegerii de date si ale altor investigatii sunt prezentate sumar mai jos.

Caracteristicile geologice ale Judetul Bacau cuprind arcul estic al Muntilor Carpati, zonele joase ale raurilor
si Podisul Moldovei. Muntii Carpati sunt constituiti din roci sedimentare din Cretacic pand in Pliocen.
Principalele structuri tectonice sunt cute tectonice orientate pe directia nord-sud. Cele mai recente sedimente
sunt depozitele fluviatile din Cuaternar ce se gasesc in zonele depresionare ale raurilor.

Investigatiile socio-economice au furnizat informatii privind dezvoltarea demografica, macro-economia,
gradul de angajare a fortei de munca, principalele industrii i sectorul apei.

Populatia reald a judetului Bacau, la nivelul anului 2011 este de 616,168 locuitori (conform Recensamant),
iar la nivelul anului 2013 circa 611,798 locuitori.

S-a realizat o evaluare a cadrului institutional si juridic. Cea mai importanta institutie locala in domeniul apei
este S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Resursele de apa ale judetului Bacau se compun din surse subterane si surse de suprafata, principalele surse
de suprafata fiind reprezentate de Raul Uzului prin Lacul Poiana Uzului si raul Ciobanus. Sursele principale
de apa subterana sunt fronturile de captare apa subterand Margineni, Gherdiesti si Poiana Morii. Mai sunt
disponibile izvoare locale, in special in zonele de munte.

Alimentarea cu apa

Sistemele de alimentare cu apa deservesc 8 orase si 212 de sate din cadrul a 68 de unitati administrativ
teritoriale.

La nivel judetean sunt identificate 55 sisteme de alimentare cu 89 instalatii de captare (apa subterana sau de
suprafata), 69 gospodarii de apa (statii de tratare, statii de dezinfectie cu clor si/sau ultraviolete).

Lungimea totala a aductiunilor si retelelor de distributie este de aproximativ 2,200 km de conducte.

Principalele surse de alimentare cu apa sunt raul Uzului prin Lacul Poiana Uzului pentru sistemul orasului
Bacau si orasele de pe Valea Trotusului (Moinesti, Darmanesti, Targu Ocna, Onesti), raul Ciobdnus pentru
orasul Comanesti, fronturile de captare Gheraiesti i Margineni pentru Oragul Bacau si frontul de captare
Poiana Morii pentru orasul Buhusi.

Problemele generale sunt gestionate, situatia curentd a sistemelor de alimentare cu apa este analizata, iar
proiectele in derulare sunt evaluate. A fost evaluata performanta operationald curentd a captarilor de apa, a
uzinelor de tratare a apei, aductiunilor de apa, rezervoarelor, statiilor de pompare si retelelor de distributie,
fiind totodatad propuse masuri pentru imbunatitirea situatiei in vederea credrii de sisteme adecvate de

alimentare cu apa.
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Toate orasele dispun predominant de retele vechi de distributie, cu pierderi insemnate, depasind 50 % din
volumul de apa intrata in sistem. Retelele noi, construite in ultimii ani, se prezinta in general in conditii bune.

Colectarea si tratarea apelor uzate

La nivelul judetului Bacdu, dupa finalizarea lucrarilor in derulare, sistemele de canalizare vor fi caracterizate
prin:

- 35 de statii de epurare municipale

- 119 statii de pompare apa uzata

- 940 km de retea de canalizare.

Cele 39 de clustere deservesc cele 8 orase si 67 de sate.

In urma elaborarii Studiului de Fezabilitate ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apad uzata in
judetul Bacau”, au fost reabilitate/extinse statiile de epurare Moinesti Sud, Moinesti Nord, Buhusi,
Darmanesti si Targu Ocna.

Sistemele de colectare a apelor uzate din sistemul urban sunt vechi, in stare avansata de uzura ca urmare a
nivelului mare al exfiltratiilor si infiltratiilor si a conectérilor inadecvate intre conductele de apa pluviala si
colectoarele de apa uzata.

Principalele probleme identificate sunt:

1. Debitul influent 1n facilititile de epurare si concentratiile scazute de poluanti degradabili
indicd nivelul ridicat spre foarte ridicat al infiltratiilor in retelele de canalizare din orasele
analizate;

2. Nu este neobisnuitd prezenta de sectiuni de conductd deteriorate (beton sfiramat, sectiuni
colmatate, conducte de beton prin care au patruns radacini de arbori etc.);

3. Rata insuficientd de bransare la retelele de canalizare induce riscuri importante de sdnatate
publicd in cele mai multe orage, In special in zonele in care populatia este alimentatd din
reteaua de alimentare cu apa;

4. Apa uzata este partial deversata direct in cursuri de apa de suprafata prin ocolirea facilitatilor
de epurare existente.

Unele comune au solutii individuale de epurare pentru blocurile de apartamente, precum fose septice sau

statii de epurare monobloc.

Apa Uzata Industriala

Potrivit Raportului Anual privind Starea Mediului in Judetul Bacdu, pe anul 2012, principalele surse de

poluare a apelor sunt evacudrile de la statiile de epurare industriale.

in judetul Baciu, volumul total de ape uzate evacuate in anul 2012, a fost de 38,189.6 mii m>., in scidere fata
de anul precedent (39,432.2 mii m®). Aceasti scidere este datoratd fie reducerii, fie incetdrii activitatilor
economice. Scaderi semnificative ale volumelor de ape uzate se remarca la nivelul activitatilor specifice

"Prelucrarilor chimice".

In acest context, pe ansamblu, se constatd Tn anul 2012 scaderea volumului de apa care a fost insuficient
epurat (2879,225 mii m®), comparativ cu anul 2011 (4343,84 mii m®). Pe fondul unei cresteri a numarului de
statii de epurare functionale, comparativ cu anul precedent, se Inregistreaza si cresterea numarului de statii de

epurare care au o functionare corespunzatoare, respectiv un numar de 18 fata de 16 anul precedent.
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Evacuarea namolului

In cadrul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”, pentru
etapa 2007-2014, s-a realizat Strategia de ndmol, iar in perioada imediat urmatoare va fi pusa in practica.

Subliniem faptul ca la nivel urban, statiile de epurare sunt in curs de reabilitare / extindere / constructie.
Treapta de prelucrare a namolului pentru fiecare static de epurare va fi realizata ludnd in considerare
Strategia de namol.

In mediul rural, nu sunt identificate facilitati de eliminare a namolului provenit din statiile de epurare
(depozitare temporara, transport, utilizare in agricultura etc). Pentru a evita orice impact negativ asupra

mediului, sistemul de gestionare a namolului necesita imbunatatire imediata.

In acest sens, In urmatoarea etapa a proiectului, se va reanaliaza Strategia de namol la nivel judetean, luand
in considerare toate volumele de namol deshidratat provenite din statiile de epurare.

2.2 Zonele proiectului

Judetul Bacau face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a Romaniei, fiind situat in partea centrala a
Moldovei si avand o suprafata de 6.621 km?. Conform rezultatelor recensamantului din 2011, populatia
judetului se ridica la 616,168 locuitori, iar la nivelul anului 2013 se proconizeaza a fi cca 611,798 locuitori.
Principalele unitati administrative sunt: 3 municipii (Bacau, Onesti, Moinesti), 5 orase (Buhusi, Slanic
Moldova, Targu Ocna, Darmanesti si Comanesti) si 85 de comune. Municipiul resedinta de judet este Bacau,
cu 143,270 locuitori (la nivelul anului 2013).

Orasul Bacau este unul din orasele importante ale Moldovei, avand acces la mai multe drumuri europene.

Judetul Bacau a fost unul dintre cele mai industrializate din regiune si ramane cel mai important centru

industrial al Moldovei. Existd doud mari rafindrii la Onesti si Darméanesti.

Industriile predominante la nivel de judet sunt: industria chimica si a petrolului, industria alimentara,
industria materialelor de constructii, industria lemnului si a hartiei, industria textild, industria componentelor

mecanice, industria aeronautica.

Conform Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Ruralda Bacau, terenul agricol din Judetul Bacédu era de
320.083 ha in anul 2012, reprezentand 48,3% din suprafata totald a judetului. Pe ansamblul Judetului Bacau,

padurile ocupa 40,4% din suprafata totala a acestuia.

Urmatoarea figura prezintd harta judetului, inclusiv harta cu locatia judetului la nivelul Romaniei.
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Figura 2.2-1 Harta judetului Bacdu

Geografia judetului Bacau este una complexa. Partea de vest este dominata de munti, in timp ce partea de est
cuprinde platouri deluroase. Zonele de est ale judetului sunt constituite din valea raului Siret §i zone
deluroase pozitionate la est de raul Siret. Partea centrala, cu dealuri line, este drenatd de raul Tazlau catre
valea raului Trotus. Partile vestice si nord-vestice sunt constituite din zone muntoase, la vest de raul Trotus.

2.3 Caracteristicile Naturale

2.3.1 Mediu

2.3.1.1 Apa
Resursele de apa ale judetului Bacau sunt constituite din apele de suprafata - rauri interioare, lacuri naturale

si artificiale si intr-o masurd mai micd, din apele subterane.
Judetul Bacau este acoperit de Bazinul Hidrografic Siret (BH Siret).

Tabel 2.3-1: Resurse de apa teoretice si tehnic folosibile din BH Siret

Resurse de suprafati Resurse subterane
Teoretice Tehnic folosibile Teoretice Tehnic folosibile
Milioane m3/an Milioane m3/an Milioane m3/an Milioane m3/an
1310 470 170 140

Sursa: Administratia Bazinala de Apa ,, Siret” Bacdu

Principalele cursuri de apa in Judetul Bacau sunt prezentate succint mai jos.

Raul Siret - stribate judetul Bacdu de la nord (in dreptul localitatii Harlesti) la sud (in dreptul localitatii
Cornii de Jos) si constituie colectorul principal al retelei hidrografice ce se desfasoara pe o lungime de 125
km. Raul Siret are ca principali afluenti raurile Trotus si Bistrita.

Raul Trotus - izvoraste in Cl. Paltinis, (jud. Harghita) are o lungime totald de 158 km, din care 125 km, in
Judetul Bacau, intre localitatile Fagetu de Sus si Slobozia, avand un bazin cu o suprafata de 4.440 kmp, (90

% 1n judetul Bacau). Principalii sai afluenti sunt:

- pe stanga: Asaul si Tazlaul, ambele cu izvoarele in muntii Gogsmanu - jud. Neamt;
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- pe dreapta: Sulta (izv. Vf. Ghempar), Ciobanus, (izv. Vf. Viscol), Uzul (izv. Vf. Alb jud. Harghita),
Dofteana (izv. Vf. Nemira Mare si Vf. sandru Mare), Slanicul (izv. V. Ghempar, cu 16 izvoare minerale
pe cursul superior unde s-a dezvoltat statiunea Slanic Moldova), Oituz (izv. Vf. Musat jud. Vrancea),
Caginul (izv. Vf. Clabuc si Zboina Neagra), Bogdana, Caiuti si Balca (care datorita debitului mic si a
rocilor permeabile seaca destul de frecvent).

Réul Bistrita - strabate Judetul Bacdu de la Nord (in aval de Buhusi) la sud pe o lungime de cca. 42 km,

intrand pe o veche albie a Siretului (in aval de Bacau).

Raurile: Tutova (cca. 15 km), Pereschivul (cca.25 km), Zeletinul (cca. 68 km), Berheciul (cca.66 km),

Racataul (cca. 29 km), Soci, Mora, sunt principali afluenti ai Siretului in partea de nord - est.

Regimurile de alimentare al riurilor se modifica treptat in functie de relief. Debitul mediu multianual
specific variaza pe teritoriul Judetului Bacau intre 10 1/s,kmp in regiunea montana si 21/s,kmp in zona

colinara.

Exista cateva lacuri de inmagazinare — Bacau, Racaciuni, Beresti, Racova, Garleni, Lilieci, Racatau. Horgesti
si Poiana Uzului — care au un rol important in generarea de hidroenergie, in irigare, ca sursd de apa de

suprafata, ca fond piscicol si structuri de prevenire a inundatiilor.

Primul acvifer de apa subterand in campiile raurilor din Judetul Bacau se gasesc la aproximativ 6 m

adancime.

In judetul Bacau, calitatea apelor de suprafata si a apelor subterane este controlati si monitorizati de A.N.
“Apele Romane” - Administratia Bazinald de Apa ,,Siret” Bacau. Calitatea apei subterane este monitorizata

si de citre societdtile economice pentru indicatorii specifici activitatilor acestora.

O analiza a parametrilor fizici §i chimici realizatd in 2012 a demonstrat ca in majoritatea cazurilor calitatea
apei subterane incad este inadecvata pentru folosirea ca si sursd de apad potabild. Riscul este ridicat pentru
perioade scurtd, medie si lungd; decontaminarea apelor subterane va fi dificila si foarte costisitoare de
realizat, iar In unele zone chiar imposibilda. Poluarea freaticului este cel mai adesea un fenomen aproape
ireversibil si are consecinte grave asupra folosirii rezervei subterane la alimentarea cu apd potabila,
depoluarea surselor de apa din panza freatica fiind un proces anevoios. Cele mai poluate ape subterane sunt
poluate de unele companii chimice precum S.C. Amurco S.R.L. Bacau, S.C. Carom S.A. Onesti, S.C.
Chimcomplex S.A. Borzesti, S.C. Conpet S.A. -punct de lucru-Sector Operare Moinesti, S.C. OMV Petrom
S.A. Moinesti.

Principalele surse de alimentare cu apa sunt raul Uz, prin Lacul Poiana Uzului, pentru oragul Bacau si pentru
oragele din valea Trotusului (Moinesti, Darmanesti, Tg. Ocna, Onesti), Raul Ciobanus pentru orasul
Comanesti, fronturile de captare Gherdiesti si Margineni pentru orasul Bacau si frontul de captare Poiana

Morii pentru orasul Buhusi.

Localitatile legate la reteaua centrald de distributie a apei potabile, facand parte din Compania Regionald de
Apa Bacau, la nivelul anului 2012 erau: Bacau, Buhusi, Moinesti, Tg. Ocna, Darmanesti, Filipesti, Faraoani,
Prajesti, Traian, Tatarasti, Stefan cel Mare, Margineni, Magiresti, Poduri, Ardeoani, Buciumi, Casin, Letea

Veche, Dofteana, Hemeius (Sursa: Compania Regionala de Apa Bacau).
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2.3.1.2 Deseuri
Deseurile municipale reprezintd totalitatea deseurilor generate in mediul urban si rural din gospodarii,

institutii, unitati comerciale, agenti economici (deseuri menajere si asimilabile), deseuri stradale colectate din
spatii publice, strdzi, parcuri, spatii verzi, deseuri din constructii-demoldri generate in gospodarii si colectate

de operatorii de salubritate i namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti.

Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor municipale apartine administratiilor publice locale, care, in
mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare cétre un operator economic autorizat, trebuie sa
asigure colectarea, colectarea selectiva, transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea finald a acestor

deseuri, inclusiv monitorizarea depozitelor de deseuri dupa inchidere.

Gradul de acoperire cu servicii de salubritate in anul 2011 era de 69,14 % populatie deservita la nivelul
judetului Bacau, din care 96,51 % in mediul urban si 46,32 % in mediul rural (Sursa: Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului -MEDIUS).

Tabel 2.3-2: Cantitati de deseuri generate in anul 2011

Tip deseu Cantitati gen&%rrz]l;)e si colectate
Deseuri menajere si asimilabile — Total, din care: 105742
- deseuri menajere de la populatie, in amestec 69740

- deseuri menajere si similare de la unitdti economice, unitati comerciale,

birouri, institutii, unitati sanitare 34476.5
- deseuri menajere colectate separat (fara cele din constructii, demolari) 1525,7
- deseuri voluminoase colectate separat 0
Deseuri din servicii municipale * 14619,4
Deseuri din constructii, demolari 0
Total deseuri municipale colectate 120361,6
Deseuri generate si necolectate 30966
Total deseuri municipale generate 151328

Sursa: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului -MEDIUS
Nota: ¥ — deseuri stradale, din piete, din gradini si parcuri

In prezent cea mai mare parte a deseurilor municipale generate sunt eliminate prin depozitare. La nivelul
judetului Bacau au existat sapte depozite neconforme pentru deseuri nepericuloase (clasa ,,b”) aferente

localitatilor urbane si 195 spatii de depozitare a deseurilor in mediul rural.

Conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, inchiderea si ecologizarea spatiilor de
depozitare a deseurilor in mediul rural s-a finalizat pana la data de 16 iulie 2009, inchiderea celor sapte
depozite neconforme din mediul urban realizandu-se prin proiectul Managementul integrat al deseurilor in
judetul Bacdu, finantat prin POS Mediu.

La 1 ianuarie 2011 a intrat in operare depozitul conform Bacau, depozit care deserveste tot judetul Bacau.
Depozitul este in operarea Primdriei Municipiului Bacdu si detine Autorizatia integrata de mediu nr.
9/29.08.2011, valabila pana la 29.08.2021.
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Concomitent cu sistarea depozitarii pe depozitele neconforme, au fost realizate statii de transfer si sortare
care au preluat deseurile colectate din localitatile in care a fost sistatd activitatea pe depozitele neconforme.
Astfel in cursul anului 2011 erau in operare statia de transfer si sortare Comanesti, cu o capacitate proiectata
de 80 t/zi, respectiv statia de sortare Moinesti, cu o capacitate proiectatd de 21 t/zi.

Tabel 2.3-3: Compozitia deseurilor menajere in anul 2011

" 2011
Compozitia Cantitate (mii tone) %
Hartie/carton 15,8 15,1
Sticla 57 5,4
Metal 0,9 0,9
Plastic 13 12,5
Textile 2,1 2
Deseuri biodegradabile (vegetale si animale) 65,7 63
Altele * 1,2 1,1
Total 104,4 100

Sursa*) — deseurile inerte vor fi incluse in categoria altele

In anul 2011 sistemul de colectare selectiva s-a implementat in toate orasele judetului Bacau si in 56 de
comune.

Tabel 2.3-4: Cantitati de deseuri colectate selectiv in anii 2011- 2012

Cantitatea totala de deseuri :
Anul . PET | Plastic | Hartie/Carton | Sticla | Metal | Lemn
colectata selectiv (tone)
2011 1987,64 367,45 | 78,37 1301,77 17,35 | 198,9 | 238
2012 1187 270,18 | 185,270 709,86 2,6 19 0

Sursa: Raportare semestriald proiecte colectare selectiva
Deseurile valorificabile din deseurile municipale (hartie, carton, materiale plastice, deseuri metalice, deseuri
textile, sticla, etc) sunt colectate de cétre operatori specializati/autorizati si predate unitatilor de reciclare din

judetul Bacau.

Tabel 2.3-5: Reciclatori de deseuri de ambalaje la sfarsitul anului 2012
Materiale plastice Hartie/ Metal Textile Sticla
Material PET | (HDPE, PVC, Carton (otel, Lemn | (bumbac, albi | colorati
LDPE, PP, PS) aluminiu) iuta)
Numar 25 21 21 44 7 8 7 7
colectori
Numar
Valorificatori - - - - - - - -
energetici
Numar 1 1 0 1 0 0 0 0
reciclatori

Sursa: Agentia pentru Protectia Mediului Bacau
Din cauza procentului scazut de colectare selectiva a deseurilor de la populatie, componentele reciclabile din

deseurile menajere (hartie, carton, sticla, materiale plastice, metale) nu se recupereaza, ci se elimind prin
depozitare finala impreuna cu celelalte deseuri municipale.

In prezent, la nivelul judetului Bacdu deseurile periculoase, ca parte din deseurile menajere si asimilabile
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Materia biodegradabild din deseurile municipale reprezinti o componentd majori. In cadrul proiectului
"Managementul integrat al deseurilor in municipiul Bacéu si in 22 de comune" a fost construita, in imediata
vecinitate a depozitului conform, o statie de compostare cu o capacitate de 2.200 t/an. in Master Planul
privind gestionarea deseurilor la nivelul judetului Bacau se propune extinderea ariei de deservire a statiei de
compostare existenta, pentru inca alte 30 de comune. Astfel, capacitatea statiei trebuie extinsa de la 2.200
t/an la 5.000 t/an.

In municipiul Baciu, in anul 2012 a fost pus in functiune un tocitor de resturi vegetale (crengi, frunze).

Materialul rezultat este compostat si utilizat in activitatea sectiei Spatii Verzi.

In cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Baciu" sunt in executie
urmatoarele obiective:

- Construirea in partea vestica a judetului a unei noi statii de compostare, cu o capacitate de 8.500 t/an
pentru tratarea deseurilor biodegradabile si alte tipuri de deseuri verzi si deseuri biodegradabile din piete;
- Achizitionarea unui tocator-bio in valoare de 50,000 euro pentru oragul Comanesti, urmand a se construi
o platforma de compostare a deseurilor biodegradabile in zona statiei de transfer Comanesti i sa se
amplaseze la punctele de colectare existente, containere inscriptionate pentru colectarea selectiva a

deseurilor biodegradabile.

in cadrul aceluiasi proiect, Consiliul Judetean Baciu a achizitionat si a dat in administrare citre 88 de unitati

administrativ teritoriale din judet, un numar de 80,940 de unitati de compostare individuala.

2.3.1.3 Mediul urban
Dezvoltarea zonelor urbane este caracterizatd de parametri de ordin social, economic, cultural, politic si

ecologic. Raportul dintre suprafata totala si cea construita este definit de tipologii ale asezarilor, topografie si

prezenta cursurilor de apa.

Factorii foarte importanti care trebuie avuti in vedere la construirea de structuri inalte sunt capacitatea
portanta si comportamentul subsolului. Functionarea unei zone urbane trebuie asiguratd prin furnizarea
utilitatilor si facilitatilor infrastructurale necesare (alimentare cu apa, colectare apa uzatd, alimentare cu
energie electrica si termica, gaze naturale, trotuare si strdzi, zone verzi, parcuri si gradini, depozite pentru
deseuri municipale si inerte etc.), care sa fie conforme cu standardele minime de confort si sandtate pentru

populatie.

2.3.1.4 Interactiunea Agricultura — Mediu
Pe langa sectorul industrial, sectorul agricol poate deveni o importantd sursa de poluare, cu posibil impact

negativ asupra calita{ii mediului (in special asupra apei si solului), asupra biodiversitatii, putand afecta sau
chiar distruge unele ecosisteme.

Evolutia utilizarii solului in agriculturd in ultimii ani (incepand cu anul 2008) in judetul Bacau este

prezentata in tabelul de mai jos.
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Tabel 2.3-6: Evolutia utilizarii solului in agricultura

Nr. | Categoria Suprafata (ha)

crt. | de folosinta 2008 2009 2010 2011 2012
1. Arabil 186.845 186.845 186.837 186.837 186.014
2. Pasuni 86.505 87.015 87.442 87.443 88.235

3. Fanete si pajisti naturale 39.557 39.557 39.557 39.557 40.128
4, Vii 5.148 4,634 4.238 4,238 5.132

5. Livezi 1.722 1.726 1.703 1.702 1.474
TOTAL AGRICOL 319.777 319.777 319.777 319.777 320.083

Sursa: Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurald Bacdu
Impactul unor factori de degradare — precum eroziunea, alunecarile de teren, zonele inundabile, efectele

acizilor, compactarea, deficitul de nutrienti etc. — asupra calitatii solului in Judetul Bacau este sumarizat in
tabelul de mai jos.

Tabel 2.3-7: Impactul unei serii de factori asupra situatiei calitatii solului

Anul
Factori de degradare 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Suprafata (ha)

Eroziune 184.180 184.180 184.186 184.186 184.186
Alunecari de teren 90.240 90.240 90.243 90.243 90.243
Inundabilitate 17.086 17.086 17.086 17.086 17.086
Acidifiere 82.900 82.900 82.900 82.943 86.000
Compactare 136.250 136.250 136.250 136.258 136.600
Deficit de elemente nutritive 308.150 308.150 308.150 308.155 310.000
Volum edafic redus 28.450 28.450 28.450 28.455 28.750
Saraturare 3.004 3.004 3.004 3.004 3.004
Exces de umiditate stagnant 97.900 97.900 97.900 97.900 97.800
Gleizare 44,530 44,530 44,530 44,537 44,537
Pseudogleizare 92.000 92.000 92.000 92.021 92.021
Secetd periodica 67.850 67.850 67.850 67.850 67.900
Terenuri nisipoase 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Total suprafete degradate 1.157.240%) | 1.157.240 1.157.243 1.157.338 1.162.823**)

Sursa: Directia pentru Agricultura §i Dezvoltare Rurala Bacau
*) Suprafete cumulate (unii factori de degradare se suprapun pe aceleagi suprafete).
**) Suprafata ,,cumulata” a crescut din evolutia degradarilor (acidifiere, deficit de elemente
nutritive) §i prin recartarea unor teritorii.

2.3.1.5 Biodiversitate
Identificarea habitatelor in Judetul Bacau a fost realizatd luand in considerare o serie de factori precum

speciile dominante, formarea plantelor, caracteristicile zonei, locatia geografica, altitudinea, topografia,

rocile si solul.

Diversitatea solului si conditiile climatice si hidrografice din Judetul Bacau au fost favorabile dezvoltarii de
habitate bogate si variate.

In Judetul Baciu au fost identificate 12 tipuri de habitate acoperind o suprafata totala de 3.673,84 ha:

- Habitate de apa dulce — 1 habitat acoperind o suprafata totald de 49,42 ha;
- Habitate specifice pajistilor si tufarisurilor — 7 habitate acoperind o suprafata totala de 559,15 ha;
- Habitate de padure — 4 habitate acoperind o suprafata totald de 3.065,27 ha.
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Capitol 2- Analiza situatiei curente

Flora silbatica de interes comunitar in Judetul Bacau cuprinde 7 specii de plante superioare acoperite de

OUG 57/2007 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind regimul zonelor protejate, conservarea

habitatelor naturale i conservarea florei si faunei salbatice.

Flora salbatica de interes national in Judetul Bacau cuprinde 34 de specii de plante.

Fauna silbatica de interes comunitar in Judetul Bacau cuprinde 217 specii de animale, incluzand 15 specii de

mamifere, 174 specii de pasari, 7 specii de reptile, 11 specii de amfibieni, 4 specii de pesti, 2 specii de

nevertebrate si 4 specii de insecte.

Fauna salbatica de interes national in Judetul Bacau cuprinde 70 de specii de animale, incluzand 14 specii de

mamifere, 46 specii de pasari, 3 specii de reptile, 5 specii de amfibieni, 1 specie de peste si 1 specie de

insecte.

2.3.1.6 Tipuri de arii protejate
Judetul Bacau dispune de urmatoarele tipuri de arii protejate:

12 arii naturale protejate de interes comunitar

- 3 arii de protectie speciald avifaunisticd (SPA) acoperind o suprafata de 16,030.9 ha, din care
7,394.74 ha sunt localizate pe teritoriul Judetului Bacau
- 9 situri de importantd comunitara (SCI), primele 3 acoperind o suprafata totala de 5,131.70 ha,
toate fiind localizate pe teritoriul Judetului Bacau

Tabel 2.3-8: Lista ariilor naturale protejate de interes comunitar

12 arii naturale protejate de interes national, acoperind o suprafata de 9,710.70 ha

17 arii naturale protejate de interes judetean si local, acoperind o suprafata de 125.83 ha

SPA
Suprafata (ha) Suprafata Suprafata
Nr. Pe terit. suprapusa pe | ocupata din
crt. | Denumire Localizare Totala jud. Baciu | supraf. ANP | supraf.
(%) Judetului
(%)
1 | LuncaSiretului Jud: Neamt, 10.455 1777,35 0 0,269173
Mijlociu Tasi, Bacau
Lacurile de
2| Acumulare Buhusi | ;4 B sy 5.576 5576 100 0,844465
— Bacau - Beresti
g | Piatra Soimului- =) Jud: Neamf, | o7 145 | 1685025 |0 2,551908
Scorteni - Girleni Bacau
TOTAL 53.476 24.204 - 3,665546
SCI
Suprafata (ha) Suprafata Suprafata
Nr. Pe terit. suprapusi pe | ocupata din
crt. | Denumire Localizare Totala jud. supraf. ANP supraf.
Bacau (%) Judetului
(%)
1 Creasta Nemirei Jud. Bacau 3.509 3.509 100 0,531425
2 Slanic Jud. Bacau 1408 1408 0 0,213236
3 Dealul Perchiu Jud. Bacau 185 185 91,33 0,028018
4 g[(f‘f;m Targu Jud. Baciu 844 844 14,58 0,127821
5 Lacurile din jurul | Jud: Bacau, 1160 139,2 0 0,021081
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Maiscurel Vaslui
Jud: Bacau
6 Nemira-Lapos Covasna 9.865 4833,85 0 0,732069
Harghita
Jud: Bacau
7 Oituz - Ojdula Covasna 15.319 11,5 0,09 0,001742
Vrancea
Lunca Siretului Jud Baciu, .
8 Inferi Vrancea, Galati, | 25.081 501,62 2,15 0,075968
nferior -
Briila
9 Muntii Ciucului Jud: B_acéu 59.641 9542,56 0 1,445186
Harghita, Neamt
TOTAL 117.012 20.975 - 3,176546

Sursa: Raportul Anual privind Starea Mediului in judetul Bacau, pe anul 2012

Cresterea sistemului socio-economic, turismul necontrolat practicat intens sau alfi factori antropici precum
abandonarea deseurilor menajere pot exercita presiuni asupra biodiversitatii in Judetul Bacau si pot duce la
deteriorarea ecosistemelor prin degradarea florei salbatice, perturbarea speciilor de animale.

2.3.2 Clima
Judetul Bacau are o clima continentald, cu ierni reci si veri calde, si o circulatie atmosferica predominanta

dinspre nord si nord-vest. in zonele montane, clima este moderat-continentala cu ninsori importante iarna.

Temperatura medie este cuprinsa intre 2°C in zona montana si 9°C in zona subcarpatica.

2.3.3 Relief si topografie
Localizat in partea de est a Romaniei (centrul Moldovei), judetul Baciu dispune de o suprafati de 6,621 km?

(2,8% din teritoriul national).

Geografia judetului Baciu este una complexa. Partea de vest este dominata de munti in timp ce partea de est
cuprinde platouri deluroase. Partile estice ale judetului sunt constituite din valea Raului Siret si zonele

deluroase ale Raului Siret.

Partea centrald cu dealuri line este drenatd de raul Tazlau catre valea Raului Trotus. Partile vestice si nord-
vestice sunt constituite din zonele montane aflate la vest de Raul Trotus.

Resursele hidrografice ale judetului sunt extinse si includ rduri, lacuri si apd subterand. Intreaga retea
hidrografica este legatd de Raul Siret. Alte rauri importante sunt Trotus, Bistrita, Tazldu, Casin, Oituz etc.

Exista doua tipuri de lacuri, dupa modul de origine: un lac natural (Balatau) si un baraj artificial (Uz).

Conform Directiei pentru Agriculturd si Dezvoltare Ruralda Bacdu, terenul agricol din judetul Bacdu era de
320,083 ha in anul 2012, reprezentand 48,3% din suprafata totald a judetului. Pe ansamblul judetului Bacéu,
padurile ocupa 40,4% din suprafata totala a acestuia.

Statiunea Slanic-Moldova este principala atractie turistica, vizitatorii venind atit pentru petrecerea timpului
liber, cat si pentru tratament. In apropiere de Slanic-Moldova se gisesc minele de sare Targu Ocna.
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2.3.4 Geologie si Hidrologie

2.3.4.1 Introducere
Acest capitol oferd o prezentare generald a principalelor unititi geologice ale judetului Bacau si a

caracteristicilor hidrogeologice generale.

Datele se bazeaza pe hartile geologice si hidrogeologice ale Romaniei (vezi Capitolul 1.2). Hartile geologice
la scara 1:200,000 acopera Judetul Bacau. Datele hidrogeologice sunt extrase din harta hidrogeologica a

Romaniei scara 1:1.000,000. Nu sunt disponibile in prezent harti hidrogeologice detaliate.

Acest capitol se constituie Intr-o prima abordare generala privind geologia si hidrogeologia Judetului Bacau.

In proiectele ulterioare trebuie realizati o cercetare detaliata si 0 culegere de date specifice.

2.3.4.2 Date disponibile

Sursele de date disponibile pentru prezentarea generala geologica-hidrogeologica a Judetului Bacau includ:

- Harta Hidrogeologicd a Romaniei sc. 1:1.000,000 (1969) a Institutului Geologic al fostei Republici
Socialiste Roméania

- Harti geologice, sc. 1:200,000, ale Institutului Geologic al fostei Republici Socialiste Roméania
plansele nr. 14 Iasi (1968), nr. 21 Bacau (1968) si nr. 22 Barlad (1966)

2.3.4.3 Prezentare generala a unitatilor geologice si morfologice ale Judetului Baciu

Judetul Bacdu cuprinde arcul estic al Muntilor Carpati la vest, zonele joase ale raurilor Bistrifa si Siret in
centru si Podisul Moldovei intre Raul Siret si raul Tutova in est.

Arcul estic al Muntilor Carpati constd dintr-0 zona externd cu dealuri ridicandu-se din zonele joase pana la
altitudini de 400 — 750 mdMN si o zona interna, care ajunge la altitudini de 1.626 mdMN in Muntii Nemira
in sud-vestul Judetului Bacau.

Zona interna a Arcul estic al Muntilor Carpati este constituitd din diferite formatiuni de roci din Cretacic

pana in Miocen.

Principalele structuri tectonice sunt centuri cutate de mari dimensiuni orientate pe directia N-S (Figura 2.3-4,
Figura 2.3-2). Aceste centuri cutate sunt fragmentate intern de falii normale, falii de incalecare si falii de
deplasare orientate preponderent paralel cu cutele pe directia N-S. In conformitate cu aceste structuri
tectonice formatiunile de roci sunt orientate pe directia N - S. Aceasta presupune ca schimbarile
litostratigrafice apar preponderent perpendicular pe centurile cutate dinspre V spre E (Figura 2.3-1, Figura
2.3-2).

Dealurile line ale zonei externe a Arcului estic al Muntilor Carpati marcheaza tranzitia de la zona interna a
Muntilor Carpati la zonele joase din est. Aici se gasesc formatiunile de roci cele mai ridicate (in speta cele
mai recente) din Miocenul superior pana in Pleistocenul inferior. Rocile sedimentare din Miocen sunt
puternic afectate de faliere si cutare, in timp ce sedimentele din Pliocene sunt aparent nederanjate la
marginea Muntilor Carpati (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2).

Podisul Moldovei din estul judetului Bacadu intre raurile Siret si Tutova cuprinde roci sedimentare din

Miocenul superior pana in Pleistocen (Figura 2.3-3).
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Cele mai recente sedimente in judetul Bacau sunt depozite aluviale si fluviatile din Holocen in zonele joase

si vaile raului.

2.3.4.4 Geologia si hidrogeologia Arcului estic al Muntilor Carpati

2.3.4.41 Zona interna

Zona internd a Arcului estic al Muntilor Carpati cuprinde judetul Bacau de la granita sa de vest la cea de est
pani la Targu Ocna-Moinesti-Tazldu. In aceastd zona pot fi distinse 6 unititi geologice dupa litologie si
varsta. Fiecare unitate este marcatd de un numar (P1- P6) pentru a le evidentia clar pe harti (Figura 2.3-1,
Figura 2.3-2).

Mai jos, unitatile litostratigrafice sunt prezentate de la cel mai vechi la cel mai recent.

Depozite de flis din Cretacicul inferior (Neocomian) (P1):

Cele mai vechi si mai adanci stratigrafic roci sedimentare in judetul Bacau constau din gresii, calcare si spilit
(un tip de bazalt) descoperite pe 0 centurd ingusta orientata pe directia N-S la vest de Cosnea (P1) (Figura
2.3-1, Figura 2.3-2).

Aceste roci sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o maniera generala (Harta hidrogeologica
a Romaniei, sc. 1:1.000,000 (1969)). Prezenta gresiilor si calcarelor indica insa ca aceste roci ar putea avea o
oarecare importanta hidrogeologica.

Depozite de flis din Cretacicul inferior (Barremian-Aptian) (P2):

Sedimentele de flis Barremian-Aptian cuprinzand sisturi, gresii si calcarenite (P2) acopera flisul din
Neocomian la vest, creand lantul muntos Heghes si Vaica (1.305 mdMN) (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2).

Aceste roci sedimentare sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o manierd generala (Harta
hidrogeologicd a Romaniei, sc. 1:1.000,000 (1969)). Prezenta gresiilor si calcarenitelor indica insa ca aceste

roci ar putea avea o oarecare importanta hidrogeologica.

Roci sedimentare din Cretacicul inferior (Neocomian pana in Albian) (P3):

Formatiunile de roci din Neocomian pana in Albian cuprind diferite litologii precum sisturi, marne si gresii
(P3) (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2). Aceste roci sedimentare apar intr-o centurd ingusta de 1 - 4 km latime pe
directia N-S la est de Brusturoasa si Plaiesii de Jos. Rocile sedimentare din Neocomian pana in Albian sunt
situate tectonic la baza sedimentelor de flis din Albian (P4) (Figura 2.3-2). Intern, formatiunile de roci din
Neocomian pana in Albian sunt intens faliate de-a lungul faliilor de incalecare si faliilor normale pe directia
N-S.

Aceste roci sedimentare sunt in general clasificate drept impermeabile intr-o manierd generala (Harta
hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000,000(1969)). Prezenta gresiilor indica faptul ca aceste roci ar putea fi
de o oarecare importantd hidrogeologica.

Depozite de flis din Cretacicul inferior (Albian) (P4):

Depozitele de flis din Albian cuprinzand preponderent sisturi i gresii constituie zona montana (pana la 1.122
mdMN) 1n jurul localitatilor Casinu Nou, Cosnea, Palanca si la est de Brates (P4) (Figura 2.3-1, Figura 2.3-
2). Aceste roci sedimentare creeaza cupole structurale si sunt restranse tectonic la est si vest de mari falii de

incalecare.
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Rocile sedimentare din Albian sunt in general intens unite, astfel sunt permeabile intr-o anumitd masura
(Harta hidrogeologicd a Romaniei, sc. 1:1.000,000(1969)). in conformitate cu aceasta, sedimentele de flis din
Albian ar putea gazdui acvifere locale.

Roci sedimentare din Paleogen (P5):

Rocile sedimentare din Paleogen cuprind o varietate de litologii precum marne, argile, depozite de flis,
disodila (un tip de bitum), brecii, sisturi argiloase-marnoase si gresii (P5) (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2). Aceste
roci sedimentare constituie curmatura centrald pe directia N-S a Arcului Muntilor Carpati in Judetul Bacau si
sunt cutate pana la cei mai inal{i munti (1.626 mdMN). Partea estica a centurii de cutare din jurul localitatii
Taslau de Sus este intens tectonizata si fragmentata in segmente cutate (Figura 2.3-2). La vest de Targu Ocna
este situat un corp de sare pe directia N-S, acoperit de roci sedimentare. Nu existd informatii privind

impactul sérii asupra acviferelor din aval.

Gresiile si marnele constituie cea mai mare parte a rocilor sedimentare din Paleogen. Acestea sunt intens
unite, si astfel sunt permeabile intr-o anumita masura (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000,000
(1969)). in conformitate cu aceasta, gresiile si marnele din Paleogen ar putea gizdui acvifere.

Roci sedimentare din Miocen (P6):

Rocile sedimentare din Miocen cuprind ghips, sisturi argiloase, gresii, marne, conglomerate, brecii, calcare,
tuf vulcanic, sare, argila si nisipuri (P6). Rocile sedimentare din Miocen se suprapun rocilor din Paleogene
(P5) in zona aflata la vest de Moinesti, Comanesti si Darmanesti. Principalele structuri tectonice sunt ancline
si sincline orientate pe directia N-S (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2). Rocile sedimentare din Miocen formeaza

centura de cutare din exteriorul Muntilor Carpati (partea estica) intre Moinesti si Sarata (Figura 2.3-1).

Aceste roci sedimentare sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o manierd generald, astfel
prezenta acviferelor la adancime nu poate fi exclusa (Harta hidrogeologici a Romaniei, sc.
1:1.000,000(1969)).

De-a lungul partii estice a centurii Arcului Muntilor Carpati, apar roci sedimentare macrogranulare (gresii,
conglomerate) din Miocenul inferior (Burdigalian) in centuri orientate pe directia N-S intre Sarata in nord si
Gura Vaii in sud. Aceste roci sedimentare sunt clasificate hidrogeologic drept poroase si permeabile si astfel

ar putea gazdui acvifere locale (Harta hidrogeologicd a Romaniei, sc. 1:1.000,000(1969)).

2.3.4.4.2 Zona externa

Zona externa a Arcului estic al Muntilor Carpati cuprinde zona deluroasa dintre Campuri, Casin, Gura Viii,

Valea Seaca, Sarata, Lunconi si Birjoveni in vest si vaile raurilor Bistrita si Siret in est.

Rocile sedimentare din Miocen (P6):

Rocile sedimentare din Miocenul superior preponderent neatinse cuprind calcare, marne, argile si nisipuri
(P6). Aceste roci sedimentare constituie zona deluroasa (pana la 458 mdMN) la est de centura de cutare a
Carpatilor intre Cleja la sud si Girlenii de Sus la nord (Figura 2.3-1). La nord de raul Bistrita, rocile
sedimentare din Miocenul superior constituie zona dintre Bahna si Birjoveni.

Aceste roci sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o manierd generald, desi prezenta
acviferelor de adancime nu poate fi exclusa (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000,000(1969)).
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Roci sedimentare din Pliocen si Pleistocenul inferior (P7):

Sedimentele din Pliocen la Pleistocenul inferior cuprinzand marne, argile, gresii, nisipuri si pietrisuri se
suprapun sedimentelor din Miocen la est de Casin, Capata si Cleja (P7) (Figura 2.3-1, Figura 2.3-3). Aceste
sedimente constituie zona deluroasa (pana la 750 mdMN) care ajunge la est de terasele raului Siret, unde
rocile sedimentare din Pleistocenul inferior (“Strat de Cindesti”’) sunt acoperite de depozite de loess din
Pleistocenul mijlociu spre superior (P8).

Sedimentele din Pliocen pana la Pleistocenul inferior, in special “Stratul de Cindesti” din zona externa a
Muntilor Carpati, sunt in general clasificate drept permeabile, astfel ar putea gizdui acvifere (Harta
hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000,000(1969)). “Stratul de Cindesti” din Pleistocenul inferior cuprinde
orizonturi acvifere de adancime.

In cadrul centurii de cutare a Muntilor Carpati, nisipurile si pietrisurile din Pliocen formeaza centrul a doua
sincline: prima orientatd de la nord la sud intre Moinesti si Dofteana (Figura 2.3-1), a doua la vest de
Darmanesti. Aici, sedimente permeabile (P7) acoperd sedimente impermeabile (P6) intr-o sinclind, formand

o locatie adecvata pentru acvifere in sedimentele din Pliocen pana la Pleistocenul inferior (P7).

2.3.4.5 Geologia si hidrogeologia Podisului Moldovei

Zona deluroasa cu indltimi de pana la 522 mdMN formeaza un podis constituit din roci sedimentare din
Miocenul superior (P6) pana la Pleistocenul superior (P7). Cele mai vechi sedimente din Miocenul superior
(P6) apar la nord in jurul localitatii Secueni. Secventialitatea stratigraficd devine mai recentd catre sud, cu
sedimente din Miocenul superior si Pliocenul inferior (P6, P7) aparand in jurul localitatilor Satu Nou,
Godinesti de Jos, Avramesti, Mireni si Corbasca.

Cele mai recente sedimente din Podisului Moldovei sunt depozite de loess din Pleistocenul superior (P8) pe
cute orientate N-S intre raurile Siret, Berheciu, Zeletin si Tutova (Figura 2.3-3).

Sedimente fluviatile din Holocen (nisipuri si pietrisuri) (P8) sunt depozitate pe directia NS in albiile raurilor
Siret, Berheciu, Zeletin si Tutova (Figura 2.3-3).

Roci sedimentare din Miocenul superior si Pliocenul inferior (P6):

Aceste roci sedimentare cuprind calcare, marne, argile, nisipuri si cinerite (cenusa vulcanica) nisipuri (P6).
Aceste sedimente constituie cea mai mare parte a podisului si sunt acoperite de sedimente mai recente (P7) la
sud de Tatarasti — Frumuselu — Ciocani — Stoisesti (Figura 2.3-3).

Rocile sedimentare din Miocenul superior si Pliocenul inferior in partea de nord a Podisului Moldovei pana
in sud la Buhoci — Filipeni — Colonesti sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o maniera
generala, desi prezenta acviferelor de adancime nu poate fi exclusa (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc.
1:1.000,000(1969)). Rocile sedimentare din Miocenul superior si Pliocenul inferior din partea de sud a
Podisului Moldovei, cuprinzand preponderent nisipuri, sunt clasificate drept permeabile si ar putea gazdui
acvifere.

Rocile sedimentare din Pliocenul median la Pleistocenul inferior (P7):

Rocile sedimentare din Pliocenul mediu si superior cuprind argile si nisipuri. Sedimentele din Pleistocenul

inferior In “Stratul de Cindesti” si “Stratul de Balabanesti” cuprind pietrisuri (P7). Aceste sedimente
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constituie partea cea mai sudica a Podisului Moldovei, la sud de Tatarasti — Frumuselu — Glavanesti —
Coroiestii de Jos (Figura 2.3-3).

Aceste sedimente cuprind preponderent nisipuri si pietrisuri, fiind clasificate hidrogeologic drept permeabile
si ar putea gazdui acvifere (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc. 1:1.000,000 (1969)).

Sedimente din Pleistocenul mijlociu pana la Holocen

Cele mai recente sedimente ale Podisului Moldovei cuprind pietrisuri, nisipuri si depozite de loess (P8)
(Figura 2.3-3). Depozite de loess microgranular constituie creste pe directia N-S din partea cea mai estica a
Podisului Moldovei intre viile raurilor. Sedimente fluviatile macro-granulare (pietrisuri si nisipuri) sunt
depozitate pe albiile raurilor Tutova, Zeletin si Berheciu.

Portiunile macro-granulare ale acestor sedimente, precum nisipuri si pietrisuri, din albiile raurilor sunt
clasificate hidrogeologic drept poroase si permeabile si de obicei gazduiesc un strat freatic superficial (Harta
hidrogeologica a Romaéniei, sc. 1:1.000,000(1969)). Depozitele de loess micro-granulare au in general o
permeabilitate scazuta.

Figura 2.3-1: Unitati geologice in vestul Judetului Bacau (harta nr. 21 Bacau). Pentru o descriere a numerelor
P1-P8 vezi text
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Figura 2.3-2:  Sectiune transversala intre Muntele Apa si Siret. Pentru locatia sectiunii vezi numerele 1-2
din Figura 2.3-1: Pentru o descriere a numerelor P2- P8 vezi text.
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Figura 2.3-3:  Unitati geologice in estul Judetului Bacau (harta nr. 22 Barlad). Pentru o descriere a
numerelor P6-P8 vezi text.
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Figura 2.3-4:  Sectiune transversala intre Sascut si Ghidigeni. Pentru locatia sectiunii vezi numerele 3-4 pe
Figura 2.3-3. Pentru o descriere a numerelor P6-P8 vezi text.

2.3.4.6 Geologia si Hidrogeologia zonelor joase

Albiile extinse ale raurilor Trotus, Siret, Bistrita si Negru cuprind sedimente din Cuaternar, din Pleistocenul
mijlociu pana la Holocen (P8) (Figura 2.3-3). Acestea sunt sedimente aluviale, preponderent macro-
granulare din albiilor raurilor, si diluvial si proluvial, sedimente preponderent micro-granulare ale teraselor
plate ale marginilor albiilor raurilor, precum in bazinul Gh. Gheorghiu Dej (Onesti), intre Bacau si Magura,
intre Buhusi si Beresti-Bistrita, intre Urechesti si Adjudu Vechi si in bazinul Lunga la vest de Arcul Muntilor
Carpati (Figura 2.3-1:, Figura 2.3-3).

Depozitele de loess apar pe terasele plate la vest de raul Siret intre Valea Seaca la nord si Paunesti la sud
(Figura 2.3-3).

Depozitele fluviatile macro-granulare precum nisipuri si pietrisuri sunt in general permeabile si gdzduiesc un
acvifer freatic superficial.

Depozitele de loess micro-granulare au in general o permeabilitate scazuta.

2.3.4.7 Zone de interes - afluenti

Unele dintre zonele montane cu afluenti in vecinatatea oraselor sunt mentionate mai jos.
Paraie si rauri cu zone afluente mai mici sunt:

- Zonele de izvoare ale paraielor si raurilor la sud-vest de Comanesti

- Zonele de izvoare ale paraielor si torentelor care dreneaza catre raul Asdu la nord de Comanesti

- Zonele de izvoare ale raului Manastirea la vest de Darméanesti

- Zonele de izvoare ale raului Lesuntul Mare la sud-vest de Oituz

- Zonele de izvoare ale raurile la vest de Valea Seaca, Cleja si Fundul Racaciuni cu izvoare la 400-600
mdMN

- Afluenti vestici ai raului Siret la vest de Parava. Izvoarele acestor rauri se gasesc in dealurile
impadurite intre 300-400 mdMN

- Numeroase izvoare ale raului Pr. Mare la vest de Dumbrava intre 400-600 mdMN la afluentii de
nord-est ai raului Trotus intre Bratila si Viisoara cu zone de izvoare situate la altitudini intre 400-600
mdMN
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- Dealurile din jurul localitatii Pralea, intre raul Trotus la nord si raul Susita la sud. Aceasta zona
impadurita gazduieste zonele de izvoare ale numeroase paraie si rauri la altitudini cuprinse intre 400-

700 mdMN care dreneaza in toate directiile.
Paraie si rauri cu zone afluente mai mari sunt:

- Zona de izvoare a raurilor Nechit si Tazlau in muntii impaduriti cu izvoare la altitudini intre 800 si
1200 mdMN Acest rauri dreneaza cétre localitatile Mastacan si Tazlau.

- Zonele de izvoare ale raului Faguri la vest de Moinesti si ale raului Tazldaul Sarat la nord de
Moinesti. In special paraiele si torentele care dreneazi citre raul Tazlaul Sarat au zone de izvoare in
muntii impaduriti cu altitudini intre 600-1000 mdMN

- Valea raului Trotus care traverseaza Muntii Carpati intre Targu Ocna si Ghimes are numerosi
afluenti de pe pantele nordice si sudice. Izvoarele acestor paraie si rauri sunt situate in zonele
muntoase.

Cea mai mare parte a zonelor de izvoare sunt situate deasupra sau langd zone locuite si/sau cu utilizare
agricold, astfel riscul contaminarii este redus. Cu toate aceste, contaminarea, de exemplu prin agricultura,
fermierit alpin si turism nu poate fi exclusa si trebuie verificata prin proiecte ulterioare. Zonele de izvoare ale
Podisului Moldovei sunt, conform hartilor topografice, inconjurate de terenuri utilizate pentru agricultura.
Astfel, contaminarea zonelor de izvoare si a izvoarelor ca urmare a activitatilor agricole nu poate fi exclusa.

Rata debitului paraielor si raurilor si posibilitatea captarii izvoarelor trebuie clarificate in detaliu in proiecte
ulterioare.

2.3.4.8 Sumar

Zona interna a Muntilor Carpati:

Formatiunile de roci ale zonei interne a Muntilor Carpati cuprind in general intercalari macrogranulare si
unitati de roca fragmentatd care ar putea gdzdui acvifere locale. Aceste posibile acvifere ar putea avea
marime limitata. In cazul in care acviferele de adincime sunt acoperite de roci impermeabile precum marne

si sisturi argiloase riscul contaminarii este considerat drept redus.
Urmatoarele 3 zone reprezinta unitéti de roci permeabile care sunt de interes hidrogeologic sporit:

- Sedimentele de flis din Albian cuprinzand sisturi si gresii (P4) (Figura 2.3-1, Figura 2.3-2) sunt
situate la nord si sud de valea raului Trotus intre Ghimes-Faget si Brusturoasa si la nord si sud de
valea raului Sulta in jurul localitatii Cosnea, constituind munti pana la 1.000 mdMN Aceste roci ar
putea gizdui acvifere. In locurile in care acviferele sunt acoperite de roci impermeabile precum
sisturi existd un risc scazut de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura si/sau
fermieritul alpin. In prezent, nu existi informatii privind izvoarele din zoni. Astfel, evaluarea
detaliata a datelor va fi necesara.

- Sedimentele de flis fragmentat din Paleogen cuprinzdnd marne si gresii (P5) (Figura 2.3-1, Figura
2.3-2) constituie cea mai mare parte a Muntilor Carpati in Judetul Bacau. Aceste roci ar putea gazdui
acvifere. In locurile in care acviferele sunt acoperite de straturi impermeabile precum argila existd un
risc scazut de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura si/sau fermieritul alpin. In
prezent, nu exista informatii privind izvoarele din zona. Astfel, evaluarea detaliatid a datelor va fi

necesara.
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- Rocile sedimentare macro-granulare (gresii, conglomerate) din Miocenul inferior (Burdigalian) (P6)
apar in banda cutatad pe directia N-S intre Sarata la nord si Gura Viii la sud. Aceste roci ar putea
gazdui acvifere. Acviferele nu sunt acoperite de straturi impermeabile, astfel riscul contaminarii este
ridicat. Posibile surse de contaminare sunt agricultura si/sau fermieritul alpin. In prezent, nu exista
informatii privind izvoarele din zona. Astfel, evaluarea detaliatd a datelor va fi necesara.

Zona externd a Muntilor Carpati:

Formatiunile de roci din zona externa a Muntilor Carpati cuprind in general sedimente macrogranulare si roci
fragmentate care ar putea gizdui acvifere locale la adancime. In cazul in care acviferele de adancime sunt
acoperite de straturi de roci impermeabile precum marne si argila, riscul de contaminare este considerat
redus. Posibile surse de contaminare sunt agricultura si industria. ca si preconditie pentru o catalogare precisa

a conditiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.

»Stratul de Cindesti® (P7) este de importanta hidrogeologica intrucat in general cuprinde acvifere arteziene,
in zonele joase ale judetului. La vest de raul Siret, in zona dintre Dumbrava si Buciumi in vest si Orbenii de
Jos — Valea Seaca si Ruginesti in est ,,Stratul de Cindesti” constituic zona deluroasa ajungand pana la
altitudinea de 753 mdMN Rocile protectoare aparent lipsesc 1n zond, astfel riscul contamindrii este
considerat ca fiind mare. Agricultura ar putea fi o sursi de contaminare in zond. In prezent, nu exista

informatii privind izvoarele din zona. Astfel, evaluarea detaliata a datelor va fi necesara.
Ca si preconditie pentru o catalogare precisa a conditiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.

Podisul Moldovei:

Rocile sedimentare din Miocenul superior si Pliocenul inferior din partea de nord a Podisului Moldovei pana
in sud la Buhoci — Filipeni — Colonesti sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile intr-o maniera
generald, desi prezenta acviferelor de adancime nu poate fi exclusad (Harta hidrogeologica a Romaniei, sc.
1:1.000,000 (1969)). Partea sudica a Podisului Moldovei este de un mai mare interes hidrogeologic: aici,
rocile sedimentare din Miocenul superior si Pliocenul inferior cuprind in special nisipuri. Acestea sunt
clasificate drept permeabile si ar putea gazdui acvifere. Aparent, rocile impermeabile sunt absente, astfel
riscul de contaminare este ridicat. Agricultura ar putea fi o sursi de contaminare in zona. In prezent, nu

exista informatii privind izvoarele din zona. Astfel, evaluarea detaliatd a datelor va fi necesara.

,Stratul de Cindesti* apare la marginea sudica a Podisului Moldovei intre Homocea si Corbita, la sud de
Lehancea si intre Podu Turcului si Cabesti. in aceste zone ,,Stratul de Cindesti” este preponderent acoperit de
depozite de loess care au permeabilitate mai scazuta si ar putea proteja acvifere inferioare. Astfel, riscul
contamindrii este scazut. Posibile surse de contaminare sunt agricultura si industria. ca si preconditie pentru

catalogare precisa a conditiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.

Zone depresionare:

Nu sunt disponibile date hidrogeologice detaliate privind acviferele din zonele joase ale raurilor Siret,
Trotus, Bistrita si Negru. In general, pietrisurile si nisipurile fluviatile permeabile gizduiesc o panza freatica
de mica adancime la cativa metri sub nivelul solului. Nu sunt disponibile date privind limitele sedimentelor
fluviatile din Holocen la adancime si privind posibilele acvifere de adancime. Stratul freatic acvifer superior
comportd in general un risc sporit de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura si industria.

ca si preconditie pentru catalogarea precisa a conditiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.

23



Actualizare Master Plan ,.Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Capitol 2- Analiza situatiei curente

2.3.5

Ecologie si Zone Sensibile
Ariile naturale protejate din judetul Bacau cuprind:

A. Arii naturale protejate de interes comunitar

Reteaua Natura 2000 este o retea curopeand de zone naturale protejate care cuprinde un esantion

reprezentativ de specii salbatice i habitate naturale de interes comunitar §i permite conservarea §i

dezvoltarea lor. La nivelul judetului Bacau aceasta este formata din:

I. 9 situri de importantd comunitard (SCI) declarate prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.

2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007

privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importantd comunitara ca parte

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania,

Tabel nr. 2.3.5-1 Situri de Importantd Comunitara in judetul Bacau

Suprafatal
Nr.crt. Judet/e Denumire Cod Natura 2000 totala
[ha]

1. Bacau Creasta Nemirei ROSCI0047 3550

2. Bacau Slanic ROSCI10230 1392

3. Bacau Dealul Perchiu ROSCI0059 189

4 Bacau Magura Targu Ocna ROSCI0318 844

5 Bacau, Vaslui Lacurile din jurul Mascurei [ROSCI0309 1160

6 Bacau Covasna Harghita Nemira-Lapos ROSCI0327 9865

7 Bacau Covasna Vrancea Oituz - Ojdula ROSCI10130 15319

3 Bacau Vrancea Galati Braila |Lunca Siretului Inferior ROSCI0162 25081

9 Bacau Harghita Neamt Muntii Ciucului ROSCI10323 59641

Il. 3 arii de protectie speciald avifaunisticd (SPA) declarate prin HG nr. 971 din 5 octombrie 2011

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de

protectie speciala avifaunisticd drept parte integranta a retelei ecologice europene Naturd 2000 in

Romaénia,:

Tabel nr. 2.3.5-2 Arii de Protectie Speciald Avifaunistica in judetul Bacau

Nr. Denumire sit Cod Natura Suprafata terenului administrativ inclus in sit,

crt. 2000 teritoriu al judetului Bacau [%]

1 Lacurile de ROSPA0063 Bacau (5%), Cleja (3%), Corbasca (6%), Faraoani
acumulare Buhusi - (1%), Gioseni (9%), Garleni (< 1%), Hemeius (6%),
Bacau - Beresti Horgesti (4%), Itesti (5%), Letea Veche (5%), Nicolae

Balcescu (5%), Orbeni (7%), Pancesti (< 1%),
Racaciuni (11%), Sascut (4%), Tamasi (13%),
Tatarasti (10%), Valea Seaca (9%)

2 Lunca Siretului ROSPAOQ072 Damienesti (8%), Filipesti (22%), Negri (<1%)
Mijlociu

3 Piatra Soimului - ROSPAO0138 Balcani (17%), Blagesti (69%), Garleni (40%),
Scorteni - Garleni Hemeius (15%), Margineni (27%), Parjol (29%),

Scorteni (57%), Strugari (<1%)
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B. Arii naturale protejate de interes national

Ill.  Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin

Legea 49/2011, categoriile de arii naturale protejate de interes national sunt: rezervatii stiintifice,

parcuri nationale, monumente ale naturii, rezervatii naturale si parcuri naturale. In judetul Bacdu sunt

23 de arii naturale protejate de interes national care adapostesc numeroase specii de flord si fauna

rare §i ocrotite si au o suprafata totala de 9725,7 ha:

Tabel nr. 2.3.5-3 Arii naturale protejate de interes national in judetul Bacau

Nr. Actul de L . Suprafata
et | penumire declarare Categoria ariei protejate [hal
Categoria IV IUCN (Rezervatie
1 —— HG 2151/2004 Naturald Mixta) 3491,20
9 Lg. 5/2000 HG | Categoria IV TUCN (Rezervatie 2100
Izvorul Alb 2151/2004 Naturala) ’
3 HG 2151/2004 Categoria IV IUCN (Rezervatie 483
Lacul Balitiu Naturald) ’
4 Lg. 5/2000 Categoria IV TUCN (Rezervatie 206.00
Perchiu HG 2151/2004 Naturala) '
Arie de Protectie Speciala
S Lacul Lilieci HG 2151/2004 Avifaunistica (APSA) 262,00
Arie de Protectie Speciala
6 Lacul Baciu II HG 215172004 Avifaunistica (APSA) 202,00
Arie de Protectie Speciala
7 L acul Galbeni HG 2151/2004 Avifaunistica (APSA) 1123,00
Arie de Protectie Speciala
8 Lacul Riciciuni HG 2151/2004 Avifaunistica (APSA) 2004,00
Arie de Protectie Speciala
9 Lacul Beresti HG 2151/2004 Avifaunistica (APSA) 1800,00
10 HG 2151/2004 Categoria IV IUCN (Rezervatie 8291
Magura - Targu Ocna Naturald) ,
11 Lg. 5/2000 Categoria [V IUCN (Rezervatie 35 50
Pidurea Arsura ' Naturald) ’
Categoria IV IUCN (Rezervatie
12 Bucias HG 2151/2004 Naturali) 471,00
13 Lg. 5/2000 Categoria IV IUCN (Rezervatie 15.00
Padurea de pini ' Naturala) ’
14 | Tuful de la Valea Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
Uzului
15 Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
Tuful de Falcau
16 Cineritele de Nutasca Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
- Ruseni
17 Rezervatia de arini Lg. 5/2000 Rezervatie Naturala 0,10
Dofteana
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Nr. Actul de L . Suprafata

ert. | Denumire declarare Categoria ariei protejate [hal]

18 | Punctul fosilifer La Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
Runc

19 | Punctul fosilifer Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
Carligata
Strate tip pentru .

20 _Formatiunea de Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
Pietrosu”
Puncte fosilifere in .

21 conglomeratele de Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
Pietricica
Strate tip pentru ..

22 _Formatiunea de Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
Supan”

23 | Calcarele cu Lg. 5/2000 Monument al Naturii 0,10
Litothamnius

V.

C. Arii naturale protejate de interes international

Ariile de interes international reprezintd situri naturale ale patrimoniului natural universal,
geoparcuri, rezervatii ale biosferei, zone umede de importanta internationald. In Regiunea 1 Nord-
Est incluzand si judetul Bacau se afla: Tinovul Poiana Stampei, care este Sit Ramsar cu suprafata
totala de 640 ha in judetul Suceava, respectiv Pietrosul Rodnei, rezervatie a biosferei, cu suprafata

totala de 46399 ha intinsa pe 3 judete (Suceava, Bistrita-Nasaud si Maramures).
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Figura nr. 2.3.5-1 Reteaua Natura 2000 in judetul Bacau
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Riscuri naturale

Asezat in bazinul hidrografic al raului Trotus, pe cursul inferior al Bistritei si pe cel mijlociu al Siretului, pe
culmile muntilor Carpati de curburd si zona submontand, pana pe interfluviile dintre raurile Zeletin,
Pereschiv si colinele Tutovei, judetul Bacau este supus urmatoarelor categorii de potentiali factori de risc
natural, cu consecinte insemnate pentru populatie (Sursa: Planul de analiza §i acoperire a riscurilor de pe
teritoriul judetului Bacau, aprobat prin Hotardrea CJ Bacau nr. 109 din 28.06.2013):

- inundatii;

- seceta;

- cutremure (seisme);

- alunecari de teren;

- incendii.
Din analiza fenomenelor meteorologice periculoase inregistrate in ultima perioadd de timp se poate
concluziona ca inundatiile cele mai mari s-au produs in intervalul anilor 2008-2010, ca urmare a ploilor
torentiale Tnsemnate cantitativ, scurgerilor de pe versanti si revarsarilor cursurilor de apa. Inundatiile din

aceasta perioada au dus la producerea de pagube materiale, distrugerea de locuinte si terenuri agricole in 110

localitati din judetul Bacau.

in judetul Bacau riscul de seceta este de la foarte rara la frecventd, cu exceptia zonei de sud-est a judetului,
unde este frecventd. Cauzele care au dus la aparifia secetei pe teritoriul judetului Bacau in anul 2012 sunt
legate de clima, seceta prelungitd din ultimii ani, cat si de intervenfia umand. Secetele si fenomenele
generate de acestea sunt cauzate atat de modificadri in circulatia generald a atmosferei, determinate de
manifestarea efectului de serd, cat si de anumite cauze antropice, datorate utilizarii nerationale, defrisarilor

sau modificarilor de peisaj cu efecte negative asupra bilantului apei.

Ca urmare a conditiilor geografice si geologice din judetul Bacau, exista pericolul aparitiei unor miscari

seismice, de origine tectonicd, cu epicentrul in zona Vrancea.

In judetul Bacau alunecirile de teren sunt legate de tipurile genetice de relief derivate prin modelarea
externa din vechea campie samariand de acumulare marina. Riscul alunecérilor de teren prin alunecarea
depozitelor deluviale este prezent pe toatd suprafata judetului, dar active sunt un numar de 26 de zone,

printre care si orasul Buhusi.

- Incendiile de padure sunt favorizate, in principal, de urmatoarele fenomene: seceta prelungita,
vantul, fulgere, lipsa fasiilor contra focului in paduri. Cauza principald a incendiilor de padure o
constituie neglijentele umane si mai rar fenomenele naturii. In anul 2012, pe raza judetului Baciu
au avut loc incendii de litiera, astfel: comuna Dofteana, zona Nemira - Popici; comuna Minastirea

Casin, zona Varful Magura; comuna Brusturoasa, sat Camenca.
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2.4 Infrastructura

Retelele de infrastructurd rutiera, de apa si canalizare provoaca probleme n majoritatea judetelor din nord-
estul tarii. Tehnologia industriala si agricola este Tn mod evident Invechita, personalul are un nivel scazut de
calificare, exista totodatd probleme de mediu cauzate de lipsa resurselor de apa, despaduriri, alunecari de

teren de amploare si existenta stratului freatic la mare adancime.

Densitatea cailor ferate in regiunea de nord-est este de 40,9/1000 kmz, fiind traversata de doud din cele noua

rute feroviare nationale: V (Bucuresti-Suceava) si VI (Bucuresti-lasi).

Numai 2,1 % din numarul total al localitdtilor din regiunea de nord-est sunt conectate la reteaua de

distributie a gazelor. Cel mai mare procent este atins in judetele Bacau, Iasi si Neamt,.

2.5 Evaluare socio-economica

Evolutiile demografice si economice recente din Romania au fost influentate de schimbarile politice ale
anilor *90. Raportul arata ca populatia Romaniei a inceput sa SCADA inca din 1992, in mare parte datorita
sporului natural negativ (rata scazuta a nasterilor si 0 crestere moderata a sperantei de viata la nastere) si a
balantei negative a migratiei externe (desi aceasta s-a imbunatatit de-a lungul ultimilor ani). Cu toate
acestea, daca se ia in considerare recenta aderare a Romaniei la structurile europene, care va contribui la
cresterea economica si a standardului de viata al populatiei, migratia externa neta va deveni pozitiva, fapt ce
va avea impact asupra dezvoltarii populatiei in ansamblu. De asemenea, vor avea loc schimbari in structura
pe grupe de varsta a populatiei, care va fi caracterizata de un fenomen de imbatranire.

Anul 2012 a consemnat o incetinire semnificativa a dinamicii PIB real (pana la 0,7%, de la 2,2% in anul
2011), rezultat care evidentiaza, inca o datd, dependenta pronuntatd a cresterii economice interne de
evolutia productiei agricole. Acest sector a exercitat o dubla influenta in directia decelerarii ratei de crestere
a PIB — pe de o parte, recolta modesta din anul curent, determinata de conditiile climatice adverse, iar pe de
altd parte, efectul de bazd asociat productiei vegetale de exceptie din anul 2011. Pe traiectorii
descrescdtoare, dar cu pante mult mai atenuate comparativ cu agricultura, s-au plasat si alte doua sectoare
economice: (i) industria, a carei valoare adaugata bruta s-a redus cu 1 la sutd, performante inferioare anului
precedent inregistrand atat livrarile pe piata internd, cat si exporturile; (ii) constructiile, cu o scadere de 0,3
la sutd, pe seama restringerii volumului de lucriri pe segmentul rezidential. In sens ascendent a evoluat
sectorul serviciilor, contributiile cele mai importante revenind accelerarilor de ritm ale incasarilor din
comertul cu amanuntul si din serviciile IT&C, dar si intreruperii traiectoriei descrescatoare a activitatii de
transport.

Din perspectiva cererii, franarea cresterii economice in anul 2012 a fost imprimata de cererea de investitii si
de exportul net. Astfel, formarea brutd de capital fix si-a diminuat cu 2,4 puncte procentuale ritmul de
crestere (pana la 4,9 la sutd), in conditiile in care dinamizarea achizitiilor de echipamente (inclusiv mijloace
de transport) la nivelul sectorului corporatist a fost insufi cientd pentru a contrabalansa restrangerea
cheltuielilor publice de capital si intarzierea relansarii investitiilor efectuate de populatie — aceasta din urma

tendinta, marcatd de contractia volumului lucrarilor de constructii rezidentiale noi (cu peste 13 la suta).

Cererea de consum s-a mentinut pe o traiectorie moderat ascendenta (+1,2 %), sustinuta atat de componenta

guvernamentala, cat si de cea privata. In cazul celei din urma, tendinta s-a datorat achizitiilor de bunuri de
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larg consum, pe fondul unei modificari de comportament observate la nivelul populatiei, in sensul orientarii
catre produse cu preturi mai mici, evolutie stimulatd de factori de natura ofertei (extinderea retelei de
hiper/supermarketuri, de magazine de tip discount si magazine specializate; promovarea pe scard largd a
unor produse mai ieftine, de tipul marcilor private).

Acest segment de piatd a captat, practic, usoara redresare a venitului disponibil al populatiei, cererea de
bunuri durabile fiind limitatd de continuarea procesului de dezintermediere financiara si de accentuarea
inclinatiei catre economisire. Contractia inregistratd in anul 2012 de economiile din Uniunea Europeana,
concomitent cu deteriorarea performantelor economice ale principalilor parteneri comerciali din afara
acestei regiuni au condus la o inversare a traiectoriei aferente volumului exporturilor roméanesti de bunuri si
servicii (de la +10,3 % 1in anul 2011 la -3 %). O evolutie asemanitoare, dar de amplitudine inferioard, au
consemnat si importurile, astfel incat contributia cererii externe nete la dinamica PIB s-a deteriorat pana la -
0,8 puncte procentuale.

Conform evaludrii Comisiei Europene, deficitul structural se situa la finele anului 2012 la un nivel de 2,7 la
sutd din PIB, in scadere semnifi cativi comparativ cu cel de 4 la suti din PIB consemnat in anul anterior. in
urma actualizarii proiectiilor privind costul imbatranirii populatiei, obiectivul pe termen mediu al Romaniei
privind pozitia bugetara structurala a fost reevaluat la un nivel de -1 la sutd din PIB (anterior, obiectivul era
de -0,7 la sutd din PIB), acesta fiind deficitul maxim permis de Tratatul privind stabilitatea, coordonarea si

guvernanta in Uniunea Economica si Monetara pentru statele cu un stoc redus de datorie publica.

Pe ansamblul anului 2012, aproape doud treimi din finantarea deficitului de cont curent s-a realizat pe
seama fluxurilor nete nepurtdtoare de dobanda — investitii directe (alcatuite, in proportie de peste 50 la suta,
din credite intragrup) si transferuri de capital, dominate de fonduri nerambursabile destinate

retehnologizarii.

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, cel mai ridicat nivel de venit per gospodarie se
inregistreaza in Regiunea Bucuresti-lIfov. Alte regiuni de dezvoltare cu niveluri ale venitului mediu peste
media nationald sunt Regiunea Nord Vest si Regiunea Centru. Notabil sub media nationala se situeaza
regiunile Nord Est, Sud Vest si Sud. in 2012, Regiunea Sud —Vest Oltenia a inregistrat un salariu mediu net
lunar de 1.377 RON/luna si un venit mediu brut pe gospodarie de 2.251,5 RON/luna. Venitul pe cap de
gospodarie in 2012 a fost de 775 RON.

In ceea ce priveste cheltuielile gospodariilor, gospodaria medie din Romania a alocat cea mai mare parte a
cheltuielilor monetare pentru procurarea alimentelor si bauturilor (22%) si bunurilor nealimentare (22%),
urmate de servicii (18%) si taxe si contributii sociale (13%). Se asteapta ca odata cu cresterea reald a
veniturilor, cota cheltuielilor pentru nevoi de baza cum ar fi alimentele va scadea in timp ce cota pentru taxe
si contributii sociale va creste (in general, gospodariile mai bine remunerate sunt taxate mai mult decat cele
Cu venituri scazute).
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2.5.1 Profilul socio — economic al Romaniei

2.5.1.1 Populatia si conditiile de trai

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS), la recensamantul din 2011, Romania
avea o0 populatie de 20,12 milioane de locuitori, in scadere cu 1,5 mil locuitori fata de anul 2005. Structura
populatiei pe sexe a fost de 48,6% barbati si 51,4% femei. Rezultatele recensamantului, realizat in anul
2011 vizeaza populatia stabila.

Evolutia demografica recenta din Romania a fost puternic marcata de procesul de transformare sociala si
economica datorat schimbarilor politice de la inceputul anilor 1990. Dupa cum arata si urmatorul grafic,
populatia Romaniei a atins maximul sau in anul 1992 si a inceput sa descreasca de atunci.

Evolutia demografica in Romania, 1960-2011
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Figura2.51  Evolutia demografica in Romdnia, 1960 - 2011
Declinul este in principal consecinta sporului natural negativ si ponderii negative a migratiei externe.
Totusi, dupa maximul inregistrat la inceputul anilor ‘90, migratia netd s-a redus semnificativ in intensitate.
Motivele care stau la baza sporului natural negativ sunt rata redusa de fertilitate (1.3 copii per femeie
comparativ cu media de 1.5 pentru UE-25) si 0 crestere lenta a sperantei de viata la nastere.

Desi prognozele oficiale ale INS indica o tendinta negativa pana in anul 2025, tinandu-se cont de pozitia
geo-politica a Romaniei, ca granita de est a Uniunii Europene extinse, si de asemenea, de imbunatatirile
scontate ale standardelor de viata prin reducerea decalajului comparativ cu Europa de Vest, economistii
implicati in proiect estimeaza o tendintd de scadere a populatie similara celei optimiste, furnizate de
statisticile oficiale.

Tabelul 2.5-1 Indicatori demografici pentru Romdnia, 1990 - 2011

Indicator u.m. 1990 1992 1996 2000 2006 2011
Populaia totala (12| 4 1y 1 orchane 23207 | 22,789 | 22,608 | 22,435 | 21584 | 20,12
1 lulie/ octombrie)
Spor natural Persoane +67.660 |-3,462 | -54,810 -21,299 | -41.081 | -55.197

P Per 1000 locuitori | 3.0 02 |-25 09 [-19 |-0.27
Speranta de viata Ani 69,56 69,78 69,05 70,53 71,76 73,7
Rat{i _totala de Nasc_utl vii/1000 56.2 46,6 39.9 40,3 395 36.6
fertilitate femei
Emigranti Persoane 96.929 31.152 | 21.152 14.753 | 14.753 | 18.307
Migratie neta Persoane n.a. n.a. n.a. -3.729 | -6.483 | -2.769

Sursa: INS
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In 2011, populatia urbana a constituit 53,97% din totalul populatiei, cu importante variatii pe regiuni,
plasaind Romania printre cele mai slab urbanizate state din Europa. Un fapt notabil este ca, in ciuda unei
cresteri @ numarului de aglomerari urbane (municipii si orage), procentajul populatiei urbane din Romania a
ramas practic neschimbat incepand cu anul 1990, dupa cum arata si graficul de mai jos. Acesta se explica
printr-o puternica migratie a locuitorilor din mediul urban spre alte judete sau spre mediul rural in cdutare
de ocupatie. Majoritatea acestor oameni si-au pierdut locurile de munca in urma procesului de restructurare

economica care a inceput in 1990.
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Figura 2.5-2 Evolutia populatiei urbane si rurale in Romania, 1948 — 2011
La 31 Decembrie 2012, reteaua urbana din Roméania numara 217 orase si 103 municipii.

2.5.1.2 Economia Nationala
Anul 2012 a consemnat o incetinire semnificativa a dinamicii PIB real (pana la 0,7 la sutd, de la 2,2 la suta

in anul 2011), rezultat care evidentiaza, inca o datd, dependenta pronuntata a cresterii economice interne de

evolutia productiei agricole.
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Figura 2.5-3  Cresterea reald PIB (anul precedent 100%)
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In 2012, cresterea PIB a fost stimulata doar de sectorul serviciilor (+4,8%), celelalte sectoare au avut o
contributie negativa la evolutia PIB, astfel: industria -0,6%; agricultura -19,7%; constructiile -1,3%.

In ceea ce priveste structura PIB pe sectoare economice, sectorul serviciilor este pe primul loc in 2012 cu o
contributie de 4,8% la valoarea adaugata bruta, urmat de constructii (-0,3%), industrie (-1,0%) si agricultura
(-21,6%).

Inflatia anuala si-a continuat tendinta descrescatoare, reducandu-se de la 5,79% in 2011 la 3,3% in 2012 pe
baza aprecierii monedei nationale. Pe parcursul anului 2012, rata anualad a inflatiei a evoluat neuniform,
inscriindu-se pe o traiectorie ascendentd dupa atingerea unui nou minim istoric in lunile aprilie si mai (1,8
la sutd) si ulterior depasind limita superioara a intervalului-finta (3 la suta =1 punct procentual). Nivelul de
4,95 la sutd consemnat in luna decembrie 2012 (comparativ cu 3,14 la suta la finele anului precedent) a fost
rezultatul unor socuri adverse tranzitorii de natura ofertei, in conditiile in care persistenta defi citului amplu
de cerere a continuat s actioneze in sens dezinflationist.

Populatia economic activa a reprezentat, in 2012, 40,7% din populatia totala si 62,9% din populatia apta
de munca. Disparitatile regionale sunt notabile, cu regiunea Nord-Est la polul maxim (66%) si Regiunea
Centrala la cel opus (59%).

In 2011, rata de ocupare a fost de 40,7% din populatia totala. Aceasta rata este mai mare decat media de
56% a NMS-10, dar sub cea de 63,3 % a tarilor UE-25.

Rata somajului inregistrat a crescut gradual de la 4,4% in 2008, la 7,8% in 2009, dupa care a urmat o
tendintd descrescatoare la 7,0% in 2010, 5,2% in 2011 si 5,6% in 2012. Estimarile pentru anii 2013 si 2014
vizeaza o usoara scadere pana la 4,9% si 4.8% .

O comparatie intre Regiunile de Dezvoltare arata ca in 2012 cele mai mici rate ale somajului s-au inregistrat
in Regiunile Bucuresti — lIfov (2,0%), Vest (3,9%) si Nord - Vest (4,4%), pe cand in Regiunile Sud-Vest
Oltenia (cu 8,2%) , Sud-Est (6,4%) si Centru (6,2%) s-au inregistrat cele mai ridicate valori.

Comparativ cu alte tari europene, ratele somajului pot parea mici, acest lucru datorandu-se catorva motive.
Ratele mici ale somajului comparate cu ale altor tari Central si Est Europene pot fi explicate prin gradul
ridicat al pensionarilor de dupa 2000, munca pe teritorii straine, munca in economia subterana dar si prin
faptul ca multi someri pe termen lung nu sunt inregistrati la birourile fortelor de munca. Acest lucru se
datoreaza faptului ca ajutoarele de somaj sunt foarte mici si nu toti somerii primesc aceste ajutoare (in jur
de 60% din numarul total al somerilor, in 2007), ceea ce de cele mai multe ori descurajeaza depunerea
dosarelor de somaj. In temeiul acestei situatii, multi oameni care si-au pierdut locul de munca in ultimii ani
din cauza restructurarilor din economie si inchiderii multor intreprinderi, au ales sa paraseasca tara pentru a
lucra in strainatate, numai o parte pe baza unui contract, sau sa se ocupe de agricultura ca o Masura de
subzistenta. In Romania, procentul din populatie care lucreaza in agricultura este foarte ridicat (31,9% in
2005). Majoritatea acestora sunt inclusi in categoria “lucratori pe cont propriu “, fermieri sau ca lucratori
familiali neremunerati.
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Sursa: INS
Figure 2.5-4 Distributia regionala a ratei somajului

2.5.1.3 Venituri si cheltuieli gospodaresti
In 2012, salariul mediu net lunar in Roméania a fost de 1.507 RON/Iuna. O crestere ulterioara de 6% este

estimata pentru anul 2013, atingand valoarea de 1.594 RON/luna. Romania a recuperat terenul pierdut prin
intermediul acestor majorari, salariile depasind din nou puterea de cumpirare atinsa in 1995 si 1996. In
ciuda acestor cresteri, salariile din Romania sunt inca foarte reduse, chiar si comparativ cu celelalte tari Est
Europene. Cu toate acestea, 0 prognoza publicatd recent de Comisia Nationala de Prognoza (CNP),
estimeaza o crestere ulterioara a salariilor reale pe termen scurt si mediu cuprinsa in intervalul 1.2% - 2.6%
p.a. la nivel national pentru perioada 2014-2017.

Urmatoarele grafice prezinta evolutia istorica a salariilor medii nete la nivel national si judetean intre 2008
si 2015, conform INS, precum si evolutia prognozata de catre CNP pentru perioada 2014 2015.
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Figura 2.5-5 Salariul mediu net lunar pe cap de locuitor in Romdnia si Regiunile dezvoltate selectate
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Capitol 2- Analiza situatiei curente

O evolutie similara, in ceea ce priveste venitul mediu al gospodariilor, ar putea fi observata in tabelul

prezentat mai jos.

Tendinta generala, prezentata in graficul de mai jos, a putut fi observata cu intensitati diferite in cadrul
regiunilor si grupurilor de venit, atat pentru venitul brut cat si pentru cel net, ambele pe cap de locuitor.
Urmatorul tabel prezinta cresterile reale ale veniturilor brute si nete pe locuitor pentru zonele urbane si
rurale si pentru diferite grupuri de venit.

Tabelul 2.5-2 Ratele reale de crestere a veniturilor brute si nete pe cap de locuitor in Romdénia 2001 —
2012, pe zone gi decile de venit

Rate reale de crestere 2001 — 2006 (IN %0)
Rata Venit brut/cap de loc Venit net/cap de loc
Total'pentru Medie/an Total_pentru Medie/an
perioada perioada

Roméania, medie 87% 6.00% 84% 6.00%
Zon urbana 92% 6.00% 90% 6.00%
Zona rurala 79% 5.00% 5% 5%
Decila 1 (cea mai saraca) 73% 5.00% 73% 5%
Decila 3 92% 6.00% 87% 6%
Decila 5 94% 6.00% 88% 6%
Decila 7 106% 7.00% 99% 6.00%
Decila 10 68% 5.00% 68% 5.00%

In ciuda unei cresteri notabile a nivelurilor de venit, in Romania exista mari disparitati, dupa cum arata si
graficul si tabelul de mai sus. Urmatorul grafic prezintd venitul brut pe cap de locuitor obtinut de
gospodariile din Romania in 2012 in diferite zone de locuit si regiuni, decile de venit si tipuri de gospodarii,
exprimat ca procent din media nationala.
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Figura 2.5-6 Venitul mediu brut pe cap de locuitor si ponderea venitului banesc in Romdnia pe zone de
locuit, regiuni, decile de venit i statut de ocupare a capului familiei, 2012

35

FICHTNER

ENVIRONMENT

/"I\n_terd‘ev‘_elopment



Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarca Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

In 2012, gospodariile urbane au atins un nivel de venit pe cap de locuitor mult mai mare decat cele rurale.
In timp ce venitul brut pe cap de locuitor din mediul urban a fost cu 14% peste media nationald, cel din
mediul rural a fost cu 17% sub media nationald. Diferentele s-au micsorat dupa deducerea taxelor si
contributiilor pana la +9% pentru mediul urban si -12% pentru cel rural, comparativ cu media nationala.
Gospodariile urbane au cheltuit 16% din venitul brut pentru plata taxelor si contributiilor in timp ce
gospodariile din mediul rural au platit numai 6% din venitul brut.

Analizand pe Regiuni de Dezvoltare, cel mai inalt nivel de venit pe gospodarie in Romania s-a inregistrat in
Regiunea Bucuresti-llIfov. Alte regiuni de dezvoltare cu un nivel al venitului peste media nationald sunt
Regiunile Vest si Centru. Sub nivelul mediei nationale se situeaza Regiunile Nord-Est si Sud-Vest.

Analiza situatiei veniturilor pe diferitele decile de venit prezinta o crestere generala in perioada 2001 - 2012
in cazul tuturor decilelor de venit, insa venitul gospodariilor din decilele cu venituri ridicate a crescut mult
mai rapid fata de venitul decilelor cu venituri reduse. Se poate mentiona ca diferentele intre cele mai bogate
si cele mai sarace gospodarii s-au marit. Raportul dintre venitul brut pe cap de locuitor al decliei cu cel mai
ridicat nivel al venitului si cel al decilei cu cel mai redus nivel al venitului in 2012 a fost 6.03, comparativ
cu 6,2 in 2001. Raportul este mai redus in ceea ce priveste venitul net pe cap de locuitor (4.69 in 2012
comparativ cu 4.8 in 2001), reflectand nivelurile diferite de taxare.

Dupa cum este prezentat in graficul de mai sus, ponderea veniturilor banesti in venitul brut al gospodariilor
a fost in jur de 85%, in timp ce veniturile non-banesti (si anume din consumul produselor agricole obtinute
in gospodaria proprie) au avut o pondere de 15%. Totusi, exista diferente notabile intre zonele urbane si
rurale si intre diferitele decile de venit. in timp ce la nivel national, veniturile banesti au reprezentat in jur
de 92% din venitul total brut, ponderea a fost de doar 81% in cazul gospodariilor rurale. Gospodariile din
decilele superioare de venit au obtinut cca. 90% din veniturile lor in forma baneasca, in timp ce in cazul
celor doua decile cu un nivel redus al veniturilor ponderea a fost sub 60%.

In 2012 cheltuielile medii totale ale gospodariilor la nivel national au fost putin sub venitul total al
gospodariilor (2.244 fata de 2.475 RON/luna). Cu toate acestea, exista disparitati semnificative intre
decilele de venit. Graficul urmator prezinta diferitele scheme de venit/cheltuieli pe diferitele decile de venit.
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Figura 2.5-7 Comparatie intre venitul mediu brut al gespodariilor si cheltuielile medii ale gospodariilor
pe decile de venit in Romdnia, 2012
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In timp ce in 2012 venitul mediu al gospodariilor a depatit cheltuielile medii in gospodariile din cele sapte
decile superioare, raportul a fost inversat in cazul celor doua decile inferioare, cu niveluri reduse de venit
(cu pana la 9%, in cazul gospodariilor din decila cu cel mai redus nivel al venitului), indicand caracterul

precar al economisirilor gospodariilor in cele mai sarace gospodarii din Romania.

Ponderea cheltuielilor banesti ca procent din cheltuielile totale ale gospodariilor a fost de 82%, in timp ce
partea ramasa de 18% corespunde valorii echivalente a produselor agricole obtinute din surse proprii. Dintre
componentele cheltuielilor banesti, ponderea cea mai ridicata a fost inregistrata pentru achizitionarea de
produse alimentare (22% din total), urmate de bunurile si serviciile ne-alimentare (21% si respectiv 18%
din total). Este evident ca ponderea cheltuielilor pentru produse alimentare este mult mai ridicata in cazul
decilelor inferioare. Cheltuielile pentru plata impozitelor (pe venit) si a contributiilor sociale au reprezentat
16% din totalul cheltuielilor banesti. Totusi, exista diferente semnificative intre zonele urbane si rurale.
Ponderea acestor cheltuieli a fost de 21% in zonele urbane si doar 9% in zonele rurale.

Asa cum este prezentat in tabelul de mai jos, ponderea cheltuielilor banesti in cazul gospodariilor din
mediul urban a fost mai ridicata comparativ cu cea a gospodariilor din mediul rural (93% fata de 66%).
Acest aspect se poate explica prin faptul ca gospodariile din mediul rural isi acopera cererea pentru produse
de consum prin bunurile agricole obtinute in gospodariile proprii (echivalent cu 34% din totalul cheltuielilor
gospodaresti). Categoriile de cheltuieli in care gospodariile din mediul urban au o pondere mai ridicata
decat gospodariile din mediul rural au fost cheltuielile banesti pentru servicii (22% fata de 12%) si impozite
si contributii sociale (21% fata de 9%).

Tabelul 2.5-2 Structura cheltuielilor medii totale gospodaresti in Romdnia, 2012

TIP DE CHELTUIELI U.M. TOTAL URBAN RURAL
Cheltuieli totale ale gospodariilor RON /luna (*) |2.244 2.396 2.041
Cheltuieli banesti, din care pentru % 82,7 93 66

- Produse alimentare % 22 25 19

- Produse ne-alimentare % 21 22 21

- Servicii % 18 22 12

- Impozite si contributii sociale % 16 21 9

- Alte cheltuieli banesti % 5 4

Valoarea echivalenta a consumului de

produse agricole obtinute prin surse % 17 7 34
proprii

(*) in preturi curente; Sursa: INS

Cheltuielile de consum pe cap de locuitor pentru produse alimentare (inclusiv cheltuieli banesti si non-
banesti) au inregistrat 0 crestere de 4% p.a, in termeni reali intre 2001 si 2012. Exprimate ca procent din
venitul mediu net pe cap de locuitor, aceste cheltuieli s-au redus de la 43% la 32% in aceeasi perioada, dupa
cum poate fi observat in urmatorul grafic.
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Figura 2.5-8 Cheltuielile Gospodaresti in Romdnia pentru Consumul de bunuri alimentare, 2001 — 2012
La fel de interesanta este si ponderea cheltuielilor gospodariilor din mediul urban pentru plata serviciilor
municipale (inclusiv apa, canalizare, colectarea deseurilor si alte servicii, fara cele pentru incalzire) ca
procent din venitul net al gospodariilor. in timp ce intre 2001 si 2012 cheltuielile pe cap de locuitor pentru
serviciile municipale realizate de gospodariile din mediul urban au crescut cu peste 14% in termeni reali,
ponderea lor in venitul net al gospodariilor s-a redus de la 3,9 la 3,5% in aceeasi perioada. O evolutie
similara ar putea fi observata in cazul cheltuielilor gospodariilor pentru incalzire, asa cum este prezentat in
graficul de mai jos.
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Grafic 2.5--9 Cheltuielile Gospodariilor din mediul urban pentru Servicii Municipale de Baza ca procent
din venitul net al gospodariilor, 2001 - 2012
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Aceste tendinte pot fi observate in general pentru gospodariile din toate regiunile si grupurile de venit si pot
fi astfel interpretate ca indicator pentru imbunatatirea generala a situatiei economice si a conditiilor de trai
ale gospodariilor din Romania. In ceea ce priveste capacitatea de plata a gospodariilor se are in vedere ci
prin definitie, ponderile cheltuielilor aferente satisfacerii nevoilor de baza ca de exemplu produse
alimentare sunt cu atat mai ridicate cu cat decila prezinta niveluri mai reduse de venit. Suma ramasa de bani
pentru alte destinatii de consum va fi limitata, reducand astfel posibilitatea de plata pentru serviciile
municipale de baza cum ar fi alimentarea cu apa, evacuarea apei uzate si termoficare.

2.5.1.4 Perspective macroeconomice
Primul deceniu care a urmat dupa importantele schimbari politice din 1990, a fost caracterizat de recesiune

economica si saracirea unor sectoare insemnate ale populatiei Romaniei. Totusi, imbunatagirile economice
din perioada 2001-2007, caracterizate de o crestere semnificativa si 0 reducere a inflatiei si de aderarea
Romaéniei la Uniunea Europeana in 2007, au oferit o perspectiva mai optimista asupra evolutiei politice si
economice viitoare a tarii.

La debutul crizei economice mondiale, Romania a inregistrat cele mai mari dezechilibre macroeconomice,
exceptand tarile baltice. Recesiunea in Romania a avut o amplitudine mai mica decat in aceste tari, dar a
depasit contractia economica din restul tarilor din Europa Centrala si de Est. Relansarea cresterii economice
in Romania este un proces dificil si se manifesta cu intarziere (cresterea rapida a cererii interne a fost
finantata prin capitaluri straine.

Cea mai recenta prognoza la nivel macro-economic publicata de Comisia Nationald de Prognoza (CNP)
pentru perioada 2013-2017 (prognoza de toamna 2013) se bazeaza pe ipoteza ca mediul de afaceri va
ramane stabil si cresterea economica a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei nu va avea 0 evolutie
negativa.

Tabelul 2.5-3 Prognoza indicatorilor macro-economici de baza pentru Romdnia

INDICATOR UNIT 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 201?'2043
estimari
Rata de creste PIB % 23 | 0,7 2,2 2,2 2,5 3,3 3,0
Inflatie, medie anuala % 57 33 | 41 24 | 28 2,3 2,0
Curs de schimb RON/€ | 423 | 4,45 | 442 | 445 | 4,40 | 4,37 4,30

Sursa INS, CNP

Conform CNP, in perioada 2014 - 2017 PIB-ul Romaniei va creste in medie in jur de 2,7% (crestere reala),
se asteapta o crestere lenta a economiei. Cererea externa in crestere va continua si sustina probabil
dinamica pozitiva a exporturilor si a activitatii din industrie. Formarea bruta a capitalului fix este asteptata
sd creasca cu o rata de 4% in anul 2014, ajungand la 7,2% in 2017. Cele mai importante contributii la
cresterea reala a PIB se asteapta de la industrie (0,9% in 2014 si 0,6% in 2015) si servicii (0,7% in 2014 si
1,0% in 2015).

Evolutia pietei muncii va fi influentata in mod semnificativ de dinamica populatiei totale, de populatia
ocupata si de numarul angajatilor (vezi tabelul de mai jos). Conform ipotezelor pe care se bazeaza
prognozele, pana in anul 2017 populatia totala va continua sa SCADA cu aproximativ -0,4% anual (varianta
optimista de prognoza, fara migratie externa). Modificari semnificative vor avea loc in structura pe varste a
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populatiei, care va fi caracterizata de o continuare a imbatranirii populatiei prin reducerea populatiei tinere

sub 15 ani si cresterea populatiei in varsta.

Tabelul 2.5-4 Prognoza privind indicatorii fortei de munca in Romdnia, 2011 — 2017

Indicatori 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rata populatiei active (%) 40,7 41,0 41,3 41,5 41,7 42,0
Populatie activa, rata anuala

de crestere (%) 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5

Rata ocuparii civile (%) 38,4 38,9 39,2 39,5 39,7 40,0

Populatia ocupata, rata

anuala de crestere (%) 1.4 11 05 0.5 05 0.5
Angajati, rata anuala de

crestere (%) 2,2 15 1,3 1,4 15 1,6
Somaj inregistrat (%) 54 49 4.8 46 45 4.4
Rata somajului (BIM) 7,0 7.3 7,0 6,8 6,7 6,6

Sursa: CNP, prognoza de toamna, 2013

In perioada 2012 — 2017, populatia activa apta de munca este previzionata sa creasca semnificativ, in
principal datorita cresterii investitiilor straine directe, unui grad mai ridicat de competitivitate si salariilor
mai mari. Rata ocuparii civile va continua sa creasca de la 38,4% in 2012 la 40,0% in 2017, datorita politicii
fiscale, crearii de locuri de munca stabile si unui echilibru intre flexibilitate ocupationala si siguranta locului
de munca.

Numarul angajatilor va creste de asemenea, atingand o medie de aproximativ 4,7 milioane in 2017
(reprezentand o crestere de peste 8% comparativ cu 2012), in special in sectoarele industrie, servicii si

constructii.

Reducerea ratei somajului a fost si continua sa fie una din preocuparile majore ale Guvernului Romaéniei.
Rata somajului (inregistrat) este previzionata sa se reduca de la 5,4% in 2012 la 4,4% in 2017. Conform
metodologiei BIM somajul se va reduce de la 7,0% in 2012 la 6,6% in 2017.

2.5.2  Profilul Socio-economic al Regiunii Nord- Est

2.5.2.1 Structura Administrativa
Regiunea Nord Est cuprinde 6 judete: Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui si are 0 suprafata de

36.850 km? (15,45% din suprafata Romaniei, prima ca marime intre cele 8 regiuni). Orasele si municipiile
sunt concentrate in principal in judetele Suceava (16), Bacau (8), Botosani (7), lasi (5), Neamt (5) si Vaslui
(5). La sfarsitul anului 2012, Regiunea Nord-Est cuprindea 46 orase, 506 comune si 2,414 sate.

Tabelul 2.5-5 Structura administrativa a Regiunii Nord Est, 2012

Numar orage 46
Din care municipii 17

Numadr comune 506

Numar sate 2414

Sursa: INS

Cele mai importante orase sunt lasi (290.422 locuitori in 2011), Bacau (144.307 locuitori, 2011), Botosani
(106.847 locuitori 2011), Suceava (92.121 locuitori 2011), Piatra Neamt (85.055 locuitori 2011) si Vaslui
(55.407 locuitori 2011).
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2.5.2.2 Populatia

Cu o populatie de 3.302.217 locuitori, raportata la recensamantul din 2011, Regiunea Nord Est detine o
pondere de 16,40% din populatia totali a Romaniei. Densitatea medie a populatiei a fost 89,6 loc./km?,
peste media nationala (84,4 loc./km?).

Cea mai mare densitate a populatiei a fost inregistrata in judetul Baciu (93,1 loc./km?) si Botosani (82,8
Ioc./kmz) in timp ce, cele mai reduse valori, sub media regionala si nationala, au fost inregistrate in Neamt
(79,8 loc./km?) Vaslui (74,4 loc./km?) si Suceava (74,2 loc./km?) si Iasi (70,9 loc/ km?).

In 2011, ponderea populatiei urbane in Regiunea Nord-Est a fost de numai 41,6%, cu 12,4 puncte
procentuale sub media nationald. Cea mai mare pondere a populatiei urbane a fost intalnita in judetele Iasi
(46%) si Bacau (43,4%) in timp ce ponderea cea mai redusa a fost inregistrata in judetele Neamt (36%),
Vaslui (38,7%) si Botosani (40,7%).

2.5.2.3 Economia regionala

Regiunea Nord-Est este regiunea cea mai slab dezvoltatd a Romaniei (in 2012, PIB/locuitor reprezinta
59,7% din media nationald). In interiorul regiunii, cele mai sirace zone sunt sudul judetului Iasi, sud-estul

judetului Neamt, estul judetului Bacau, judetele Botosani si Vaslui.

in special vestul regiunii, care a fost in anii 60 — 70 obiectul unei industrializari fortate (mobila, chimie,
materiale de constructii, constructii de masini, textile), a intrat intr-un proces de dezindustrializare in ultimii
10 ani (intreprinderi din ramura chimie, petrochimie, usoara, constructii de masini, mobild), ceea ce a

agravat situatia economica, estul regiunii fiind traditional subdezvoltat.

Intreprinderile mici si mijlocii constituie un segment important al economiei regiunii, absorbind la nivelul
anului 2011, o mare parte din efectivul de personal care activeaza in firme (52,66%). Daca se tine cont si de
cei care activeaza in microintreprinderi, se obtine o pondere totala de 79,61%. La nivelul anului 2011, in
regiune erau 48.591 intreprinderi active, reprezentand 10,7% din totalul inregistrat la nivel national, nivel in
scadere cu 20% fata de 2008. Practic cresterea numarului de firme din perioada de avand economic a fost
anihilata de cei doi ani de criza economica.

Din totalul de firme existente la nivel regional in 2011, cele mai mari ponderi sunt in judetele lasi (27,4%),
Bacau (20,2%) si Suceava (19,7%), iar cele mai putine sunt in Botosani (7,1%) si Vaslui (8,9%). Totodata
cele mai mari scaderi fata de anul 2008 le-au inregistrat judetele Iasi i Bacau, cu 23%, respectiv 20,2%

In regiune functioneazi 2 parcuri industriale (Bacau si lasi), 1 in proprietate privata si 1 realizat in
parteneriat public-privat. Acestea acopera o suprafatd de 22,38 ha, de tip brownfield. Parcul industrial
Bacdu, bazat pe tehnologia informatiei si comunicatii, va asimila forta de muncd disponibilizata si va
dinamiza dezvoltarea acestui sector economic de varf la nivel regional. Astfel, se preconizeaza crearea a
cca. 50 de noi locuri de munca directe pe durata fazei de implementare si cca. 200 pe durata fazei
operationale. Parcul industrial Iagi este destinat industriilor de 1naltd tehnologie ce includ companii din
domeniile IT si biotehnologiei. Se are in vedere stoparea migratiei fortei de munca tinere si specializate in

aceste domenii, prin asigurarea de locuri de munca pentru absolventii din domeniu.

Regiunea Nord Est genereaza aprox. 11% din Produsul Intern Brut national (la nivelul anului anul 2012). Pe
sectoare, valoarea adaugata brutd cea mai mare este adusa de industrie (5,0%), urmata de servicii (4%),
agricultura a avut o contributie negativa, de -22,0% si constructiile de -0,4%.
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Judetul Tasi este cel mai dezvoltat din punct de vedere economic: nivelul PIB in anul 2012 a fost de 5.070
euro/cap de locuitor. Urmatorul judet, din punct de vedere al PIB-ului este Bacau: 4.408 euro/cap de
locuitor, urmat de judetul Suceava cu 3.685 euro/cap de locuitor. Datele corespund valorilor prezentate in
ultima prognoza — Proiectia principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial pand in 2017,
elaborata de CNP si publicata in noiembrie 2013.

2.5.2.4 Politica de Dezvoltare Regionala
Ministerul Integrarii Europene (MIE) a publicat “Programul Operational Regional 2007 — 2013” (POR) in

Aprilie 2006. Principalul scop al acestui program este crearea unor oportunititi economice si de dezvoltare
in toate zonele judetului, dar in special in zonele sarace. Repartizarea fondurilor disponibile a fost
diferentiata in cadrul regiunilor. Astfel, anumite zone si regiuni mai putin dezvoltate au primit sume mai
mari de bani pentru a se preveni marirea disparitatilor economice si sociale existente deja in aceste regiuni.
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est a stabilit ca necesar pentru finantarea dezvoltarii regionale,
pentru perioada de programare 2014-2020 o valoare de 7,19 mld euro (conform Planului de Dezvoltare
Regionala, versiunea noiembrie 2013).

Infrastructura de transport in aceasta regiune se afla intr-o conditie buna; cel putin in ceea ce priveste
reteaua de drumuri nationale. Este necesara in continuare imbunatatirea sistemului de drumuri judetene si
comunale. in anumite zone, acoperirea retelei feroviare necesita de asemenea extindere si imbunitatire.

In general, prioritatile POR sunt:
o Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale
e Consolidarea mediului de afaceri regional si local
o Dezvoltarea turismului regional si local
o Dezvoltare urbana durabila
e Asistenta Tehnica.

2.5.2.5 Perspective macro-economice pentru Regiunea Nord-Est
In cadrul celei mai recente prognoze macro-economice la nivel regional publicati de CNP (noiembrie

2013), cresterea medie reala a PIB-ului Regiunii Nord-Est este estimata a fi 2,0% in 2014; 2,4 % in 2015;
3% in 2016 si 3,3% in 2017. Aceasta crestere se va baza pe evolutii pozitive in toate ramurile economiei
regionale, cu exceptia agriculturii, unde se asteapta o contributie negativa de -3,2% in 2014. Se asteapta ca,
cel mai dinamic sector sa fie sectorul de constructii unde se vor inregistra rate de crestere de peste 5%
(2014: 6,2%, 2015: 5,5%, 2016: 5,2%, 2017:5,1%). Se previzioneaza ca sectorul agricol isi va reveni si va
inregistra cresteri la o rata anuala de 1,3% in 2015 si 1,4% in 2016, in timp ce sectorul servicilor va creste
cu 2,0% (2015), respectiv 2,9% (2016) si 3,3% in 2017.

PIB/cap de locuitor in aceasta regiune va continua sa fie ultimul in tara, desi Se estimeaza ca rata reala de
crestere a PIB va fi de 2,0%,putin sub media nationala, de 2,2% in anul 2014.

Pentru perioada 2014 — 2015, populatia ocupata civila este asteptata sa ramana relativ stabila (1.204 mii
pers-1.209 mii pers), in timp ce rata somajului este asteptata si SCADA cu aproximativ 0,2 puncte
procentuale.
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In aceeasi perioada, salariile nete lunare sunt estimate sia se majoreze cu 4,8% in 2014 si 4,2% in 2015,
termeni reali.

Previziunile principalilor indicatori economici conform Comisiei Nationale de Prognoza sunt rezumate in
tabelul urmator.

Tabelul 2.5-6 Evolutia principalilor indicatori economici din Regiunea Nord-Est, 2014 - 2017

U.M. 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Cresterea reala a PIB % 2,0 2,4 3,0 3,3
PIB / cap de locuitor Euro 4342 | 4.625 | 4.892 | 5.217
Ocuparea civila (media) Mii persoane | 1204,4 | 1209,2 | 1214,1 | 1220,1
- rata anuald de crestere % 0,4 0,4 0,4 0,5
Salariul mediu net: RON 1357 | 1414 | 1462 | 151
- ratiil anuala de crestere % 48 42 3.4 3.2
(reala)
Somaj Mii persoane 73 71 70 69
Rata somajului % 5,6 54 5,3 5,3

Sursa: CNP (prognoza toamna, noiembrie 2013)

2.5.3  Profilul Socio — economic al Judetului Baciu

2.5.3.1 Structura administrativa
Judetul Bacau este situat in nord-estul tarii, avand o suprafata de 6.621 km?, care reprezintd 2,8% din

teritoriul tarii. Cu o densitate a populatiei de 93,1 locuitori/km? judetul Bacau este situat peste media
regionala de 89,6 locuitori/km? si de asemenea peste media nationald de 84,4 locuitori/km?. Se invecineazi
cu judetele Vaslui la est, judetul VVrancea la sud, judetele Covasna si Harghita la vest si judetul Neamt la
nord.

Tabelul 2.5-7  Structura administrativa a judetului Bacdu, 2012
Nr. orase

din care municipii

Nr. comune 85
Nr. sate 491

Sursa: INS
In anul 2012, potrivit INS, judetul Bacau avea 3 municipii (Bacau, Moinesti si Onesti), 5 orase (Buhusi,
Comanesti, Darmanesti, Slanic Moldova si Targu Ocna) si 85 comune cu 491 sate.

2.5.3.2 Populatia
La rezultatele devinitive ale recensamantului din 2011, judetul Bacau a inregistrat 0 populatie stabila de

616.168 persoane (18,65% din populatia Regiunii Nord-Est). Evolutia populatiei in zonele urbane si rurale
ale judetului Bacau in perioada 2002 — 2011 si ratele medii anuale de crestere calculate sunt prezentate in
urmatorul tabel (datele aferente perioadei 2002— 2010 prezinta populatia inregistrata la 1 lulie conform INS.
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Tabelul 2.5-9  Evolutia istorica a populatiei in judetul Bacau, 2002 - 2011

Rata medie de | Variatia totala
Indicator 2002 2004 2007 2009 2011 crestere 2002- 2002- 2011
2011 (% p.a.) (%)
Populatia Totala 727.23 | 722.961 | 719.844 | 716.176 | 616.168 -1,82% -15,27%
Populagia Urbana | 341.858 | 335.586 | 329.129 | 324.493 | 267.141 -2,70% -21,86%
Bacau 184.542 | 181.144 | 178.203 | 176.366 | 144.307 -2,70% -21,80%
Moinesti 24.797 | 24.273 | 23.863 | 23.562 | 21.787 -1,43% -12,14%
Onesti 54.215 | 52.802 50.82 49.303 | 39.172 -3,55% -27,75%
Buhusi 20.476 | 20.164 | 19.892 | 19.637 | 14.562 -3,72% -28,88%
Comanesti 24.811 | 24.526 | 23.955 | 23.415 | 19.568 -2,60% -21,13%
Darmanesti 14.354 | 14.247 | 14.371 14.42 12.247 -1,75% -14,68%
Slanic Moldova 5.227 5.122 5.069 4,928 4,198 -2,41% -19,69%
Targu Ocna 13.436 | 13.308 | 12.956 | 12.862 11.3 -1,91% -15,90%
Populatia Rurala 385.372 | 387.375 | 390.715 | 391.683 | 349.027 -1,09% -9,43%
Sursa: INS
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Grafic 2.6-10 Istoric popuatie in judetul Bacau, 2002 - 2011

Conform statisticilor oficiale ale INS, in perioada 2002 - 2011, populatia totald a Judetului Bacadu a scazut
cu o rata medie de -1,82% pe an, ceea ce reprezinta 0 scadere de aproximativ 15,27% pe parcursul intregii
perioade. Orasele care au prezentat cel mai pronuntat declin al populatiei in perioada 2002 — 2011 au fost
Buhusi (-3,72% p.a.), Onesti (-3,55% p.a.) si Bacau (-2,70% p.a.). Populatia din zonele rurale s-a redus de
asemenea in perioada 2002 — 2011, dar la o rata mai scazuta decat populatia urbana (-1,09% comparativ cu
-2,70%), dovedind caracterul predominant rural al judetului.

Judetul Bacau prezintd un nivel redus de urbanizare, desi se situeaza pe locul doi in Regiunea Nord-Est , cu
0 pondere a populatiei urbane de 43,4% in 2011 si peste media regionala (41,6%) gradul de urbanizare este
cu mai mult de 10 puncte procentuale, sub media nationala (53,9%).
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Cele mai mari orase din judet sunt Bacau, cu 0 populatie de 144.307 locuitori in 2011, Onesti 39.172
locuitori si Moinesti cu 21.787 locuitori in 2011. Celelalte orase au sub 20.000 locuitori, astfel: Comanesti
19.568 loc, Buhusi 14.562 loc, Darmanesti 12.247 loc, Targu Ocna 11.300 si Slanic Moldova 4.198 loc.

2.5.3.3 Economia judetului
Judetul Bacau a fost in trecut unul dintre polii industriali din regiunea Moldovei si gazduia fabrici de

panificatie, unitati de exploatare a titeiului, fabrici de confectii Isi unitdti de prelucrare a lemnului. Mare
parte din industria bacduana nu a supravietuit insd deschiderii economice din anii ‘90. Pe rand, fabrici
precum Letea, producdtor de hartie sau fabrica de Bere de la Margineni au sucombat privatizarilor, fie
astepta o injectie de capital pentru a fi modernizate. Industria petrolierd si exploatarea carbunelui au

disparut.

In prezent, principala activitate economicd din judetul Bacdu este, de departe, comertul, sector care
cuprinde mai ales firme mici implicate in distributia unor produse precum bauturile alcoolice, dar si jucatori
din retailul modern, precum Dedeman.

Aproape 4.000 de firme activau in comert n anul 2012, cu o cifra de afaceri cumulatd de 1,6 miliarde de
euro si concentrand aproape 20.000 de angajati, adicd mai mult de un sfert din numarul total de salariati,
potrivit datelor Camerei de Comert si Industrie Bacau (CCIB).

De departe cea mai mare companie din sector, dar si cea mai mare inregistratd in Bacdu este Dedeman,
liderul pietei locale de bricolaj, cu afaceri de 2,4 miliarde de lei (540 milioane de euro) si 5.711 de angajati

in 2012. Doar trei magazine din reteaua de 36 de unitati a lanfului sunt amplasate in judetul Bacau.

In activitatile din constructii_activeazd un numar de 1.218 de companii, cu o cifrd de afaceri de 625
milioane de euro, arata datele CCIB. Peste jumatate din acest rulaj era realizat de trei firme din judetul
Bacau.

Un numar de 8.000 de angajati activau in 2012 in industria prelucratoare, unde cifra de afaceri era de 257
milioane de euro. Cele mai mari companii erau constructorul de aeronave Aerostar (ARS) si Chimcomplex
Borzesti. Cele doud companii sunt printre principalii exportatori ai judetului, aldturi de fabrica

Schweighofer din Comanesti si mai multi jucatori din industria alimentara.

Sectorul agricol si industria alimentara sunt doi dintre pilonii economici care s-au pastrat si dezvoltat in
Bacau in ultimii ani. Cel mai mare jucator este grupul Agricola, unul dintre principalii procesatori de carne

de pasare de pe piata locala, cu afaceri de 133 milioane de euro anul trecut si 2.550 de angajati.

Judetul Bacau se detaseaza prin cel mai mare numar de companii antreprenoriale in topul marilor afaceri
din regiune, in conditiile in care un singur jucdtor cu capital strdin (Holzindustrie Schweighofer Baco)
detine un loc important intre cele mai mari companii din judet. Si datele statistice legate de cei mai mari
investitori strdini din judet aratd ca cifra de afaceri cumulatd a primilor zece parteneri comericali ai
Romaniei nu trece de un miliard de lei in 2012 in judetul Bacau, fatd de 22 de miliarde de lei in Arges, judet
dominat de grupul Dacia-Renault.
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Tabelul 2.5-10 Topul celor mai mari 15 companii din judetul Bacau, in fuctie de cifra de afaceri ,2012

Nr.crt | Compania Domeniul de Cifra de afaceri Profit in Angajati
activitate in 2012 (mil lei) | 2012 (mil.lei) 2012

1 Dedeman bricolaj 2.410,60 298,6 5711
2 Spedition UMB constructii drumuri 616,8 112,1 37
3 COMFERT distributie ingrasaminte 571,5 13,7 286
4 TEHNOSTRADE constructii drumuri 549,8 87,1 1.364
5 AGRICOLA procesarea carnii de

INTERNATIONAL pasare 354.3 10 1.755
6 POPASUL TREBES comert cu cereale 344,7 35,6 41
7 LICURICI IMPEX distributie bauturi 282,3 1,7 242
8 SIF MOLDOVA investitii 275,5 158,2 57
9 PA&CO " .

INTERNATIONAL constructii drumuri 227,8 4,1 646
10 | AEROSTAR constructii aeronave 196,9 18,6 1.272
11 | CHIMCOMPLEX -

BORZESTI chimie 194,0 14,2 661
12 | HOLZINDUSTRIE .

SCHWEIGHOEER BACO prelucrarea lemnului 167,2 3,5 589
13 SIMBA INVEST distributie _bauturl si 136,7 8.6 549

produse alimentare

14 | PAMBAC panificatie 120,0 0,7 533
15 | RUSTRANS materiale constructii 118,2 1,5 244

PIB-ul pe cap de locuitor al judetului a inregistrat 0 scadere odata cu debutul crizei economice, in perioada
2007-2009. Incepand cu anul 2010 a revenit tendinta crescatoare, astfel, pentru anul 2014 se asteapta un
nivel de 4.413 euro/cap de loc, fata de 4.383 euro/cap deloc in 2012 si 4.338 euro/loc in 2011. Nivelul PIB
la nivel de judet este peste media regiunii, cu 12,8% in 2012 si 12,5% in 2013.

Tabelul 2.5-11 Evolutia PIB in judetul Bacdiu

2008 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Judetul Bacau
P1B/cap de locuitor (Euro) 4527 | 3.883 |4.033 |4.338 |4.383 |4.626 |4.964
Regiunea Nord-Est
P1B/cap de locuitor (Euro)* 4.017 | 3.457 | 3.567 | 3.850 | 3.884 | 4.111 | 4.413

(*) in preturi curente
Sursa: INS, date CNP pentru 2013 si 2014

In 2011, populatia ocupata in judetul Bacau a reprezentat 32,9% din populatia totala, comparativ cu 35,17%

la

" Valorile in Euro au fost calculate utilizand cursul mediu anual de schimb
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Tabelul 2.5-12 Indicatorii fortei de munca in judetul Bacdu, 2011-2012

2011 2012
Indicatori Judetul Regiunea A Judetul Regiunea .
u.m. Baciu Nord-Est Romania Baciu Nord-Est Romania
Ocuparea civila mii. 202,9 1161,4 8.076,2 203,0 1.164,9 8.116
-0 1

pdin - % 32,9 35,17 40,1 33% 31,49% | 38%**
populatia totala
Numérul mediu de mii. 100,2 492,2 4348,7 100,5 494,6 4.430
angajafi
Rata somajului (%) % 6,2 5,8 5,2 6,6 6,2 5,6

Sursa: INS, CNP
*), **) Ponderile sunt exprimate in total populatie, disponibila pe site-ul INS, baza de date Tempo-online

Similar cu restul tarii, din cauza procesului de restructurare economica din anii ‘90, rata somajului a crescut
rapid in judetul Bacéu , in principal ca o consecinta a inchiderii multor companii mari de stat. Deoarece alte
oportunitdti de munca in economia locala erau reduse, multi oameni au fost fortati sa migreze catre alte tari.
Cu toate acestea, tinand cont de tendinta de relansarea economica la nivel national si judetean, rata
somajului si-a inversat tendinta si s-a redusde la 9,0% in 2009 la 6,6% in 2012,

In ceea ce priveste veniturile, urmand tendinta de la nivel national, salariul mediu net in Bacau a crescut
continuu in termeni reali incepand cu anul 2002, in general peste mediile nationale si regionale. Incepand cu
anul 2009, odata cu debutul crizei enonomice castigurile salariale au inregistrat 0 tendinta descrescétoare,
perioada de relansare a inceput cu anii 2011-2012. in perioada 2011-2013 tendinta crescatoare a castigurilor
in judetul Bacau a fost sub media regionala.

Tabelul 2.5-13 Evolutia salariilor medii nete in judetul Bacdau, 2008 - 2013

Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Salariul mediu net

in preturi curente RON / luna 1.254 1.319 1.272 1.256 1.259 1.297
Variatia anuala reala, judet (%) 23,2 5,2 -3,6 -1,3 0,2 3,1
Variatia anuala reald, regiune NE (%) 23,1 4.4 -1,2 0,5 2,7 6,4
Variatia anuala reald, Romania (%) 16,5 -15 -3,7 -1,9 1,0 1,6

Sursa: INS, CNP

2.5.4  Profilul economic al principalelor zone urbane din zona de proiect
Bacau

Bacau este cel mai mare oras si de asemenea resedinta judetului omonim, Bacau. Este situat pe raul Bistrita,
care asigura, prin centrala hidroelectrica locald, o parte insemnatd a consumului local de energie electrica.
Municipiul Bacau este traversat pe directia Nord-Sud de Drumul European E85 (DN2 ce face parte din
Coridorul Pan European nr. I1X) si face legatura intre Capitala, Bucuresti, si Nordul tarii, respectiv cu
principalul coridor care traverseaza Moldova spre Grecia, Bulgaria, Ucraina si mai departe Rusia. Pe cale
feroviara legdturile nationale si internationale se realizeaza prin reteaua CFR. Bacaul dispune de un aeroport
international ce asigura curse regulate cétre diferite destinatii nationale si europene. Este situat la 302 km
distanta fata de Bucuresti si 400 km fata de portul Constanta, 180 km fata de republica Moldova si 210 km
fata de Ucraina.

Profilul economic al municipiului Bacau este de tip secundar — tertiar; conform analizei comparative a

cifrelor de afaceri, la sectiunile servicii si comert cifra de afaceri s-a dublat, aceste doua domenii macro-
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economice detindnd cea mai mare pondere a cifrei de afaceri din judet. Numarul de firme care isi desfasoara

activitatea in aceste domenii reprezinta 50% din numarul total al societatilor comerciale inregistrate.

Din punct de vedere al numarului de intreprinderi/1000 locuitori, Municipiul Bacau se claseaza pe locul 10
intre cei 13 poli de dezvoltare urbana, devansand Municipiul Suceava, celalalt pol de dezvoltare urbana din
regiunea NE. In Municipiul Bacau, capitalul strain provine din tari din Europa, ponderile cele mai mari
fiind ale capitalului provenit din Luxemburg, Italia si Marea Britanie.

Principalii angajatori in Bacau sunt prezentati in urmatorul tabel:

Tabelul 2.5-14 Principalii angajatori in Bacdau, 2012

Companie Activitate Nr. angajati
Dedeman S.R.L-Bacau Bricolaj 5.711
Agricola International S.A-Bacau | Procesarea carnii de pasare 1.755
Tehnostrade S.R.L-Bacédu Constructii drumuri 1.364
Aerostar-Bacau Constructii aeronave 1.272
Amurco S.R.L Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase 734
Sonoma SRL Fabricarea altor articole de imbracaminte 707
Simba Invest S.R.L Bacau Distributie bauturi si produse alimentare 549
Pambac S.A-Baciu Panificatie 533
C.ETSA Furnizarea de abur si aer conditionat 517
Conextrust S.A Lucré_ri de_construc‘;ii a cladirilor rezidentiale si 480
nerezidentiale

Sursa: Baza de Date a Companiilor Romane

Majoritatea locuitorilor sunt angajati in sectorul comercial, industrial si servicii. Aceste zece companii ofera
locuri de munca pentru 13.622 persoane, care reprezinta aproximativ 2,2% din intreaga populatie a orasului.

Moinesti
Municipiul Moinesti este situat in partea de nord-vest a judetului Bacau, la 45 km distantd de municipiul
Bacau si la 8 km distantd de Comanesti. Populatia stabila, la recensamantul din 2011 a fost de 21.787
locuitori.

Existd 1n zona fortd de munca calificatd in foraj-extractie si mentenanta in industria petrolierd, prelucrarea
lemnului, facand posibile investitii in amenajarea unor ateliere de mic mobilier, tAmplarie, profile din lemn,
mobilier de gridina, cherestea s.a., dar si persoane calificate in industria usoara (textile, inciltaminte,

artizanat).
Analizand principalele sectoare economice din municipiul Moinesti situatia este urmatoarea:

- 172 de agenti economici isi desfdsoara activitatea in comert;

- 23 de agenti economici opereazd in diverse ramuri industriale (extractiva, textila, panificatie,
mobila si prelucrarea lemnului);

- 11 agenti economici desfasoara activitati in unitati de alimentatie publica;

- 14 agenti economici isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor;

- 33 de agenni economici opereaza in domeniul transporturilor de calatori si transport marfa;

- 79 de agenti economici desfasoara activitati in servicii;

- agenti economici desfasoara activitatea in agriculturd si silvicultura
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Urmatorul tabel prezinta principalii angajatori in orasul Moinesti in 2012.
Tabelul 2.5-15 Principalii angajatori in Moinesti, 2012

Companie Activitate Nr: .
angajati
Hidraulic S.A Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si
gazelor naturale 159
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
SELECT-COM SA vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si
tutun 60
KARINCOM SRL Fabricarea painii, fa_brlcarea prajiturilor si a produselor
proaspete de patiserie 47
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si
CAPITAL INVEST SRL nerezidentiale 16
Alcor SA Lucra_rl de_construc‘;ll a cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale 49
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si
BAC-CONSTRUCT S.R.L. nerezidentiale 29
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
APOLO IMPEX S.R.L. vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si
tutun 28

Sursa: Baza de Date a Companiilor Romane

Buhusi
Buhusi este situat in sud-estul depresiunii Cracdu-Bistrita (la 235 metri altitudine) la confluenta paraului
Romani cu raul Bistrita, la 24 kilometri nord-vest de Bacau. Populatia stabild (rezidentd) este in numar de

14.562, conform recensamantului din anul 2011, date publicate pe site-ul Institutului National de Statistica.

Orasul Buhusi s-a dezvoltat datorita existentei Fabricii de Postav care, in urma cu un secol era cea mai mare
din Sud-estul Europei si aducea venituri considerabile localitatii, aici lucrand in jur de 11.000 muncitori. in
prezent, in curtea fabricii si-au facut aparitia diferite firme care lucreaza in sistem Lohn sau produc fire de

matase naturala.

In afard de zona industriala de la Postav SA, in Buhusi mai functioneaza alte firme care au sub 100 de
angajati: 0 fabrica de conserve de peste (aici lucreaza peste 100 de muncitori, insd mai putin de 50% sunt
din Buhusi) si o fabrica de tamplarie PVC. Unitatile de invatamant din orag sunt reprezentate de un colegiu,
5 scoli generale si 7 gradinite. Societatea Stofe Buhusi produce tesaturi din lina pieptanata si cardata si, din
1990, functioneaza ca societate comerciala pe actiuni. Pachetul majoritar de actiuni apartine Asociatiei
“Stofe Buhusi” si reprezinta 51% din capitalul social. Un pachet important de actiuni detine, aici, si
Societatea de Investitii Financiare Moldova Bacau, acesta fiind de 16,22% din capitalul social. Segmentul ei
de piata a scazut dramatic, in ultimii douazeci de ani, iar fabrica se confrunta si cu o concurenta acerba
venita de la producatori din China si alte tari asiatice.

Tabelul 2.5-16 Principalii angajatori in Buhusi, 2012

Companie Activitate Nr.. .
angajati
PESCADO GRUP SRL Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si
molustelor 172
INTERTRANSCOM IMPEX SR L. Come'r“; cu ridicata al mat.t.arl'alulu.l lemnos si al
materialelor de constructii si echipamentelor 101

49

FICHTNER ?’Tﬂ}?ﬁi@yﬂ&@mem

ENVIRONMENT




Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Companie Activitate Nr: .
angajati
sanitare
Stofe Buhusi S.A Productia de tesaturi 65
GELEMAX COM SRL Fat_)ric_area altor articole de imbracaminte (exclusiv
lenjeria de corp) 45
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
ANTARES S.R.L. leguminoase si a plantelor producatoare de seminte
oleaginoase 26
CORETI-SERV S.R.L. Lucréri de constructii a drumurilor si autostrazilor 22
AVITASRL. Product_ia de bautur_i racorit(_Jare nealc_oolice, _
productia de ape minerale si alte ape imbuteliate 17
LABORATOR CARMANGERIE Productia si conservarea carnii
ADRIAN S.R.L. 17
HERACOM S.R.L Restaurante 14

Sursa: Baza de Date a Companiilor Romane
Aceste companii angajeaza in total 479 locuitori, ceea ce reprezinta aproximativ 3,2% din populatia
orasului.

Comanesti

Orasul Comanesti face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, judetul Bacau. Avand o altitudine intre
501 m si 1349 m este amplasat pe ambele maluri ale raului Trotus. Orasul Comanesti are acces pe cale
feratd, fiind situat la 75 km de Adjud si 42 km de Ghimes, dar si pe sosea fiind situat la: 58 km de Bacau
(DN 2G), la 22 km de Targu Ocna (DN 12A), la 75 km de Adjud (DN 11A) si la 82 km de Miercurea Ciuc
(DN 12A). Orasul este o asezare intramontana tipicd, cu un relief deluros si colinar, destul de accidentat,

dominat de rama muntoasa cu o altitudine de 500m - 1349 m, ce-1 inconjoara.
Populatia stabila a orasului la recensamantul din 2011 a fost de 19.568 locuitori.

Comanestiul se afla in centrul unui bazin carbonifer care include 34 de sate din imprejurimi, dintre care 7
exploatabile economic. In proportie mai mica existd in zona si resurse de petrol. In satul component,
Vermesti existd o mina 1n care se exploateazd carbune brun din 1836. Mina, care in 1989 avea 5.000 de

angajati, a fost Inchisa definitiv in 2005, iar ultimii 260 de mineri care mai lucrau aici au ramas someri.

Este dezvoltata industria prelucritoare a lemnului, aici existdnd un combinat care produce mobila, placi
lemnoase, placaj, cherestea. Combinatul insa a fost inchis iar activitatea din domeniu s-a transferat catre
intreprinderi de profil, dar mai mici.

Tabelul 2.5-17 Principalii angajatori in Comanesti, 2012
Nr.
Companie Activitate angajati
HOLZINDUSTRIE Prelucrarea lemnului
SCHWEIGHOFER BACO S.R.L. 589
S.C DIMMER S.R.L E:rt])trriﬁacrsﬂsiﬁ)éﬁlemente de dulgherie si tamplarie, .
R.G.S. COMPANY SRL Fabricarea de mobila n.c.a. 42
TRIFOREST S.R.L. Taierea si rindeluirea lemnului 40
VASILIADA SRL Alte activitati referitoare la sanatatea umana 29
MERSERV S.R.L. Taierea si rindeluirea lemnului 16
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Nr.
Companie Activitate angajati
HAIDUC SR.L. Come_r'; cu ridicata al ma‘gt_erlglulu_l lemnos si al _
materialelor de constructii si echipamentelor sanitare 14
VARTO TRANS TUR SR.L. Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de
calatori 12
ELCOMSAT-SERV S.R.L. Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 11

Darmanesti

Este asezat in partea de vest a Judetului Bacau, in depresiunea intramontana Comanesti-Darmanesti, din
grupa centrala a Carpatilor Orientali pe vaile Trotusului si Uzului, cuprinzand si zona de confluenta a celor
doud rauri. Din aceasta zona se deschide si un traseu rutier transcarpatic prin pasul Uzului, care unea si in
trecut valea Trotusului cu valea superioara a Oltului.

Populatia stabila a orasului la recensamantul din 2011 a fost de 12.247 locuitori.

Economia orasului Darmanesti a cunoscut diferite etape; fiecare reprezentand o caracteristica a perioadei
respective. Orasul cu localitatile apartindtore are o fuctie economicd mixtd agro-industriald. Localitatea
Darmanesti detinea ponderea unitatilor economice, in special cele cu caracter industrial, axat pe prelucrarea
titeiului, producerea energiei electrice, exploatarea fondului forestier si prelucrarea lemnului.

Alaturi de industrie, locuitorii au pastrat un mod de viatd rural-suburban, axat pe activitati agrozootehnice,
in unitati mici, familiale, rezolvand problema urband a serviciilor intr-un mod mai mult sau mai putin
corespunzator, in functie de evolutia societatii, a modului de productie si a formelor de proprietate. Din

2003, unitatea reprezentativa a industriei oragsului Darmanesti si-a Intrerupt activitatea.

Sub aspect economic, orasul Darméanesti a cunoscut diferite etape de dezvoltare, fiecare reprezentand o
caracteristicd a perioadei respective. Orasul cu localitatile apartindtoare are o functie economicd mixta,
agro-industriala. Reprezentativa raméane localitatea Darmanesti, care detine ponderea unitatilor economice,
dar un rol important pentru economia oragului Darmanesti a fost rafindria care prelucra titeiul extras din
zond. Alte activitati importante sunt: cele de producerea energiei electrie, exploatarea fondului forestier si
prelucrarea lemnului.

Alaturi de industrie, locuitorii au pastrat un mod de viata rural axat pe activitati agrozootehnice, in unitati
mici, familiale. Conditiile agropedologice si de microclimat, care caracterizeaza aceastd zona, determina
practicarea unei agriculturi fardmitata pe parcele individuale. In secorul industrial s-au produs unele mutatii
structurale determinate de evolutia diferitd a unor sectoare. Procesul de tranzitie a fost insotit de o serie de
fenomene negative sociale si economice. Astfel, unitati mari eonomice cu profil industrial, in conditiile
reale de rentabilitate, nu si-au putut acoperi cheltuielile de productie, fiind obligate sa-si reduca activitatea,
ceea ce a condus la disponibilizari. Reducerea activitatii si apoi Inchiderea Rafinariei a avut o influenta

negativa din punct de vedere economic si social.

Industria oragului Darmanesti a avut ca unitate reprezentativa intreprinderea S.C. Rafinaria Darméanesti SA.
Dupa anul 1997, societatea a intrat intr-un proces de restructurare, care a avut ca efect diminuarea
numarului de salariati; din anul 2003, activitatea rafinarieri a fost intreruptd. Activitatea industriald se

realizeaza in 134 unitati locale active. Unitatea locald este o intreprindere sau o parte a acesteia (atelier,
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fabricd, depozit, birou) situata la o adresa identificabila. In acest loc se desfasoara o activitate economici la

care lucreaza una sau mai multe persoane.

Tabelu 2.5-18 Principalii angajatori in Darmdanesti, 2012

Companie Activitate Nr.. .
angajati

PAVIV-PROD S.R.L. Exploatare forestiera 45
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru

AGRANA COMPANY SRL | constructii 36
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

OIL M.1.G. SRL in magazine specializate 18

SOCIETATE Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

COOPERATIVA DE vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si

CONSUM DARMANESTI | tutun 16

MECANO ELECTRIC Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale

SERVICE SRL structurilor metalice 16
Lucréri de constructii a cladirilor rezidentiale si

OVERLAND GRUP S.R.L. | nerezidentiale 13
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si

CATHYLCOTIB SRL nerezidentiale 12

Targu Ocna

Orasul Targu Ocna se invecineaza cu: orasul Slanic-Moldova (SV) si comunele Dofteana (V), Barsanesti
(N), Tg. Trotus (E), Pargaresti (S-E) si Oituz (S). Populatia stabild a orasului la recensamantul din 2011 a
fost de 11.300 locuitori.

Orasul a fost ridicat la rangul de statiune montana, fosta statiune balneo-climatericd inainte de razboi

datorita izvoarelor pe care le poseda si a sdlilor de tratament din Salina.

Diversitatea resurselor turistice de care dispune orasul Targu Ocna determind posibilitatea practicarii
turismului balnear. Acesta este favorizat de existenta factorilor naturali de curd, a bazei de tratament din

Complexul Balnear Magura si amenajarile pentru tratament realizate de cétre societatea Salind Targu Ocna.

Starea economico-sociala la nivelul localitatii a fost intotdeauna influentata si de activitatile locuitorilor in
agricultura. O parte a cetatenilor s-au ocupat in anul 2012 cu cresterea animalelor si cultivarea terenurilor.

Tabelul 2.5-19 Principalii angajatori in Targu Ocna, 2012

Companie Activitate Nr. angajati
COSNA SA Fabricarea de mobila n.c.a. 280
MAGURA S.A. Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 72
CORRS PREST SERV Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si

S.R.L. nerezidentiale 69

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie,
DANPROD S.R.L. pentru constructii 47
DINGOTRANS SRL Taierea si rindeluirea lemnului 33
DISTIVIN S.R.L. Fabricarea vinurilor din struguri 35
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Slanic Moldova

Orasul Slanic-Moldova este asezat pe raul Slanic (un afluent al Trotusului), la poalele Muntilor Nemira
(Carpatii Orientali), la 84 km sud-vest de Municipiul Bacau. Este o statiune cu sezon permanent, cu o clima
intramontana-depresionara temperata.

Statiunea Slanic Moldova este renumita pentru izvoarele sale de ape carbonate, bicarbonatate, usor
sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, hipotonice si oligominerale, izvoare descoperite inca din anul 1801.

Populatia stabila a orasului la recensamantul din 2011 a fost de 4,198 locuitori.

Cea mai mare parte a cifrei de afaceri (57%) de la nivelul orasului este generata de societatile care se
incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Sectorul economic preponderent in orasul Slanic Moldova este
comertul care detine 0 pondere in jur de 58% din cifra de afaceri totala.

Sectorul turistic reprezentat de hoteluri si restaurante detine 18,5% din cifra de afaceri locala. Pe langa cele
12 hoteluri si restaurante in Slanic Moldova sunt inregistrate si 3 unitati care desfasoara activitati specifice
agentiilor turistice si care sunt incluse in sectorul serviciilor administrative si al serviciilor suport.

Sectorul industrial este reprezentat in oras in special de unitatile de prelucrare a lemnului, predominand
ateliere de mici dimensiuni de dulgherie si fabricare a mobilei.

lerarhia sectoarelor economice in funtie de numarul de angajati este dominata tot de comert, sector in care
sunt angajati 38% dintre salariatii unitatilor economice locale. In hoteluri si restaurante activeaza 30%
dintre salariat ii locali, iar activitatile de constructii cuprind in jur de 13% din totalul salariatilor. In unitatile
cu profil industrial activeaza aprox. 11% din salariatii raportati de societatile comerciale din oras.

Tabelul 2.5-20 Principalii angajatori in Slanic Moldova, 2012

Companie Activitate Nr. angajati
UTIL PRESTSERV S.R.L. Colectarea deseurilor nepericuloase 40
PERLA CASINO S.R.L. Restaurante 19
PERLA TURISM S.R.L. Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 13

2.6 Evaluare Institutionala si Cadrul Legal

Cadrul institutional aferent sectorului de apa este reglementat de legislatia la nivel national. Cadrul legal
este compus din instrumente de reglementare, cele care pot fi considerate "de mediu™ si cele care pot fi
considerate "administrative™ (inclusiv aspectele financiare si de management). Ambele sunt relevante pentru
scopul acestui document.

Legislatia nationala

1. Legislatia primara:

o Legeanr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, modificata prin legea 71/2011;

e Legeanr. 215/ 2001 privind administratia public locala, cu modificarile ulterioare;

e Legea nr. 51/ 2006 privind serviciile publice locale (intrata in vigoare la 21 martie 2007) — legea
generala, modificata prin OUG 13/2008;
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e Legea nr. 241/ 2006 privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, modificata prin OUG
13/2008;
e Legeanr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare.

2. Legislatia secundara:

e Regulamentul-cadru al serviciilor de apa si de canalizare, aprobat de ANRSC prin Ordinul
Presedintelui nr. 88/2007;

e Termenii-cadru de referinta pentru serviciile de apa si de canalizare, aprobati prin Ordinul
Presedintelui ANRSC nr. 88/2007;

e Contractul-cadru pentru furnizarea serviciilor de apa si de canalizare, aprobat prin Ordinul
Presedintelui ANRSC nr. 90/2007;

3. Legislatia incidenta:

e Legeanr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare;

e Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile ulterioare;
o Hotararea Guvernului nr. 855/2008;

e Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
e Hotararea Guvernului nr. 1588/2007;

e Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare.

Analiza specifica

Legea 51/2006 privind Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Legea 51/2006 defineste si prevede Serviciile Publice Locale ca fiind ,,ansamblul activitatilor de utilitate si
interes public general”, desfasurate la nivel de comuna, oras, municipalitate sau judet sub conducerea,
coordonarea si responsabilitatea autoritatilor publice locale. Scopul il reprezinta satisfacerea nevoilor
comunitatilor locale, una dintre ele fiind furnizarea serviciilor de apa si apa uzata.

Legea 241/2006 privind Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare

»derviciile de Alimentare cu Apa si de Canalizare” sunt prevazute ca fiind ansamblul activitatilor de
utilitate publica, de interes economic si social general, desfasurate in scopul captarii, tratarii, transportului,
inmagazinarii si distribuirii apei potabile si industriale catre toti utilizatorii de pe teritoriul unei localitati,
respectiv al colectarii, transportului, epurarii si descarcarii apelor uzate, apelor pluviale si apelor de
suprafata in zona urbana a localitatii.

Serviciul public aferent alimentarii cu apa are urmatoarele componente principale:

e activitatea de captare a apei, din surse de suprafata si subterane;
e tratarea apei brute;

o transportul apei potabile si/sau industriale;

e inmagazinarea apei;

o distributia apei potabile si/sau industriale.
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Serviciul public aferent canalizarii are urmatoarele componente principale:

e colectarea, transportul si descarcarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;

e epurarea apelor uzate si descarcarea apelor uzate epurate in emisar;

e colectarea, descarcarea si tratarea corespunzatoare a deseurilor din gurile de scurgere a apelor
pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;

e evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor reziduuri similare generate de activitatile
susmentionate;

e evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor.

Legea 213/1998 privind Proprietatea Publica si Regimul Juridic al acesteia

Conform acestei legi, infrastructura aferenta serviciilor de apa si de canalizare (retelele de alimentare cu apa
si de canalizare, statiile de tratare si auxiliare, cu respectivele instalatii, cladiri si terenuri) apartine
patrimoniului public. Infrastructura existenta la data semnarii Contractului de Delegare si activele generate
de investitiile efectuate pe parcursul derularii Contractului de Delegare sunt bunuri publice si sunt detinute
de unitatile administrativ-teritoriale.

Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala

Aceasta lege prevede ca autoritatile locale au competente depline si exclusive in infiintarea, organizarea,
managementul, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare. In anumite cazuri, autoritatile judetene si nu municipalitatile pot avea competente si
responsabilitati exclusive privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare. In acest caz, autoritatile
judetene vor detine in (co)proprietate infrastructura de apa si de canalizare si vor participa astfel in calitate
de actionar la procesul de regionalizare. Acest fapt se datoreaza Ordonantei nr. 69/1994, care limiteaza si
conditioneaza numarul de unitati locale de gestionare a utilitatilor publice, in functie de numarul de
locuitori ai localitatilor.

OUG 13/2008 privind modificarea si completarea Legii 51/2006 privind Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice si a Leqii 241/2006 privind Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare

Ordonanta 13/2008 a fost introdusa, publicata si intrata in vigoare la 26 februarie 2008. Aceasta modifica in
particular Articolul 31 din Legea 51/2006 si Articolul 21 din Legea 241/2006, astfel incat principiile interne
sa fie reflectate integral in legislatia romana aplicabila.

Legea nr. 230/2007

Conform articolului 28 din Legea nr. 230/2007, asociatiile de proprietari pot intermedia servicii intre
furnizori si proprietarii consumatori, mai ales in ceea ce priveste serviciile de utilitate publica, pe baza unui
contract de servicii sau a contractelor de furnizare.

Conventii si Tratate Internationale

o Directiva Consiliului 79/869/CEE privind metodele de masurare si frecventa prelevirii de probe si a
analizarii apei de suprafata destinate prepararii apei potabile in statele membre

o Directiva Europeana 98/83/CE privind calitatea apei pentru consumul uman

e Directiva 91/271/CE privind tratarea apelor urbane reziduale
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2.6.1 Structura Institutionala in Sectorul Mediului
Politica de protectie a mediului

Unul dintre obiectivele specifice ale POS Mediu il reprezinta imbunatatirea calitatii apei si apelor uzate si a
accesului la infrastructura de apa si canalizare, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apa si de
canalizare aliniate la practicile si politicile UE, in cea mai mare parte a zonelor urbane, pana in anul 2015
(si respectiv anul 2018). Pentru aceasta, trebuie dezvoltate structuri regionalizate de gestionare a apei si
apelor uzate. Obiectivele Axei Prioritare 1 a POS ,,Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa

uzata” sunt:

o Furnizarea unor servicii corespunzatoare de apa si de canalizare la preturi suportabile;
e Asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane;
e Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa prin epurarea adecvata a apelor uzate;

¢ Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolurilor din SEAU;

e Crearea unor structuri inovatoare si eficiente de gestionare a apei.

Politica Romaniei reflectata in POS Mediu pentru asigurarea realizarii obiectivelor este incurajarea Si
gestionarea procesului de regionalizare, reunind serviciile de alimentarea cu apa si de canalizare sub o

,umbrela” institutionala, acoperind zonele geografice conform cerintelor UE.

Regionalizarea este un concept cheie in imbunatatirea calitatii si eficientei costurilor infrastructurii si
serviciilor locale de apa si apa uzata in vederea realizarii obiectivelor de mediu.

Institutii in sectorul apei potabile / uzate (Operatori)

Reglementari institutionale judetene

Regionalizarea Serviciilor vizeaza ca, pana in anul 2018, la sfarsitul perioadei de tranzitie pentru Romania,
toate aglomerarile urbane inclusiv 2.600 localitati cu peste 2.000 locuitori sa intruneasca cerintele de
performanta prevazute in POS. Procesul de regionalizare consta in concentrarea operatiilor serviciilor
furnizate unui grup de localitati dintr-o zona geografica definita intr-un bazin hidrografic si/sau granite
administrative (municipalitati, judete). Aceasta va implica localizarea serviciilor de apa si de canalizare in
jurul a 50 cei mai puternici operatori printr-un sistem intensiv de fuzionari in randul furnizorilor de servicii
locali existenti. In urma procesului de fuzionare, cele 50 de Companii Regionale de Operare (ROC) vor
deveni ,,jucatori” importanti insarcinati cu respectarea standardelor de servicii in comunitatile locale pe care

le deservesc.
Procesul de regionalizare se bazeaza pe trei elemente institutionale cheie:

e Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI);
e Compania Regionala de Operare (ROC); si
e Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS).

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor este conceput pentru a:

o Reglementa si echilibra relatiile dintre autoritatile locale reprezentate de ADI si operatorul regional;
e Vizaintocmirea, finantarea si implementarea planurilor de investitii;
e Viza eficienta si durabilitatea:

o gestionarii bunurilor publice;
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o situatiei financiare;
o sistemului de ajustare a tarifelor;
o proceselor de raportare si control.

Contractul stabileste obligatiile si drepturile specifice ale ambelor parti cu privire la dezvoltarea
programelor de investitii si la realizarea nivelurilor serviciilor ulterioare:

ROC este desemnata sa gestioneze, opereze, intretina, modernizeze, reinnoiasca si extinda (daca este cazul)
bunurile publice prevazute in contract pe propriul risc, in schimbul unui cost (tarif) achitat de clienti, in
conformitate cu prevederile contractului;

Autoritatile Locale sunt proprietarii bunurilor publice si sunt responsabile pentru alimentarea cu apa
potabila si pentru serviciile aferente apei uzate la un cost suportabil. Ele se asociaza in ADI si isi
coordoneaza eforturile in vederea implementarii programelor de dezvoltare a serviciilor integrate ce
urmaresc atingerea obiectivelor de performanta stabilite in POS. Bunurile publice raman in patrimoniul
public si vor fi preluate de catre proprietarul public (municipalitate) la incetarea sau expirarea contractului.

Contractul de delegare este un contract pe termen lung, cel putin pe perioada de timp necesara amortizarii
investitiilor efectuate de ROC. Tarifele trebuie sa asigure recuperarea integrala a costurilor si trebuie
acceptate de ADI si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare
(ANRSC).

2.6.2 Tarife curente
Tarifele existente pentru serviciile de apa si apa uzata (cf. avizarii din iulie 2013) practicate in principalele

localitati ale judetului Bacau sunt prezentate in tabelul de mai jos. Tarifele sunt exprimate in valori cu si
fara TVA ( 24%), in functie de specificul consumatorilor.

Pret/Tarif actual lei/me Cre_stere Pret/Tarif mcep_and cu
in 01.07.2013 lei/mc Aviz ANRSC
Localitate Serviciu Rest terme_ni Rest
utilizatori | Populatie reali utilizatori | Populatie
(fara TVA) | (cu TVA) (fara TVA) | (cu TVA)
Apa potabila 2,71 3,36 5% 2,85 3,53 Aviz ANRSC
Bacau Canalizare 1,35 1,67 25% 1,69 2,1 Nr'1252708113f 18.0
. Apa potabila 2,71 3,36 5% 2,85 3,53
Buhusi -
Canalizare 0,96 1,19 40% 1,34 1,66
. . Apa potabila 2,66 3,3 7% 2,85 3,53
Moinesti -
Canalizare 0,98 1,22 45% 1,42 1,76
. Apa potabila 1,64 2,03 33% 2,18 2,7
Darmanesti -
Canalizare 0,75 0,89 70% 1,28 1,59
Traian Apa potabila 2,05 2,54 20% 2,46 3,05
Filipesti Apa potabila 2,05 2,54 20% 2,46 3,05
Apa potabila 2,24 2,78 10% 2,46 3,05
Tg.Ocna -
Canalizare 1,01 1,25 35% 1,36 1,69
Magiresti Apa potabila 2,05 2,54 20% 2,46 3,05
Ardeoani Apa potabila 2,14 2,65 15,5% 2,47 3,06
Poduri Apa potabila 2,01 2,49 22% 2,45 3,04
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Capitol 2- Analiza situatiei curente

Pret/Tarif actual lei/mc Creisr,]tere Pr%tiza?rlzfollné: ?Ei?r?g e
. i~ . o Aviz ANRSC
Localitate Serviciu Rest termeni Rest
utilizatori | Populatie reali utilizatori | Populatie

(fara TVA) | (cu TVA) (fara TVA) | (cu TVA)
Tatarasti Apa potabila 2,08 2,58 20% 2,5 3,1
Prajesti Apa potabila 2,01 2,49 22% 2,45 3,04

. Apa potabila 2,02 2,5 22% 2,46 3,05
Faraoani -
Canalizare 0,9 1,12 45% 1,31 1,62
Casin Apa potabila 2,24 2,78 15% 2,58 3,2
Hemeius Apa potabila 3,64 4,51 11,9% 3,21 3,9
Margineni Apa potabila 3,25 4,03 7,3% 3,01 3,73
Stefan cel Mare Apa potabila 1,96 2,43 21% 2,37 2,94
Apa potabila furnizata din statia de tratare Caraboaia
1.Ramura sud Onesti-Tronson |
Primaria Pargaresti . 0
(fara distributie) Apa potabila 0,65 69% 1,1
A.F Cioca : 0 "
V.Costica Tg.Ocna Apa potabila 0,78 99% 1,55 M-
SC TRANSICOR
Com S.R.L Apa potabila 0,78 99% 1,55
Dofteana
Ocolul Silvic . 0 "
Tg.0cna Apa potabila 0,89 86% 1,66 -
SC HAN S.R.L . . "
Dofteana Apa potabila 0,89 86% 1,66 -"-
SNTGN Transgaz
S.A Medias (Statia | Apa potabila 0,89 86% 1,66
Onesti)
S.C COSNA . 0 "
Tg.Ocna Apa potabila 0,89 86% 1,66 M-
Sc. Nat. de Preg.a
Ag.de Penitenciare | Apa potabila 0,89 86% 1,66
Tg.Ocna
2.Ramura Sud Onesti-Tronson |1
S.C APA CANAL
S.A Onesti (fara Apa potabila 0,66 68% 1,11
distributie)
S.C CONFMETA . "
LON S R.L Onesti Apa potabila 0,9 85% 1,67 -
5.C CARLACTON | Ana potabila 0,9 85% 1,67
Onesti
S.C OCCO Impex . "
SR.L Onesti Apa potabila 0,9 85% 1,67 -
Primaria Tg.Trotus : 0
(fara distributie) Apa potabila 0,65 68% 1,09
S.C
CHIMCOMPLEX | Apa potabila 0,81 95% 1,58
S.A Borzesti
3.Ramura Nord Comanesti-Tronson |
OMVPEom-ATA | Apa potabila | 1,06 71% 181
Darmanesti
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Capitol 2- Analiza situatiei curente

Pret/Tarif actual lei/me Cre_stere Pret/Tarif mcep_and cu
in 01.07.2013 lei/mc .
I Servici . Aviz ANRSC
Localitate erviciu Rest termeni Rest
utilizatori | Populatie reali utilizatori | Populatie

(fara TVA) | (cu TVA) (fara TVA) | (cu TVA)
S.C FREGATA
IMPEX S.R.L Apa potabila 1,06 71% 1,81
Darmanesti
S.C DIMMER . 0 "
SR.L Comanesti Apa potabila 1,06 71% 1,81 M-
4.Ramura Nord Comanesti-Tronson |1
Uzina Termica Apa potabila | 098 78% 1,74
Comanesti
S.C ApaServ
Trotus SRL Apa potabila 0,77 56% 1,2
Comanesti
S.C Exploziv S.R.L . 0 "
Sera Comanesti Apa potabila 1,06 71% 1,81 M-
S.C Elverom Impex : 0 "
SR.L Comanesti Apa potabila 1,06 71% 1,81 M-
S.C Good Lucky
Industry Company | Apa potabila 1,06 71% 1,81
S.R.L Comanesti
S.C Tutu Company . 0
SR.L Comanesti Apa potabila 1,05 71% 1,8
Localitate

Aviz ANRSC
Cleja Apa potabila 2,62 3,25 5% 2,75 3,41 Nr.105781/18.0
6.2013

Dofteana Apa potabila 1,55 1,92 35,3% 2,1 2,6
Margineni Canalizare 1,3 1,61 30% 1,69 2,1

Unul din principalele obiective ale proiectului este realizarea unor sectoare de apa Si apa uzata
cuprinzatoare si eficiente. Aceasta va insemna ridicarea standardelor in domeniile tehnic, managerial si

financiar.

Metodele actuale de organizare si standardele trebuie imbunatatite semnificativ, pentru ca viitorul Operator
Regional sa fie 0 companie, moderna, eficienta. In acest sens, tarifele aferente serviciilor de apa si apa uzata
vor fi nevoite sa finanteze operatiunile zilnice ale Operatorilor, inclusiv pregatirea si implementarea unui
program cuprinzator privind sanatatea, siguranta, reparatiile si intretinerea.

Tarifele aferente serviciilor de apa uzata ar trebui sa vizeze constrangerea consumatorilor industriali in
vederea implementarii procesului necesar de pre-tratare inainte ca apa uzata evacuata a acestora sa intre in
sistemul de canalizare, conformandu-se astfel principiului poluatorul plateste. Acest aspect are implicatii
pentru Romania in general deoarece Romania este parte a tratatelor de reducere a poluarii in Marea Neagra
si de asemenea trebuie sa se conformeze cerintelor generale ale UE privind stoparea poluarii

transfrontaliere.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

2.7 Resurse de apa

2.7.1 Generalitati

Reteaua hidrografica cuprinde bazinul hidrografic al raului Siret. Afluentii principali ai Siretului sunt raul
Bistrita si raul Trotus, iar un afluent principal al raului Trotus este raul Tazlau. Surse importante de apa de
suprafata pentru productia de apa potabila sunt:

Tabel 2.7-1: Principalele surse de apa de suprafata pentru apa potabila:

Bazin Rau Locatie
Siret / Trotus Uzul Poiana Uzului
Siret / Trotus Ciobanus Uzina de apa Ciobanus

Tipul si calitatea raurilor pot fi observate in urmatoarele figuri:

F ATETR s
BACAU COUNTY RIVERS TYPOLOGY Legend

b | / R Tk, A § Permanent streams
: X Temporary streams

\ i X, Lakes
a- - Coastal waters
AN S N Tk = Transitional waters
5 5 N R : - Border
ASART
Figura nr 2.7-1- Tipologia raurilor
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Capitol 2- Analiza situatiei curente

BACAU COUNTY CHEMICAL SURFACE WATER QUALITY
e (”

~

Fia—
/J{ \‘L

Legend

RIVERS

——— High

Good

Moderate

Poor

Bad

Un-monitored rivers

| Lakes
————— Border

Figura 2.7-2- Calitatea apei din rauri

Resursele de apa subterand sunt disponibile in vaile raurilor principale si intr-o masurd mai mica 1n vaile

afluentilor. Unele dintre aceste surse sunt poluate de activitatile agricole, locatii de depozitare a deseurilor,
deversarea de ape uzate, industrie si alte activitati. Principalele surse de apa subterand folosite pentru
productia de apa potabild sunt Margineni, Gheraiesti (sistemul orasului Bacau) si Poiana Morii (sistemul

Buhusi). Acestea sunt localizate in valea Bistrita. Urmatoarea figura ofera o perspectiva asupra surselor de

apa subterana:
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarca Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

BAQAU COUNTY GROUNDWATER HORIZONS

LA

Legend
Groundwater Bodies

* 7753 Phreatic
Medium depht
[[]]]I[] High depht-1

 — L

\. >

Figura 2.7-3: Prezentare generald surse apd subterand

2.7.2 Apele de suprafata

2.7.2.1 Debite rauri
Pentru bazinul raului Siret sunt disponibile urmatoarele date din Planul de Management al Bazinului

Hidrografic Siret, Administratia Nationala ,,Apele Romane™:

Table 2.7-2: Debite rauri

Siret N. Balcescu 37,1 1/318
Siret Dragesti 77 1/514
Bistrita Frunzeni 62,8 1/779
Tazlau Lucécesti 1,37 1/1533
Trotus Vranceni 34,7 1/2000

2.7.2.2 Volumul rezervoarelor
Tabelul urmator prezintd volumul principalului rezervor de apa care este folosit pentru productia de apa

potabila si comunitatile alimentate din acesta:

Table 2.7-3: Volumul de stocare a rezervoarelor

Poiana Uzului Uzul Oligotrof 88 ]?acefu o
Darmanesti
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarca Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

2.7.2.3 Calitatea Apei

Lacul Poiana Uzului

Lacul Poiana Uzului este unul dintre corpurile de apa - lacuri din judetul Bacau care au fost monitorizate pe
parcursul anului 2012.

Principalele folosinte ale acestui lac sunt: producerea de energie electrica si alimentarea cu apa in scop
potabil Acest lac a fost caracterizat prin monitorizarea a 3 sectiuni: mijloc lac, baraj si priza Caraboaia.

Evaluarea potentialului ecologic al corpului de apa

a. Elemente biologice

Evaluarea din punct de vedere al elementelor biologice, s-a facut in functie de fitoplancton si fitobentos,

evidentiindu-se un potential ecologic maxim (PeMax).
b. Elemente fizico —chimice

Evaluarea starii corpului de apa pe baza elementelor fizico - chimice generale a evidential un potential
ecologic bun (PeB) .

C. Poluanti specifici

Evaluarea pe baza poluantilor specifici a evidentiat pentru corpul de apa Poiana Uzului un potential
ecologic moderat (PeMo) datorita indicatorului detergenti anion-activi.

d. Evaluarea integratd a potentialului ecologic al corpului de apa cu precizarea indicatorilor care au

determinat neatingerea obiectivului de calitate (potential ecologic bun)

Corpul de apa Lac Poiana Uzului a avut in anul 2012 un potential ecologic moderat (PeMo) datoritd

indicatorilor detergenti anion-activi.

Evaluarea starii chimice a corpului de apa cu precizarea indicatorilor care au determinat neatingerea

obiectivului de calitate(stare chimica buna)

Corpul de apd Poiana Uzului, a inregistrat o stare chimicad proastd ca urmare a depasirii standardelor de
calitate de mediu (SCM-CMA) la indicatorul: pentaclorbenzen (0,0085ug/1) si cadmiu (0,870 pg/l).

Repartitia corpurilor de apd — lacuri de acumulare conform evaluarii potentialului ecologic si starii chimice

din anul 2012 este prezentata in tabelul urmator:

Tabel 2.7-4: Calitatea apei lacurilor

Repartitia lacurilor de acumulare conform Repartigia lacurilor dev .
ST 5 . . acumulare conform evaluarii
Nr. evaluarii potentialului ecologic < e 1 .
Nr. o starii chimice
corpu- i Potential Potential Potential y 5
B.H. ri de e ecologic A T ecologic BUNA PROASTA
Siret apa lare maxim 9 moderat
monito- . Nr. | % | Nr. % Nr. % Nr. % | Nr. total %
. monito- ;
rizate i total total total total corpuri
corpur corpur corpur corpuri
i i i
Judetul Baciu 3 3 0 - 2 66,66 1 33,33 0 - 1 100

Pentru starea chimica s-au monitorizat un singur corp de apa.
Sursa: Raportul Anual privind Starea Mediului in judetul Bacau, pe anul 2012
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Réaul Ciobinus

Raul Ciobanus este unul dintre cele 15 corpuri de apa - rauri din judetul Bacéu care au fost monitorizate pe
parcursul anului 2012.

Este evaluat prin intermediul unei singure sectiuni de control, Ciobanus — Ciobanus cu tipurile de programe:
S,R,P,IH.

Evaluarea starii ecologice a corpului de apa
a. Elemente biologice

Evaluarea biologica a acestui corp de apa s-a facut in functie de fitobentos si macronevertebrate, el avand o
stare finala foarte buna (FB).

b. Elemente fizico - chimice

Evaluarea starii ecologice a corpului de apa pe baza elementelor fizico - chimice suport a evidentiat 0 stare
moderatd a corpului de apa (M) determinata de grupa de indicatori conditii de oxigenare (CBOS5). Pe data
de 24.10.2012 debitul scazut al r. Ciobanus a dus la o concentrare de suspensii si o valoare mare a CBOS.

C. Poluanti specifici

Evaluarea starii ecologice a corpului de apad pe baza poluantilor specifici a evidentiat o stare moderatad a
corpului de apa (M) data de indicatorul detergenti anion-activi

d. Evaluarea integrata a starii ecologice a corpului de apa cu precizarea indicatorilor care au

determinat neatingerea obiectivului de calitate (stare ecologicd buna)

Corpul de apa Ciobédnus (Ciobanus) a inregistrat pe parcursul anului 2012 o stare ecologica moderata (M)

datorita indicatorilor CBOs si detergenti anion-activi.

Evaluarea starii chimice a corpului de apa cu precizarea indicatorilor care au determinat neatingerea

obiectivului de calitate (starea chimica buna).
Corpul de apa Ciobanus (Ciobanus), a Inregistrat o stare chimica buna (B).
Repartitia corpurilor de apa de suprafatd (rauri) conform evaluarii starii ecologice si starii chimice din anul

2012 este prezentata in tabelul urmator:

Tabel 2.7-5: Calitatea apei raurilor

Repartitia corpurilor de apa
Repartitia corpurilor de apa conform evaluarii starii ecologice conform evaluarii starii
Nr. corpuri chimice”
monitoizate | foarte buna buna moderata slaba proasti buni proasti
nr. tota_l o | MM tota_l 0 | T tota_l o | M tota_l o | MM tota_l 0 | M tota_l 0 | MM tota_l %
corpuri corpuri corpuri corpuri corpuri corpuri corpuri
15 0 0 9 60 6 40 0 0 0 0 3 75 1 25

* Pentru starea chimica s-au monitorizat 4 corpuri de apa.
Sursa: Raportul Anual privind Starea Mediului in judetul Bacau, pe anul 2012

Din totalul de 15 corpuri de apa monitorizate in anul 2012, din punct de vedere al starii ecologice finale:

- 9 corpuri de apa s-au incadrat in stare ecologica buna.
- 6 corpuri de apa s-au incadrat in stare ecologicd moderata
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

2.7.2.4 Productia de apa din surse de api de suprafata

In conformitate cu datele puse la dispozitie de Operatori, din principalele surse de apa de suprafatd au fost
produse urmatoarele cantitati de apa potabila:

Tabel 2.7-6: Productia de apa din surse de apa de suprafatd

Extractie anuala [1.000 m?] .

Sursa 5006 Mediu 2003 - 2006 Zona de alimentare
Poiana Uzului 27.842 31.744 Bacau si Darmanesti
UAT Ciobanus 1.232 1.380 Comanesti

Suma 29.074 33.124

In special pentru barajul Poiana Uzului s-a inregistrat o scidere de la 39 mil. m* in 2003 la 28 mil. m* in
2006. Motivele sunt legate de scaderea cererii industriale si casnice ca urmare a implementarii campaniei de
contorizare si schimbdrilor la nivelul facilitatilor industriale.

2.7.2.5 Constrangeri principale in domeniul captirii apei de suprafata

Sunt indicate urmatoarele constrangeri principale, in timp ce in coloana din dreapta sunt mentionate
masurile de gestionare a acestora:

Constrangeri principale Masuri de gestionare
Debit minim 1n perioade uscate Rezervoare la locatii cu cantitate insuficienta
Turbiditate debite pluviale Rezervoare, Floculare + Sedimentare la UTA
o Locatie in amonte de asezari
Vulnerabilitate o Masuri de protectie in zonele de captare
o Monitorizare

2.7.2.6 Potentialul apei de suprafata si subterane de a raspunde cerintelor viitoare

Urmatorul tabel demonstreaza faptul cd sursele principale existente sunt suficiente pentru a alimenta 1
milion de locuitori cu 200 de litri per cap de locuitor per zi. Aceasta este egald cu un factor de 1,4 raportat
la numarul actual de locuitori ai judetului, astfel ca se poate raspunde la cerintele viitoare Intr-o masura
suficienta.

Tabel 2.7-7: Surse principale de apa potabild in Judetul Bacau

Judetul Bacau — Principalele surse de apa potabila

Nume Capamat[el /?jmtenta Zone de alimentare
Lacul Poiana Uzului - ST Caraboaia 800 Darmanesti
Lacul Poiana Uzului — ST Barati 800 Bacau
Raul Ciobanus 300 Comanesti
Suma: 1,900
Locuitori ce pot fi alimentati cu 200 /zi: 820,800
Locuitori judet: 611,798*

*) Numarul de locuitori ai judegului la nivelul anului 2013
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Capitol 2- Analiza situatiei curente

2.7.3  Apele subterane

2.7.3.1 Volume de apa

Urmatorul tabel prezintd capacitatile surselor de apa subterana, potrivit datelor furnizate de catre operatori:

Tabel nr 2.7-8- Capacitatile fronturilor de captare apa subterana

Sursi subterani Tip Capz?/(;;tate Zona de alimentare
Front Gherdiesti i Margineni Foraje 685 Bacau

Front de captare Foraje 55 Buhusi

Dren parau Slanic Dren 35.1 Slanic Moldova
Front Caiuti Foraje 6 Caiuti

Front Cleja Foraje 0.7 Cleja

Dren Colonesti Drenuri 10 Colonesti

Front Cotofanesti Foraje 7 Cotofanesti

Front Dealu Morii Foraje 18 Dealu Morii

Front Fardoani Foraje 4.7 Faraoani

Front Filipesti Foraje 21.5 Filipesti

Front Giiceana Foraje 8.5 Gaiceana

Front Gioseni Foraje 1.3 Gioseni

Front Helegiu Foraje 19.7 Helegiu

Front Hemeius Foraje 10 Hemeius

Front Huruiesti Foraje 5 Huruiesti

Front Itesti Foraje 5 Itesti

Front Izvoru Berheciului Foraje 11 Izvoru Berheciului
Front Lipova Foraje 5 UAT Lipova

Front Luizi Calugéra Foraje 7 UAT Luizi Calugara
Front Magura Foraje 5.6 UAT Magura

Front Motoseni Foraje 3 UAT Motoseni
Front Negri Foraje 5 UAT Negri

Front Nicolae Balcescu Foraje 27 UAT Nicolae Bilcescu
Front Orbeni Foraje 25 UAT Orbeni

Front Palanca Foraje 1.7 UAT Palanca

Front Pincesti Foraje 10 UAT Pincesti

Front Parava Foraje 38 UAT Parava

Front Podu Turcului Foraje 18 UAT Podu Turcului
Front Prajesti Foraje 7.8 UAT Prajesti

Front Réacaciuni Foraje 25 UAT Racaciuni
Front Rachitoasa Foraje 1 UAT Rachitoasa
Front Sanduleni Foraje 5 UAT Sianduleni
Front Sarata Foraje 1.7 UAT Sérata

Front Sascut Foraje si drenuri 37.4 UAT Sascut

Front Saucesti Foraje 21.5 UAT Séaucesti
Front Scorteni Foraje 11 UAT Scorteni
Front Stefan cel Mare Drenuri 5.2 UAT Stefan cel Mare
Front Cornii de sus Foraje 3.5 UAT Tatarasti
Front Traian Foraje 65.4 UAT Traian

Front Valea Seaca Foraje 3.2 UAT Valea Seaca

Sursa: Chesionare localitate

Suma capacitatilor facilitatilor de captare a apei subterane insumeaza 1,236 I/s.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarca Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

2.7.3.2 Calitatea Apei

Pentru sursele de apa ale orasului Bacau, rezultatele analizelor de apa au fost puse la dispozitie de catre
Operatori, asa cum este prezentat in urmatoarele tabele:

Tabel nr 2.7-9- Calitatea apei potabile din sistemul de alimentare Bacau

Indicatorii determinati
Fier, Mangan, Turbiditate
Nr. =§ pg / dm’ / dm’ UNT
Crt,
Locul s .~ - a = o =
poleni S li8cq 39 |s%§ BE |24 3E
z |32 59 2 %= 4 3 E g2 4 g
a8 Bg3. g g F5>8 § 228 §
X 2|z “3 | = =3
1. | Scoala Gen. Nr. 4 200 92 50 38 5 29
2. | Houcl Bistrita 26-11 200 33 50 19 5 2.0
3. | Licenl V. Alecsandsi 200 51 0 22 3 22
4. | Liceul de chimie nr. 4 200 128 50 0 5 38
5. | Sur. Andreescu - cresa 27-11 200 41 50 9 5 1,2
6. | Str. Alexandru cel Bun 200 24 50 11 5 2,0
7. | Caminul de Batrani 200 25 50 12 5 1,0
8 | C. Barladului 200 10 S0 5 5 0,1
9. | C. Romanului 200 0 50 13 5 0,1
10, | Infratini 22 200 45 50 0 5 11
11. | Republicii 28.11 200 70 50 0 5 26
2. | Caramizilor 200 27 50 12 £} 0,3
13. | Vinalcool 200 1 50 42 5 09
14, | Pod Margineni 200 0 50 6 5 02
15. | Bammat, pl 3 Gh 200 7 50 12 5 0.3
Tabel nr 2.7-10- Calitatea apei brute din sistemului de alimentare Bacau
N 41;?7'2002
- T Eo g
bocad -§ Valori Rezultatul determinarii
Nr. Prelovarii L maxime admise
Crt =4
g Fier Mangan | Turbidi Fier Mangan | Turbidi
1 | pgrae? | wpe ) 1 B
ng ug UNT | pg/dm’ | pg/dm
UNT
Static pompare Gheraiesti
1. | Gheraiesti cl, pl 1 200 50 5 0 92 0,18
2. | Gherasesti cl, pl 2 200 50 5 11 101 0,25
3. | Gheraiesti cl, pl3 | 26-11 200 50 5 87 0,24
4. | Gheraiesti br 1 200 50 5 191 0,17
5. | Margineni br 2 200 50 5 0 0 0,23
Static_pompare Margineni
6. | Margineni cl 200 50 5 0 84 0,40
A i br 29-11 200 50 5 9 0 0,21
8. | Hemeiusi 1+2 br 200 50 3 0 162 0,16
Rezervoare Barati
9. | Barati pl 1( Marg,) | 200 50 5 0 17 0,23
10. | Sosire | Margineni 200 50 5 4 36 0,16
11. | Sosire 2 Margineni | 29-11 200 50 5 0 45 0,10
12. | Barati pl 2 ( Uz) 200 50 5 145 25 5.47
13. | Aductiune Uz 200 50 5 158 28 | 535
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Capitol 2- Analiza situatiei curente

Sursa: Chestionar Master Plan- versiunea 1

Tabel nr 2.7-11 Calitatea apei fronturilor de captare Gherdiesti si Margineni si retelei de apa pentru Orasul

Bacau, perioada iulie / noiembrie 2007

Legea Rezultatul
Nr Tndicatorii Nr.458 /2002 determinarii
crt. determinati Valori S
aiori valori
maxime medii
admise
Parametrii indicatori
1. | Amoniu (NH' ), mg/dm’ 0,50 0
2. | Cloruri (CI') , mg / dm’ 250 408
3. | Clor rezidual liber, mg/dm’ 0,50 0,25
4. | Conductivitate electrica, uS / cm 2500 507
R Accept, consumatorilor si nici o
Accepl. consumatsi nici o ificarc )
5. Culoare modificare anormala m‘::rdc mmnw" =
6. | Duritate totala (grade germane),minim minim 3 14.6
7. | Fier (Fe**+Fe’"), pg/dm’ 200 26
8. Gust ""’"‘.?“'“""L"' n.m $ mmmmmﬁh:uni;‘;ﬂ;
Jor de unde s-2u primit reclamatii
9. |Mangan(Mn), pg/dm’ 50 44
4280 Accepl. consumatorilor si nici o
10. | Miros mm;:hn ° m&;dlt':l:‘tn:mmlc. c;cn‘;lr:m g
zonelor S-q1 ml rec |
11. | Oxidabilitate, mgO,/dm’ 5 0,95
12. | pH, (unitati de pH) 6,5...9,5 7,0
13. | Sulfat, mg/dm’ 250 43.0
14, | Turbiditate, UNT 5 0,79
15. | Zinc (Zn™), pg/dm’ 5000 28
Parametrii chimici
16. | Cadmiu (Cd™) , pg /dm’ 5 0
17. | Crom (Cr"), pg/dm’ 50 0
18. | Cupru (Cu™"), mg/dm’ 0,1 0,002
19. | Nichel (Ni*) , pg/dm’ 20 0
20. | Nitriti (NO7), mg/dm’ 0,50 0
21. | Plumb (Pb™") , pg/ dm’ 10 0

Trebuie subliniat ca datele privind analizele de apa sunt putine si departe de a fi conforme cu cerintele
Standardului European EC 98/83. Unul din motivele care stau la baza acestei situatii este ca sunt disponibile
doar putine laboratoare acreditate. Imbunitatirea acestei situatii va reprezenta una dintre sarcinile
importante pentru viitor.

Avand in vedere parametrii definiti in Tratatul de Aderare, tabelul de mai jos aratd cd aceste conditii sunt
indeplinite conform numarului limitat de analize disponibile, cu exceptia parametrului mangan la fronturile
de captare Margineni-Gheraiesti si parametrului turbiditate la iesirea din statia de tratare Caraboaia (sistem
de alimentare cu apa Darmanesti). In cadrul retelei, valorile puse la dispozitie sunt sub limite ca urmare a
efectului de amestecare cu apa din Poiana Uzului.
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Tabel 2.7-12: Valori cuprinse in Tratatul de Aderare

Valori

Uzina de apa Margineni- Retea Orasul
Parametru Limita CE 98 Darmanesti Gheraiesti Bacau
Oxidare 5 mg/l O 1,97-2,91 Fara valori 0,95
Turbiditate 1 NTU 0,97-3,27 0,1-0,4 0,79
Amoniu NHs 0,5 mg/l 0,002-0,019 Fara valori 0?
Nitrati NO 50 mg/l 2,61-3,73 Fara valori Fara valori
Aluminiu Al 0.2 mg/l 0-0,063 Fara valori Fara valori
Fier Fe 200 pg/l 5-41 0-16 0-128
Mangan Mn 50 pg/l 0-14 0-191 0-42
Plumb Pb 10 pg/l Fara valori Fara valori Fara valori
Cadmiu Cd 5 g/l Fara valori Fara valori Fara valori
Pesticide 0,5 ug/l Fara valori Fara valori Fara valori

Precizam faptul ca statia de tratare Céaraboia este in curs de reabilitare, proiect finantat prin POS Mediu I.

Pentru sistemul de alimentare Bacau, sursa de apa este reprezentata atit de Lacul Poiana Uzului, cat si de

forajele subterane. Tinand cont de acest aspect, concentratiile parametrilor de calitate ai apei potabile, per

ansamblu, nu depasesc limitele impuse de legislatia in vigoare.

In anexa la acest capitol sunt prezentate buletinele de analizi a apei brute/apei potabile aferente altor

sisteme de alimentare cu apa din cadrul judetului.

2.7.3.3 Productia de apa din surse subterane

Conform datelor puse la dispozitie de catre Operatori, s-au produs urmatoarele cantitafi de apa din

principalele surse de apa subterana:

Tabel 2.7-13: Productia de apa din surse de apa subterane

Volum captat 2012

Zona de alimentare cu apa (m¥an)
Front Gheraiesti si Margineni 17,173,459*
Front de captare Buhusi 828,023
Dren parau Slanic 244,800
Dren Colonesti 20,981
Front Cotofanesti 8,130
Front Dealu Morii 16,000
Front Fardaoani 52,994
Front Filipesti 77,678
Front Gaiceana 12,450
Front Gioseni 64,100
Front Helegiu 27,505
Front Luizi Calugara 224,510
Front Nicolae Balcescu 201,089
Front Orbeni 12,142
Front Palanca 8,000
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Zona de alimentare cu apa Vomn(]nig/gﬁ;t 2012
Front Parava 43,525
Front Podu Turcului 11,970
Front Prajesti 51,800
Front Rachitoasa 30,000
Front Sarata 28,982
Front Sascut 175,744
Front Saucesti 22,000
Front Stefan cel Mare 27,847
Front Cornii de sus 14,742
Front Traian 26,828
Front Valea Seaca 21,321

Sursa: Chestionare financiare completate de catre reprezentantii UAT-urilor

*) Volumul de apa captat este aferent anului 2011 i include si volumul de apa captat (pentru sistemul de

alimentare Bacau) din sursa de suprafata.

2.7.3.4 Constrangeri principale in exploatarea surselor subterane

Sunt indicate urmatoarele constrangeri principale, in timp ce in coloana din dreapta sunt mentionate

masurile de gestionare a acestora:

Constrangeri principale Masuri de gestionare
Capacitate panza freatica inferioara Foraje suplimentare, reducerea debitelor
Probleme de calitate — precum mangan Tratare — precum aerare si filtrare

Zone de protectie cuprinzand diferite zone

Vulnerabilitate (captare, debit 50 zile, captare)

Influenta raurilor adiacente Monitorizarea panzei freatice, a calitatii si directiilor debitului

2.7.3.5 Calitatea apei subterane la forajele publice individuale
Investigatiile derulate in anul 2007 au demonstrat ca in multe foraje publice individuale calitatea nu este

adecvata, asa cum este prezentat si in figurile urmatoare:
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71

nterdevelopment

CONSULTING & ENGINEERING

,;-'
"'

RT
LU
NM

Lo
O>
Ll



Capitol 2- Analiza situatiei curente

Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea

tul Bacau”

ta in jude

a si apa uzai

infrastructurii de ap

vt HBLIIIT ] _

priugd %07 253 [
= [FBRPeID N HHON |TEEEE

FIUY. L7

RIS

HAFIFT

75

q®
w0108 \IN3Z

a la dispozitie

a pus

2007, Figura

Poluarea cu nitrati a forajelor publice individuale (date 2002

Figura 2.7-5:
de MH).

72

nterdevelopment

CONSULTING & ENGINEERING

,;'
/'l

RT
LU
NM

.
O>

Ll



Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

2.8 Poluarea apei

Administratia Nationald ,,Apele Romane” este autoritatea responsabila pentru managementul celor 11
bazine hidrografice din Romania, prin intermediul Directiilor de apa.

La nivel judetean, Agentiile pentru Protectia Mediului (APM) locale sunt responsabile pentru:
Aprobari, permise, autorizatii;

Monitorizarea factorilor de mediu;

Managementul deseurilor si al substantelor chimice periculoase;

Protectia naturii si zone de protectie;

Audit;

Financiar-contabilitate, administrativ;

Resurse legale si umane;

Implementarea legii, fonduri comunitare, proiecte internationale si relatii publice.

2.8.1 Surse majore de poluare
In anul 2012, in judetul Baciu au fost urmatoarele surse de poluare, repartizate pe urmatoarele activititi, din

economia nationala:
- 11 aglomerari umane, din care:
» 1 pe aglomerari >100.000 locuitori echivalenti (Bacau - functionand corespunzator).
» 5 pe aglomerari: 10.000 - 100.000 l.e.;
- 1 functionand corespunzator (Onesti);

- 4 functiondnd necorespunzitor (Comanesti, Targu-Ocna, Buhusi, Moinesti,
Sascut) cu depasiri ale valorilor limitd la azotati, fosfati, CBOs, detergenti si
amoniu.

» 5 pe aglomerari: 2.000 -10.000 l.e. din care:
- 1 functionand corespunzator (Caiuti);
- 4 functionand necorespunzator (Fardoani, Slanic Moldova, Sascut, Darmanesti).

In anul 2012, in judetul Bacdu nu erau aglomerari mai mici de 2000 l.e., care s fie dotate cu statii de
epurare.

- Surse potentiale de poluare IPPC si non-IPPC

- Alte surse potentiale de poluare au fost cele referitoare la activitatile de: ocrotiri sociale, scoli si licee,
turism.

Situatia volumelor de apa uzate evacuate (epurate - neepurate) a fost urmatoarea: volumul total de ape
evacuate a fost in anul 2012 de 38189,55 mii mc, din care:

- 1372,983 mii m3 - nu necesiti epurare;
- 107,516 mii m3 - nu se epureaza;

- 2879,225 mii m3 - nu se epureaza corespunzator;
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- 33829,829 mii m3 - se epureazi corespunzator.

S-au inregistrat cresteri semnificative ale volumelor de ape uzate evacuate la nivelul activitatilor specifice
industriei alimentare, cresteri nesemnificative se remarca la nivelul activitatilor specifice comertului si
serviciilor cdtre populatie, industriei usoare, transportului, metalurgiei, zootehniei, Tnvatamant si sanatate,
captare si prelucrare apa pentru alimentare. In sectorul de activitate specific prelucrarilor chimice s-a
inregistrat o scadere a volumului de ape uzate evacuate la nivelul anului 2012, comparativ cu anul 2011.

In anul 2012, in judetul Baciu au functionat un numar de 52 de statii de epurare, la unitati economice, ce
apartin diverselor activitati ale economiei nationale, In crestere fatd de anul precedent (45) si fatd de anul
2010 (38). Corespunzitor acestui aspect, s-a inregistrat cresterea numarului de statii de epurare care au o

functionare corespunzatoare, respectiv un numar de 18 fatd de anul precedent (16).

Caracteristicile tehnice ale Statiilor de epurare existente in Judetul Bacau si o serie de observatii, la nivelul

anului 2012 sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 2.8-1: Statii de epurare existente in Judetul Bacau

Capacitate | Debit mediu in
Localitate Tip statie proiectati anul 2012 Observatii
(I7s) (I/s)
Modernizatd prin programul ISPA
Bacau M+B* 1677 676,9 nr.2002/RO/16P/PE/018 intre anii
2005-2011
Statia a fost construita in anul 1968
Moinesti M+B* 102 41,85 (30 /s ) iar capacitatea a fost extinsa
in 2002 (72 1/s)
Buhusi M+B* 50-60 22,18 Statie veche nemodernizata
Targu Ocna M+B* 35 10,86 Statie veche nemodernizati
e - Statie micd ce deserveste aproximativ
Darmanesti-orag M+B 1,17 0,108 1500 de locuitori
Fardoani M+B* 3,15 0,472 Statie de tip Adipur Denipho — 1200
Mirgineni M+B* 1677 i Reteaua de cana_liz_al_re este ra(fordaté la
canalizarea municipiului Bacau

*treapta mecanica §i biologica
Sursa:Compania Regionala de Apa Bacau

Pentru indicatorii extindere colectoare, extindere retele de canalizare, statii de pompare uzate noi, S.C.

CRAB S.A. a precizat ca nu a finalizat investitii in acest sens in cursul anului 2012.

La nivelul judetului Bacau se deruleaza proiectul: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa

uzata in judetul Bacau
Amplasament: municipiul Bacau, judetul Bacau
Beneficiarul proiectului: Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB)
Costul proiectului: 501.360.230 lei, din care:
o Valoare eligibild conform POS Mediu: 457.011.593 lei;
o 85% fond de coeziune 447.871.360 lei;
o 13% buget de stat 59.411.504 lei;
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o 2% buget local 9.140.233 lei.
Componentele proiectului:

- Reabilitarea statiei de tratare, precum si extinderea retelei de canalizare, inclusiv
construirea de statii de pompare si a conductei sub presiune si modernizarea statiei de

epurare din aglomerarea Bacau;

- Extinderea retelei de alimentare cu apa, precum si extinderea retelei de canalizare,
inclusiv construirea de statii de pompare apa uzata si a conductei sub presiune, precum

si construirea si reabilitarea statiilor de epurare in aglomerarea Moinesti;

- Extinderea retelei de alimentare cu apa, precum si extinderea retelei de canalizare,
inclusiv construirea de statii de pompare apa uzata si construirea statiei de epurare in

aglomerarea Buhusi;

- Extinderea retelei de canalizare, inclusiv construirea de statii de pompare apa uzata si

construirea statiei de epurare in aglomerarea Darmanesti;

- Extinderea retelei de canalizare, inclusiv construirea de statii de pompare apa uzata si

construirea statiei de epurare in aglomerarea Targu Ocna;
- Asistenta tehnica pentru managementul proiectului, supervizarea lucrarilor si proiectare
si inginerie.
in luna noiembrie 2012 a fost elaborat Proiectul de hotirare privind aprobarea Preacordului de finantare
intre BERD, Municipiul Bacau, CJ Bacau si CRAB Bacau.

2.8.2 Impactul deversarii apelor uzate

in anul 2012, un procent de 8,112 % din apele uzate provenite de la principalele surse de poluare au ajuns in
receptorii naturali, in special rauri, neepurate sau necorespunzator epurate, procent aflat in scadere fata de
cel aferent anului 2011 (11,962 %).

Prin prisma utilizarii apelor de suprafata si subterane, impactul apelor uzate deversate (tratate sau netratate)
poate fi multiplu. Cele mai relevante impacturi sunt:

- Impact negativ asupra utilizarii surselor de suprafatd / surselor subterane ca surse

pentru apa potabila.
- Impact negativ asupra utilizarii surselor de suprafatd / surselor subterane pentru irigari.
- Reducerea gradului de utilizare a apelor de suprafata pentru pescuit.

- Folosirea apei de suprafatd / apei subterane pentru domenii industriale (apa de racire,
apd tehnologicd, apd de spalare)
Impact negativ asupra utilizarii apelor de suprafata ca zone de agrement in regiuni cu

importante concentrari de populatie.

- Impact negativ general asupra ecosistemelor acvatice ale emisarilor care necesita

protectie.
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Problemele de calitate a apei provocate de deversarile de apa uzati pot fi de ordin igienic, toxic, fizic sau
estetic.

Directiva cadru a apei emisd de UE vizeaza, printre altele, protectia apelor de suprafatd si subterane si
defineste cadrul obiectivelor de mediu. In special apele folosite ca surse de apa brutd pentru producerea de
apa potabild sunt subiect al definirii de standarde mai ridicate si al unui grad mai sporit de protectie.

2.8.2.1 Impact asupra apelor de suprafata

Apele de suprafatd sunt preponderent afectate de deversarea apelor uzate orasenesti si industriale netratate
sau tratate insuficient.

Potrivit Raportului Anual privind Starea Mediului in judetul Bacadu, pe anul 2012, principalele surse de

poluare a apelor sunt evacudrile de la statiile de epurare industriale, dupa cum urmeaza:
- Surse potentiale de poluare IPPC, in anul 2012:

- Depozit conform de deseuri Bacau;

- SC Amurco S.R.L Bacau;

- SC Chimcomplex S.A Borzesti,

- SC Termoelectrica S.A Bucuresti — sucursala Darmanesti

- SC Petrochemical Trading S.R.L;

- SC Subex S.A Bacau;

- SC Aerostar S.A Bacau;

- SC Chematex International S.R.L Bucuresti (punct de lucru Onesti);

- SC Aroma Rise S.A Onesti ;

- SC Agricola International S.A Bacéu;

- SC Biodisel S.R.L. Comanesti,

- SC Metalbac&Farbe S.A Bacau;

- SC Energy Biochemicals S.A - Sucursala Carom Onesti;

- SC CET S.A. Bacau ( 2 evacuari:str. Chimiei 6 si str. Letea 28);

- SC Tiseco S.R.L. Bacau;

- S.C. Your Friend S.R.L. Traian;

- S.C. Interforce S.R.L. Tg. Ocna;

- S.C. Suinbac Siret S.R.L. Racaciuni;

- S.C. Suinprod Siret S.R.L. Bacau

Surse potentiale de poluare non-IPPC, in anul 2012 au fost:
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SC SFPPA Tg. Ocna;

SC Cosna sa Tg. Ocna;
Asociatia Lumina Luncani;
SC Bor Impex SRL Sascut;
SC Eugprod SRL Traian;

SC Neco Motors SRL Bacéu;
SC Rich Forest;

SC Carmun Poiana Sarata;
SC Dedeman SRL;

SC Fundatia Umanitara dr. Luca Luncani;
SC Metro Cash&Carry;
U.A.T comuna Caiuti;

SC Bly Inst SRL;

DGASPC Baciu - centrul Ungureni

Penitenciarul Bacau;

Penitenciarul Tg. Ocna;

SC Cosna- Tg. Ocna;

SC Carmun S.R.L - Poiana Sarata;

S.C. Bel Rom S.R.L.

Surse potentiale de poluare referitoare la activitatile de: ocrotiri sociale, scoli si licee, turism:

In tabelul urmator sunt prezentate cantititile de poluanti evacuate la nivelul judetului Bacau in anul 2012,
comparativ cu anul 2011.

Tabel 2.8-2: Substante poluante in apele uzate evacuate la nivelul judetului Bacdu

Cantitate evacuata

Poluanti Anul 2011 Anul 2012

t/an % t/an %
Materii in suspensie 875,209 3,0 1044,67 3,89
CBOs 416,389 1,43 472,78 1,76
CCO-Cr 1924,626 6,6 1851,55 6,89
Azot total 271,070 0,93 215,10 0,8
Fosfor total 31,480 0,11 30,99 0,11
Azotiti 6,905 0,023 10,93 0,04
Azotati 554,124 1,9 433,21 1,61
Amoniu 102,772 0,352 105,26 0,4
Reziduu filtrabil 16645,667 57,1 14482,40 53,88
Cloruri 3846,827 13,19 3832,81 14,25
Sulfati 1947,795 6,7 1935,50 7,2
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Cantitate evacuata

Poluanti Anul 2011 Anul 2012

t/an % t/an %
Calciu 2034,131 6,98 1945,80 7,24
Magneziu 379,694 1,3 236,90 0,88
Fier total 1,273 0,004 0,8323 0,003
Fenoli 0,523 0,002 0,444 0,0016
Detergenti sintetici 9,872 0,034 10,01 0,04
Substante extractibile 109,413 0,34 267,31 0,994
Sulfuri si hidrogen sulfurat 3,745 0,013 3,52 0,013
Cupru 0,005 0,00002 0,0063 0,00002
Crom 0,003 0,00001 - -
Total general judetul Baciu 29161,52 100 % 26880,02 100 %

Sursa: Raportul Anual privind Starea Mediului in judetul Bacau, pe anul 2012
Fata de anul precedent se remarcd o scadere a cantitatii totale de poluanti evacuate, iar in particular se

constatd cresteri nesemnificative ale poluantilor: materii in suspensie, CBOs azotiti, amoniu, detergenti

sintetici, substante extractibile si cupru.

Cele mai mari cantitati de nocivitati sunt produse de unitati economice, apartinand activitatilor economice
din:

Captare si prelucrare apa pentru alimentare=19,419.98 t/an;

Prelucrari chimice =5,930.16 t/an;

Alte activitati =1,030.54 t/an;

Invatamant si sanitate=229.97 t/an;

Industrie alimentard=75.27 t/an;

Constructii=56.39 t/an;

Comert si servicii pentru populatie=49.06 t/an;

8. Industrie usoara=48.41 t/an.

No ok~ wbdeE

Dincolo de efectul apelor insuficient epurate provenite din statiile de epurare, este de mentionat efectul
negativ al accidentelor provocate de spargeri ale conductelor din propietatea sectorului de extractii, pentru
care se inregistreaza poluari cu implicatii asupra calitatii apei, solului sau vegetatiei. Desi numarul de astfel
de situatii de poluare asupra factorului de mediu apa a scazut fata de anii anteriori, totusi riscul de producere
a incidentelor a ramas, impunandu-se astfel, reabilitarea traseelor de transport.

2.8.2.2 Impact asupra apelor subterane
Riscurile de poluare asupra apei subterane rezulta preponderent din:

- Ex-filtrarea din retelele de canalizare existente, ca urmare a conductelor sparte, imbinarilor imperfecte
si coroziunii caminelor si a altor structuri ale retelei.
- Fose septice si latrine neetanse.
- Modul de utilizare a terenului - sursele difuze de poluare semnificative:
- aglomerarile umane/localitatile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme
corespunzatoare de colectare si eliminare a ndmolului din statiile de epurare, precum si

localitatile care au depozite de deseuri menajere neconforme;
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- ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzatoare de stocare/utilizare a dejectiilor,
localitétile identificate ca fiind zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, unitati
care utilizeaza pesticide si nu se conformeazad legislatici in vigoare, alte unitati/activitati
agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative;

- depozite de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deseuri neconforme,
unitdti ce produc poluari accidentale difuze, situri industriale abandonate.

poluarea apelor subterane afecteaza utilizarea acestora ca surse pentru producerea de apa potabila.

2.8.3 Managementul si depozitarea namolului

In prezent, ndmolul din statiile de epurare este inmagazinat si procesat In bazine Imhoff, tancuri de namol
aerat sau, in unele cazuri, fermentat in fermentatoare anaerobe. Pentru deshidratarea namolului se folosesc

paturi de uscare, indiferent de marimea statiei existente.
In general se aplica urmatoarele strategii privind namolul:

e Depozitare.

e Folosire in agricultura (putin frecvent).

In general, nu este implementati nici o strategie organizati de gestionare si depozitare a namolului. Cadrul
legal pentru folosirea namolului in agricultura este oferit de Directiva UE 86/278/EC si de Ordinul
Ministerial Nr. 344/2004.

2.9 Consumul curent de apa
Consultantul a investigat situatia existentd In privinta consumurilor specifice de apa din municipiile si
orasele judetului Bacau. Valorile de consum actuale au fost determinate de volumele lunare si anuale de apa

facturate, raportate la numarul de abonati ai fiecarui sistem de alimentare cu apa.

Pentru satisfacerea necesarului de apd a populatiei si a diverselor sectoare ale economiei se utilizeaza
resursele de apa subterane si de suprafata de care judetul dispune si care au fost prezentate in subcapitolul
anterior.

Cantitatile de apa potabila distribuite consumatorilor din judetul Bacau intre anii 2004-2012 sunt prezentate

in tabelul urmator:

Tabel 2.9-1- Cantitatea totala de apa potabilala nivel judetean

Cantititi de apa potabila distribuite
consumatorilor in judetul Baciu

. Total | Uz casnic

Mii metri cubi

2000 45,785 25,224
2001 45,784 25,224
2002 45,357 24,988
2003 42,578 23,457
2004 41,356 22,784
2005 39,874 21,968
2006 38,078 20,978

79

—— —
-

/' Interdevelopment

m
z_
s
X3
O
<
S
m
<
-



Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Cantitati de apa potabila distribuite
consumatorilor in judetul Bacau

A Total | Uz casnic

Mii metri cubi

2007 36,784 20,265
2008 35,031 19,300
2009 34,578 19,050
2010 32,145 17,710
2011 31,977 17,617
2012 30,959 17,056

Sursa: Institutul National de Statistica

Datele prezentate mai sus in perioada 2000-2012 relevd 0 scadere continud a cantitatii de apa distribuita
consumatorilor din judetul Bacau, care este in concordanta cu trendul de scddere a consumurilor de apa atat
la nivel national cat si regional (Regiunea de Dezvoltare Nord -Est din care face parte judetul Bacau).

Grafic privind evolutia cantitativa a consumurilor de apa potabila in judetul Bacau:
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Reducerea cantitatii de apa distribuita se datoreaza restrangerii activititilor economice si, in mai mica
masura, reducerii consumurilor specifice de apa destinatd consumului casnic.

Evolutia cantitatii de apa distribuita in judetul Bacdu evidentiazd o scadere in perioada 2000 -2012, cu
particularitati in functie de conditiile specifice fiecarei localitati: anul punerii in functiune a sistemelor,
momentul inceperii contorizdrii, fondurile de investitii accesate, nivelul tarifelor practicate si cuantumul
fondurilor de dezvoltare in calculul tarifelor practicate de cétre operatori.

In tabelul urmator este prezentata evolutia lungimii retelei de distributie in judetul Bacau:

Tabel 2.9-3- Evolutia lungimii retelei de distributie la nivel judetean

Lungimea retelei de distributie
An Lungime retea (km)
2000 693
2001 753
2002 774
2003 801
2004 889
2005 1055
2006 1294
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Lungimea retelei de distributie
An Lungime retea (km)
2007 1535
2008 1535
2009 1655
2010 1801
2011 2023
2012 2200

Sursa: Institutul National de Statistica i pe baza Chestionarelor receptionate

in graficul urmator este prezentati evolutia lungimii retelei de distributie totale a retelelor de alimentare cu
apa, 1n judetul Bacau:

Lungimea retelei de distributie (km/an)
2500 -
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In cadrul urmatorului tabel sunt prezentate informatii cu privire la consumurile specifice, atat In zona

urbana, cat i in zona rurala.

Tabel 2.9-4- Consum specific de apa in functie de tipul localitatilor:

Descriere Cantitate (I/om,zi)
Zona urbana Zona rurala
Consum total 160.0 120.0
Consum cashic 100-120 80-110
Consum public 20.0 10.0
Consum industrial 30.0 15.0

Evolutia cantitatii de apa potabila distribuitd consumatorilor, pe localitati in jud. Bacdu este prezentat in
tabelul urmator:

Tabel 2.9-5- Consum de apa potabild casnic si non-casnic

Consum de apai potabild casnic si non-casnic in judetul Baciu, pe localititi

Ani
Localititi 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
UM:Mii mc

Baciu 14,183 | 12,296 | 11,747 | 11,496 | 10,330 | 9,666 | 9,224 | 8,542 | 8,314
Moinesti 1,723 | 2,068 | 1,728 976 875 915 | 898 | 700 | 659
Onesti 6,301 | 6,143 | 5419 | 3,795 | 3795 | 3,795 | 2,653 | 2,516 | 2,580
Buhusi 586 426 692 404 424 424 | 400 | 351 | 338
Cominesti 1,702 | 1,311 | 1,110 | 1,168 | 1,160 | 966 | 939 | 770 | 817
Darminesti 804 586 591 622 531 531 | 281 | 279 | 303
Slinic Moldova 266 278 214 254 270 180 | 180 | 136 | 180
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Consum de api potabild casnic si non-casnic in judetul Baciau, pe localitigi

Ani
Localititi 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012
UM:Mii mc

Targu Ocna 1,528 702 688 622 599 635 660 489 455
Ardeoani 8 8 8 0 0 0 11 13 18
Asiu 11 11 14 12 12 12 13 12 19
Balcani 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Beresti-Bistrita 22 22 147 148 27 12 18 98 98
Berzunti 0 78 78 80 80 0 0 0 0
Brusturoasa 9 9 9 9 0 0 0 0 0
Buciumi 0 0 0 0 9 9 11 5 0
Buhoci 0 1 6 1 2 4 5 6 6
Casin 11 11 11 11 11 11 9 9 14
Caiuti 34 34 34 1,142 55 55 55 55 55
Cleja 0 0 0 0 11 23 12 7 8
Colonesti 0 0 0 0 20 20 21 20 18
Corbasca 100 160 160 160 160 180 170 185 195
Cotofinesti 0 0 0 0 0 0 24 9 9
Dealu Morii 1 1 1 18 26 27 37 37 46
Dofteana 2 3 30 100 276 365 365 36 139
Faraoani 0 0 0 23 23 23 35 42 54
Filipesti 58 32 43 36 43 60 32 34 29
Giiceana 0 0 15 15 15 2 3 7 8
Ghimes-Faget 0 0 0 0 0 4 14 17 24
Gioseni 0 0 1 6 11 18 40 52 58
Gura Vaii 0 124 124 124 124 10 20 20 20
Helegiu 60 60 60 36 36 36 36 36 42
Hemeius 0 0 0 0 11 23 12 7 8
Huruiesti 1 1 1 164 20 21 21 25 25
Itesti 0 0 35 25 14 14 11 11 17
Izvoru Berheciului 0 0 0 20 20 20 20 20 20
Letea Veche 0 15 15 15 18 29 69 80 80
Lipova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Livezi 12 12 12 12 12 12 91 120 120
Luizi-Cilugira 201 205 205 97 97 23 23 11 77
Magiresti 0 0 0 0 0 10 19 21 32
Magura 0 0 0 0 0 55 55 55 53
Mainastirea Casin 1 1 1 1 1 11 47 110 75
Margineni 4 7 7 92 92 93 48 68 130
Motoseni 0 0 0 0 10 19 21 32 33
Negri 0 0 0 0 0 4 4 5 5
Nicolae Balcescu 1 1 1 25 26 265 26 140 143
Oituz 0 0 0 0 0 55 55 55 53
Orbeni 1 1 1 1 1 11 110 110 110
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Consum de api potabild casnic si non-casnic in judetul Baciau, pe localitigi

Ani
Localititi 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012
UM:Mii mc

Palanca 11 11 11 11 11 11 12 12 12
Parava 50 17 6 4 15 3 13 23 4
Pancesti 55 55 55 55 55 55 55 70 70
Pargaresti 0 0 0 54 60 60 45 40 59
Parjol 1 1 1 25 60 60 45 40 59
Podu Turcului 120 120 120 120 120 13 1 13 13
Poduri 0 0 0 0 0 0 45 52 69
Prijesti 0 0 0 36 10 0 20 20 25
Racaciuni 15 15 15 15 15 15 15 45 49
Réchitoasa 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Sascut 346 362 362 498 488 488 472 945 489
Sanduleni 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Séarata 0 10 10 10 18 9 10 10 10
Saucesti 0 0 10 10 34 52 51 52 55
Scorteni 7 7 7 7 7 69 69 69 69
Stefan cel Mare 2 2 15 22 22 22 17 24 34
Tamasi 0 0 84 86 80 80 66 54 85
Tatarasti 0 0 0 0 0 0 8 9 9
Targu Trotus 242 242 253 297 297 297 249 249 249
Traian 57 57 57 215 226 230 12 17 19
Ungureni 15 16 16 16 18 30 30 30 40
Urechesti 0 0 10 10 34 52 51 52 55
Valea Seaca 0 0 0 238 70 70 40 57 57
Zemes 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Sursa: Institutul National de Statistica

Tabel 2.9-6- Cantitatea de apa potabila (pentru uz casnic) distribuita pe localitati.

Cantitatea de apa potabila (pentru uz casnic) distribuita consumatorilor, pe localititi
Ani
Localititi 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
UM:Mii mc
Bacau 8,548 7,587 6,907 | 6,684 | 6,485 | 6,311 | 6,758 | 5,745 | 5,689
Moinesti 809 164 120 950 526 643 635 525 503
Onesti 2,467 2,175 1,979 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,533 | 1,468 | 1,444
Buhusi 447 344 317 306 304 304 310 272 72
Comanesti 1,109 926 764 761 760 688 633 502 495
Darminesti 564 256 388 540 508 508 184 240 249
Slinic Moldova 67 92 61 76 90 108 103 72 108
Téargu Ocna 916 415 366 366 326 358 371 321 299
Ardeoani 8 8 8 0 0 0 6 9 12
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Capitol 2- Analiza situatiei curente

Cantitatea de apa potabila (pentru uz casnic) distribuita consumatorilor, pe localitagi
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Ani
Localititi 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
UM:Mii mc
Asau 11 11 14 11 11 11 12 11 17
Balcani 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Beresti-Bistrita 22 22 147 147 27 12 18 98 98
Berzunti 0 78 78 78 78 0 0 0 0
Brusturoasa 9 9 9 9 0 0 0 0 0
Buciumi 0 0 0 0 9 9 11 5 0
Buhoci 0 1 6 1 2 4 5 6 6
Casin 11 11 11 11 11 11 8 9 13
Caiuti 18 18 18 1,142 53 53 53 53 53
Cleja 0 0 0 0 9 9 6 6 6
Colonesti 0 0 0 0 16 16 16 16 15
Corbasca 100 120 120 120 120 130 125 145 160
Cotofanesti 0 0 0 0 0 0 14 8 8
Dealu Morii 1 1 1 18 26 26 36 36 45
Dofteana 2 0 0 100 254 344 344 36 121
Faraoani 0 0 0 23 23 23 31 39 49
Filipesti 58 32 43 36 43 59 30 31 27
Giiceana 0 0 15 15 15 2 2 6 7
Ghimes-Faget 0 0 0 0 0 0 12 15 22
Gioseni 0 0 1 5 1 2 3 4 5
Gura Viii 0 124 124 124 124 10 20 20 20
Helegiu 60 60 60 34 34 31 31 31 36
Hemeius 0 0 0 0 11 23 12 7 8
Huruiesti 1 1 1 157 18 19 19 23 23
Itesti 0 0 32 21 10 10 9 7 13
Izvoru Berheciului 0 0 0 10 12 13 15 19 19
Letea Veche 0 15 15 15 2 3 7 8 8
Lipova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Livezi 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Luizi-Cilugara 0 205 205 97 97 23 23 11 77
Magiresti 0 0 0 0 0 10 18 21 31
Maigura 0 0 0 0 0 55 55 55 48
Manaistirea Casin 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Margineni 4 7 7 92 92 93 46 55 109
Motoseni 0 0 0 0 8 10 15 21 25
Negri 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Nicolae Balcescu 1 1 1 23 24 265 23 140 140
Oituz 0 0 0 0 0 55 55 55 53
Orbeni 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Palanca 11 11 11 11 11 11 12 12 12
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Cantitatea de apa potabila (pentru uz casnic) distribuita consumatorilor, pe localitagi
Ani
Localititi 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
UM:Mii mc
Parava 50 6 5 4 15 3 13 23 4
Péncesti 55 55 55 55 55 55 55 160 160
Pargaresti 0 0 0 50 56 56 42 39 58
Pérjol 18 18 18 18 23 25 25 22 25
Podu Turcului 90 90 90 90 90 9 1 9 9
Poduri 0 0 0 0 0 0 44 51 68
Prajesti 0 0 0 36 10 0 18 19 24
Racaciuni 14 14 14 14 14 14 14 44 48
Rachitoasa 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Sascut 256 274 274 359 488 439 436 873 452
Sanduleni 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Sarata 0 7 7 7 7 7 7 7 7
Saucesti 0 0 7 7 15 40 41 41 41
Scorteni 7 7 7 7 7 50 50 50 50
Stefan cel Mare 2 2 15 22 22 22 16 23 31
Tamasi 0 0 84 86 80 80 66 54 85
Tatarasti 0 0 0 0 0 0 8 9 9
Targu Trotus 223 223 223 290 290 290 196 196 196
Traian 57 57 57 215 226 230 10 11 14
Ungureni 15 16 16 16 16 20 20 25 35
Urechesti 0 0 10 10 34 0 51 52 55
Valea Seaca 0 0 0 238 50 50 34 55 56
Zemes 200 200 200 200 0 0 162 162 162

Sursa. Institutul National de Statistica

2.10  Facilititi existente si perfomanta curenta

Sistemele de alimentare cu apa deservesc 8 orase si 212 de sate din cadrul a 68 de unitati administrativ
teritoriale.

La nivel judetean sunt identificate 55 sisteme de alimentare cu 89 instalatii de captare (apa subterana sau de
suprafata), 69 gospodarii de apa (statii de tratare, statii de dezinfectie cu clor sau ultraviolete).

Lungimea totala a aductiunilor si retelelor de distributie este de aproximativ 2,200 km de conducte.

La nivelul judetului Bacau, dupa finalizarea lucrarilor in derulare, sistemele de canalizare vor fi
caracterizate prin:

- 35 de statii de epurare municipale
- 119 statii de pompare apa uzata
- 940 km de retea de canalizare.

Cele 39 de clustere deservesc cele 8 orase si 67 de sate.
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Capitol 2- Analiza situatiei curente

2.10.1 Infrastructura de alimentare cu apa

2.10.1.1 Sistem de alimentare Baciu
Din sistemul de alimentare Bacdu este alimentat orasul Bacdu si microsistemele limitrofe (Margineni,

Hemeius, Letea Veche).

2.10.1.1.1 Captare/sursa de apa bruta
Sistemul zonal Bacau detine surse de apa bruta centralizate in urmatorul tabel:

Tabel nr 2.10.1.1-1- Surse de apa— Sistem Bacau

Denumire sursi Tipul sursei Descriere Capacitate (I/s)
Statie Barati De suprafata - 800
Front de captare Gheraiesti [ Subterana 44 puturi 77
Front de captare Gheraiesti |l Subterana 44 puturi 35
Front de captare Margineni II Subterana 16 puturi 33
Front de captare Margineni [ Subterana 28 puturi 29
Front de captare Hemeius I Subterana 13 puturi 35
Front de captare Hemeius II Subterana 5 puturi 25

2.10.1.1.2 Tratarea apei
Sistemul Bacau este deservit de catre 5 statii de tratare/ gospodarii de apa descrise Tn urmatorul tabel:

Tabel nr 2.10.1.1-2- Statii de tratare/clorinare — Sistem Bacdu

Denumirea statie Capacitate (l/s) Descrisere proces
Barati 800 Floculare, filtrare, clorinare
Gheraiesti 110 Clorinare
Margineni 95 Clorinare

Stejaru 800 Pre-clorinare

Letea Veche 14.5 Clorinare

In urma realizarii proceselor de tratare/dezinfectie apa potabila respecta prevederile legislatiei in vigoare.

Statia de tratare Barati a fost realizata prin programul ISPA, Masura 2002/R0O/16/P/PE/018.

2.10.1.1.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Schema de alimentare cu apa include urmatoarele rezervoare:

Tabel nr 2.10.1.1-3- Rezervoare de inmagazinare — Sistem Bacau

Amplasament Capacitate (m®)
Margineni 1 x 10,000
Gheriiesti 2 x 5,000
Gheriiesti 2 x 10,000
Barati 1 x 10,000
ST Barati 2 x 5,000

ST Letea Veche 1x 700

Statia de pompare de la Ghieraiesti are rolul de a transporti apa citre rezervoarele din Ghieraiesti. In cadrul

statiei sunt montate 6 pompe, din care functioneaza doar 4 unitati. Caracteristicile acestora sunt:

- P1:Q;=1,100 m¥h, H;=20mCA;
- P2:Q,=1,100 m*h, H,=25mCA;
- P3:Q5=1,200 m*h, H;=30mCA;
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- P4:Q4=1,250 m*h, H,= 35mCA.

Statia de pompare de la Margineni transporta apa captata de la fronturile Margineni I, Hemeius I si Hemeius
Il citre rezervoarele de la Margineni. In cadrul acestei statii sunt amplasate douad grupuri de pompare,
fiecare dotata cu cate 3 pompe cu turatie fixa.

Statie de pompare din Letea Veche booster este echipata cu pompe (2+1), avand Qo = 23,67 I/s, H = 44 m,
P = 11kW si pompa de incendiu.

In satul Fantanele exista un rezervor de inmagazinare cu volumul de 100 m®,

2.10.1.1.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune insumeaza cca 111 km lungime si sunt confectionate din OL, Premo, FGN.

Diametrele conductelor se situeaza intre Dn 400 mm si Dn 800 mm.

Sistemul de alimentare cu apd potabild a localitatii Fantanele (finalizat in anul 2008) este alimentat din
rezervorul de la Trebes (inclus in sistemul Margineni).

Alimentarea localitatilor Letea Veche, Holt, Radomiresti, Rusi Ciutea si Siretu se realizeazd prin
intermediul unui racord la sistemul de alimentare Bacau. Debitul prelevat de la sursa este de 14.5 /s pentru
comund Letea si 5.5 1/s pentru consumatorii din conducta de pe strada Tecuciului (conducta de apa AZBO
Dn150mm din care sunt alimentati in prezent), urmand a fi dezafectatd si Tnlocuitd de o conducta PEID
De225mm (proiect finantat prin Masura 322). Preluarea necesarului din conducta de fonta Dn 350 mm este
realizat printr-un racord cu conductd OL Dn 200mm, PN6, camin de vana de concesie. La capatul strazii
Tecuciului va fi previazut un camin de apometru si golire pentru a se putea contoriza consumul aferent
comunei Letea Veche. In anul 2012 s-au finalizat lucririle aferente statiei de captare a apei potabile,
reprezentata prin doud puturi forate, amplasate In apropierea actualei gospodarii de apa a comunei Letea
Veche. Aceste foraje au capacitatea de cca. 7 I/s. Conductele de aductiune au diametrele De 225 mm (PN6,
L= 762m), respectiv De 180 mm (PN6, L=1,286 m).

Conducta de aductiune aferenta satului Fantanele are lungimea de 2 km.

2.10.1.1.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei are lungimea totala de 210.3 km, caracterizatd mai jos (pentru orasul Bacau si

comuna Margineni):

- Dn 20 mm- Dn 100 mm- conducte din otel, L=38.2km;
- Dn 100 mm- Dn 300 mm- conducte din otel, fonta si azbociment L = 122.1km;
- Dn >300 mm - conducte din fonta grafitatd nodulara, L= 50km.

Reteaua de distributie pentru localitatile Letea Veche, Holt, Radomiresti, Rusi Ciutea si Siretu are lungimea
totala de 24.91 km, cu diametrul intre De 63 mm si De 200 mm (PNG6).

In cadrul proiectului de extindere a retelei de distributie, finalizat in anul 2012, s-au realizat retelele de

distributie suplimentare in localitatea Letea Veche (De 63 mm, De 90 mm L = 1.4 km).
Satul Fantanele are reteaua de distributie L=6 km.
Centralizarea informatiilor referitoare la retelele de distributie existente este prezentata in urmatorul tabel:

Tabel nr 2.10.1.1-4- Retea de distributie sistem Bacadu
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Capitol 2- Analiza situatiei curente

Diametru Lungime Vechime
UAT (mm) Material (km) (ani)
20 - 100 Otel 38.2 15-30
Bacau 100-300 Otel, fonta, azbociment 122.1 15-30
>300 Fonta grafitata nodulara 50 5-15
63-110 PEID 20.8 7
63-110 PEID 8.7 7
75-160 PEID 2.2 7
Margineni 125-160 PEID 2.7 7
63 PEID 6.5 2
75 PEID 4.1 2
90 PEID 7.4 2
110 PEID 2.0 2
Letea Veche 50-75 PEID 1.4 1
50-200 PEID 24.91 9
Fantanele 40-100 PEID 6 5
2.10.1.1.6 Contorizarea apei
Tabel nr 2.10.1.1 - 5 - Contoare apa — Sistem Bacéau
Localitatea | Total abonati Agenti Institutii Populatie
economici individuala
Bacau 22,628 1,875 228 20,525
Margineni 1,903 5 1,848
Fantanele 211 211
Letea Veche Cismele stradale

Gradul de contorizare este de cca 54%.

2.10.1.1.7 Deficiente

Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

Tronsoane de retele de distributie vechi, ce inregistreaza volume mari de pierderi de apa;

Sistemul de alimentare nu acopera in intregime localitatile deservite;
Conducta de aductiune Stejaru-Bacau trebuie reabilitata, datorita pierderilor reale mari si a

numarului de avarii ridicat;

Statiile de clorinare de la Stejaru, Luncani necesita lucrari de reabilitare;
Concentratia de clor in zona Fantanele este scazuta si nu sunt respectate prevederile legislatiei in
vigoare.
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2.10.1.2 Sistem de alimentare Darmanesti
Sistemul de alimentare cu apa Darmanesti deserveste localitatile Darmanesti, Darmaneasca, Lapos, Plopu,

Salatruc, Moinesti, Gazarie, Casin, Dofteana, Cucuieti, Haghiac, Seaca, Stefan Voda, Bogata, Larga,
Poduri, Prohozesti, Valea Sosii, Bucsesti, Gura Vaii, Capata, Dumbrava, Motocesti, Paltinata, Temelia,
Targu Ocna, Poieni, Valcele, Targu Trotus, Tuta, Viisoara, Ardeoani, Leontinesti, Magiresti, Prajesti,
Stanesti, Sesuri, Valea Arinilor, Pagubeni, Curita, Cernu, Cornet, Negreni, Onesti, Borzesti, Slobozia,
Buciumi, Pargaresti, Parau Boghii.

Satele Pagubeni, Curita, Cernu, Cornet si Negreni nu detin in prezent infrastructura de apa potabila.

Sistemele de alimentare ale satelor din comunele Gura Vaii si Targu Trotus sunt in curs de preluare.

2.10.1.2.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa bruta este captatd din lacul Poiana Uzului si este transportatd gravitational catre statia de tratare

Caraboaia.

2.10.1.2.2 Tratarea apei
Statia de tratare Caraboaia se reabiliteaza prin POS Mediu I si va contine urmatoarele obiecte tehnologice:

- Tratarea apei:

Camin masurare §i reglare debit apa bruta (obiect nou)
Bazin coagulare (obiect nou)

Bazin de floculare (obiect nou)

Camera de distributie (obiect nou)

Decantor (obiect reabilitat)

Statie de filtrare (reabilitare)

Bazin de retentie apa de la spalarea filtrelor (obiect nou)

o O O O O O O O

Statie de reactivi (reabilitare/retehologizare)
- Tratarea namolului:

Bazin de Ingrosare namol (obiect nou)
Statie de deshidratare namol (obiect nou)
Depozit de containere (obiect nou)

o O O O

Statie de pompare supernatant (obiect nou)

Capacitatea de tratare a statiei Caraboaia este de 800 I/s.

Statia de tratare va fi prevazuta facilitati de automatizare a echipamentelor, inclusiv SCADA.

Pe langa statia de tratare Caraboaia, sistemul Darmanesti include urmatoarele facilitati de dezinfectie:

Tabel nr 2.10.1.2-1- Statii de clorinare — Sistem Darmanesti

Denumirea statie Capacitate (I/s)
Onesti -
Poduri 14.19
Valcele 200
Ardeoani 7.6
Magiresti 10.88
Valea Arinilor 3.32
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2.10.1.2.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

In cadrul statiei de tratare Ciraboia, apa filtratd este colectatd in rezervoarele amplasate la nivelul

inferior al statiei de filtrare, fiecare avand capacitatea de inmagazinare de 3,000m>. Din cadrul

rezervoarelor, apa tratata si dezinfectata este transportata prin pompare Catre reteaua de distributie.

Pentru localitatea Moinesti schema de alimentare cu apa include urmatoarele rezervoare:

- Rezervoare Pini 2x2,000 m®, 2x2,500 m*;

- Rezervoare Micleasca 2x300 m®,

- Rezervoare Cristea 1x240 m®, 2x200 m®;

- Rezervoare Hangani 1x500 me;

- Rezervoare Vasiesti 1 x 200m®, 1 x 40m? nefunctionale.

Statiile de pompare aferente subsistemului Moinesti sunt:

- 1 Statie hidrofor—construitd Tn anul 2006, prezinta defectiuni

- 2 Statie hidrofor— construita in anul 2011.

Inmagazinarea apei potabile, in localitatea Onesti, se realizeaza in cadrul a 3 rezervoare semi-ingropate

(V=3 x 10,000 m®, din care 1 este de rezerva) si a 4 rezervoare ingropate (V=4 x 1,000 m°). Aceste

rezervoare sunt amplasate pe dealul Cuciur, iar alimentarea acestora se realizeaza gravitational.

In comuna Buciumi existd doua rezervoare de inmagazinare:

- V= 60m’;

- V,=100m".

Schema de alimentare cu apa pentru localitatea Poduri include un rezervor cu volumul de 700 m®.

Schema de alimentare cu apa, pentru localitatea Targu Ocna, include doua rezervoare de iInmagazinare

cu volumul util de V; = 2,500m® (Tisiesti), respectiv V, = 100m* (Valcele).

Exista doua statii de pompare:

- Statie de pompare pe aductiunea la Rezervor Valcele (utilizatd in cazul in care nu se poate realiza
corespunzator alimentarea gravitationald);

- Statie de pompare la Rezervor Valcele pentru o parte a cartierului Valcele, care nu poate fi

alimentat gravitational.

De asemenea, in cadrul sistemului de alimentare cu apd potabild sunt incluse urmatoarele facilitagi de

inmagazinare a apei:

- Targu Trotus: V=250 m®, rezervor metalic

- Viisoara: V=200 m®, rezervor din beton.

- Inlocalitatea Pargaresti exista un rezervor de inmagazinare de 100m3 si o singura statie de pompare
(Q = 35 m*h) amplasata in satul Pardul Boghii (PIF anul 1987, se afld in stare precara) care are
rolul de crestere a presiunii in reteaua aferenta satului Pargaresti.

- Schema tehnologicé pentru localitatea Ardeoani cuprinde un rezervor inmagazinare a apei potabile
(volum util 400m?, din care 54m? reprezintd volumul de incendiu), amplasat in incinta gospodariei
de apa, cu rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului, de stocare a rezervei intangibile
pentru incendiu.

Rezervorul este realizat din elemente prefabricate, panouri metalice, preuzinte si asamblate sub
forma unui recipient paralelipipedic suprateran.

90

T N R /"!n_terd‘e_\/elopment



Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Amonte de rezervor este prevazut un debitmetru in vederea monitorizarii volumelor de apa intrate
in sistem.

- Sistemul de alimentare al localitatii Magiresti include un rezervor de inmagazinare a apei potabile
cu volumul util de 550m®. De asemnea, in satul Valea Arinilor, existd un rezervor avand capacitatea
de 200m®,

2.10.1.2.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune a apei brute (de la captare pana la ST Caridboaia) are lungimea de aproximativ 10

km.

Cele doud conducte de aductiune, care transporta apa potabila catre localitatea Moinesti, sunt realizate din

otel, au lungimea totala de 14.8 km, diametrul acestora fiinde de Dn 300 mm, respectiv Dn 400 mm.

Conducta de apa potabild de la statia de tratare Caraboaia catre Onesti are lungimea de aproximativ 29 km,
realizata din PREMO, Dn 800mm. Pe magistrala este realizat un bransament aferent microsistemului de

alimentare cu apa Darmanesti.
Conducta de aductiune apa potabila catre Buciumi are lungimea de 2.25km.

Conducta de aductiune catre Cagin are lungimea de 4.0 km si este confectionata din OL. Anul punerii in
functiune este 1956.

Bransamentele la conducta de aductiune pentru UAT Dofteana (prevazute cu dispozitiv de masurare a

volumelor de apa potabild) S-au realizat in urmatoarele puncte:

- 3 bransamente 1n satul Dofteana (pentru alimentarea acestei localitati);
- 3 bransamente aferente satului Cucuieti;

- 5 bransamente aferente satului Bogata.

Bransamentele aferente localitatilor Haghiac si Stefan Voda sunt realizate prin al doilea racord al satului

Dofteana (acestea fiind prevazute cu apometru).

Conducta de aductiune pentru alimentarea localitatii Poduri are lungimea totald de 2,300 m (PEID, De
200mm, PN6 si PN10). Pe aceasta conducta sunt montate: un cimin de apometru si golire (Dn 80 mm) si un

camin de reglare debit Dn 80 mm.

Exista o conducta de aductiune de la magistrala Caraboaia-Onesti la rezervorul de la Tisiesti (microsistem
Targu Ocna) si este confectionatd din otel, Dn 400 mm, cu lungimea de 0.4 km, iar conducta de la
magistrala Caraboaia-Onesti la rezervorul de la Valcele este confectionata din PE, De 180mm, L= 1.9km.

Exista conducte de aductiune pentru Targu Trotus avand lungimea de 2.1 km (PEID, Dn 110 mm), pentru
Viisoara L=3.2 km, OL, Dn 110 mm si pentru satul Tuta, OL, Dn 110 mm.

Conducta de aductiune (bransament la conducta magistrala de apa potabilda de la ST Caraboaia) avand
lungimea totald de 8,188 m (De 160 mm, PN6, PN10, PN16) asigurd alimentarea cu apa potabild a
subsistemului Ardeoani.

Conducta de aductiune catre Magiresti (bransament la conducta magistrala de apd potabila de la ST
Caraboaia, ramura Darmanesti-Comanesti) are lungimea totala de 1,265 m (De 160 mm, PN6-PN16); pe

conducta de aductiune este montat un debitmetru pentru monitorizarea volumelor de apa intrate in sistem.
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Conducta de aductiune catre localitatea Valea Arinilor are lungimea de 170m (PEID, De 110mm, PN 6).

2.10.1.2.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie se prezinta, conform urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.1.2-2- Retea de distributie — Sistem Darmanesti

Subsistem | Diametru (mm) | Material | Vechime (ani) | Lungime (m)
Darmanesti
32 PEID 5-15 4.995
63 PEID 5-15 28.810
75 PEID 5-15 14.005
90 PEID 5-15 15.250
110 PEID 5-15 6.900
160 PEID 5-15 7.350
75 Otel 15-30 0.600
Moinesti
20-100 Otel 15-30 15.100
20-100 Fonti 15-30 1.700
20-100 PE 0-7 0.900
100-300 Otel 15-30 22.700
100-300 Fonta 15-30 0.400
100-300 PEID 0-10 3.600
Onesti
| 100-300 | Premo, otel, azbo si fontd | 30-40 | 110.000
Buciumi
| 50-150 | otel | 5-30 | 3.000
Cagin
250 otel 60 4.860
25-225 PVC 5 6.440
Dofteana
| 25-250 | Fontd, otel i PEID | 8 | 29.250
Poduri
| 63-250 | PEID | 6 | 17.900
Targu Ocna
| 50-300 | Otel, fontd, PEsi azbo | 5-30 | 49.600
Targu Trotug
63-110 PEID 5-10 10.700
160 Otel 10-30 3.200
100 Otel 10-30 7.500
200 Otel 10-30 5.800
Pargaresti
| - | Otel | 26 | 7.500
Ardeoani
63 PEID 7 6.022
75 PEID 7 1.906
90 PEID 7 0.947
110 PEID 7 4.439
160 PEID 7 0.782
Magiresti
| 63-200 | PEID | 7 | 13.600
Valea Arinilor
| 63-125 | PEID | 7 | 3.880
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2.10.1.2.6 Contorizarea apei
Tabel nr 2.10.1.2-3- Contoare apa — Sistem Darmanesti

Localitatea | Total abonati | Agenti economici | Institugii Populatie
Darmanesti 3,393 88 34 3,271
Moinesti 7,089 574 57 6,458
Onesti 3,825 821 3,004
Buciumi 286 - - -
Casin 245 1 3 241
Dofteana 2,350 - - -
Poduri 1,198 5 4 1,189
Targu Ocna 4,723 260 29 4,434
Targu Trotug 1,748 85 6 1,657
Pargaresti 492 8 4 480
Ardeoani 265 6 1 258
Magiresti 484 2 12 470
Valea Arinilor 262 - - -

Gradul de contorizare este de cca 99%.

2.10.1.2.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Tronsoane de retele de distributie vechi, ce inregistreaza volume mari de pierderi de apa;
- Sistemul de alimentare nu acopera in intregime localitatile deservite;
- O parte a rezervoarelor de inmagazinare necesita lucrari de reabilitare datorita fisurilor;

Lucrari in derulare

- POS Mediu I ,,Extindere infrastructura retea distributie apa in orasele Buhusi si Moinesti;
Extindere infrastructura canalizare orasul Dirménesti”’: extinderea retelei de distributie in
orasul Moinesti cu cca 4,5 km (conducte PEID, De 63- De 200 mm).

- OG 28- Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnologic ,,Alimentare cu apa Gura Vaii” (aductiune
6.3km, rezervor 200m?, retea 11.9km).

2.10.1.3Sistem de alimentare Buhusi

2.10.1.3.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa potabila este asiguratd de un singur front de captare, Poiana Morii, celelate doud (Coscau si Bistrita)

fiind puse in functiune doar in perioade de varf, cand cerinta de apa este foarte mare. Frontul de captare
Poiana Morii este format din 10 puturi, din care sunt functionale doar 8 foraje. Acest front de captare are
capacitatea de 90I/s, dar in prezent debitul actual este de cca 59 I/s.

2.10.1.3.2 Tratarea apei
Sistemul include o statie de clorinare, aval de rezervorul de 1,000m®. Apa este dezinfectatd cu hipoclorit.

Aceasta instalatie a fost pusa in functiune in anul 2012,

2.10.1.3.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Apa captatd este pompatd intr-un rezervor cu volumul de 1,000 m®. Din rezervor apa clorinati este

transportata prin pompare citre reteaua de distributie si catre alt rezervor de capacitate de 1,500 m”.

93

HT N /&'I\n_tetd‘evelopment

ENVIRONMENT



Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Din rezervorul cu volumul de 1,500 m?, apa este partial pompata prin intermediul unui grup booster ctre

consumatori si partial, este transportata gravitational catre zonele mai joase ale orasului.

Satia pompare 1.1. de la Brad, din str. I.I. de la Brad, distribuie apa potabila clorinata pe raza orasului
Buhusi, compusa dintr-un grup de pompare Grundfos tip CR 4xCR90-3 cu Q=300 m*/h, H=2,7 — 4,8 bari,
P=4x22kw, pus in functiune in anul 2002. A doua statie de pompare include 4 pompe submersibile
Grundfos, Q=30 m*/h, H=30 mc/h, H=85mca, P=9,2 kw, in functiune din anul 2003.

2.10.1.3.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune are lungimea totald de 6.5 km, este confectionatd din OL, Dn 325m.

2.10.1.3.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie (vechime 10-35 ani) are diametre cuprinse intre 25 si 400 mm. Materialele din care

au fost confectionate conductele sunt: azbociment, fonta, otel, polietilena.

Tabel nr 2.10.1.3-1- Retea de distributie — Sistem Buhusi

Diametru Material Lungime (km)
325 mm oL 2.47
200 mm Azbociment, OL, fonta 4.34
150 mm Azbociment, OL, fonta 5.36
125 mm fonta 1.83
100 mm Ol, fonta 11.57
80 mm OL, fonta 3.42
70 mm OL, fonta 0.47
25 mm oL 0.81
32 mm oL 2.74
19 mm oL 9.03

25 -90 mm PE 35

2.10.1.3.6 Contorizarea apei
In prezent existd 5,610 contoare, majoritatea apartinand brangamentelor casnice (5,380 buc), iar restul

bransamentelor publice (52 buc) si bransamentelor agentilor economici (248 buc). Gradul de contorizare
este de cca 100%.

2.10.1.3.7 Deficiente
Deficienta sistemului de alimentare cu apa este legata de faptul ca o parte a tronsoanelor de retelei de

distributie sunt vechi si inregistreaza volume mari de pierderi de apa.

Lucrari in derulare

POS Mediu I ,,Extindere infrastructura retea distributie apa in orasele Buhusi si Moinesti; Extindere
infrastructura canalizare orasul Darménesti”: extinderea retelei de distributie cu cca 6.3km (conducte
PEID, De 63- De 200 mm).

2.10.1.4 Sistem de alimentare Comanesti
Sistemul de alimentare cu apda deserveste in prezent localitdtile Comanesti, Podei, Vermesti, Asdu,

Ciobanus, Lunca Asau si Straja.

2.10.1.4.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa brutd din paraul Ciobanus este captatd prin intermediul captarii de suprafatd de capacitate 300 I/s. In

prezent, se exploateaza cca 60l/s.
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2.10.1.4.2 Tratarea apei
Statia Ciobanus de tratare a apei a fost dimensionata pentru 160 1/s, finalizata in anul 1967. Procesele de

tratare a apei sunt de decantare, filtrare, dezinfectie.

2.10.1.4.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Sistemul de alimentare cu apa include 5 rezervoare de inmagazinare, dupa cum urmeaza:

- V=2 x 300m?® amplasate in cadrul statiei de tratare;
- V=2x 1,500 m? - str Progresului;
- V=100 m’.

De asemenea, reteaua de distributie include 3 statii de pompare amplasate in cartierul Leurda (str.
Progresului, str. Dorobanti, str. Fagului), realizate in perioada 2004-2008.

2.10.1.4.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune intre statia de tratare Ciobanus si cartierul Laloaia are lungimea de 4.44 km, fiind

confectionata din otel, Dn 500mm, iar conducta de aductiune intre cartierul Laloaia si bazinele de
inmagazinare are lungimea de 5.65km, confectionatd din otel Dn 400 mm. Aceste conducte de aductiune
sunt foarte vechi (anul punerii in functiune este 1967) si prezinta grad avansat de uzura datorita coroziunii.
Lungimea conductei de aductiune citre Asau este de 0.1 km, realizata din PEID, De 225mm, pusa in

functiune in anul 1998.

2.10.1.4.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie este descrisa in cadrul urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.1.4-1- Retea de distributie — Sistem Comanesti

UAT Diametru (mm) Material Lungime (km) | Vechime (ani)

325 oL 2.061 40 -50
219 oL 2.438 40 -50
150 oL 2.816 40 - 50

Comanesti 125 oL 1.049 40-50
100 oL 4,291 40-50
89 oL 0.519 40 -50
75 oL 0.822 40 - 50

20 - 200 PEID 44,524 1-8

25 PEID 1.0 15
63 PEID 4.8 15

Asiu 90 PEID 3.0 15
110 PEID 0.7 15
160 PEID 3.1 15
225 PEID 3.3 15

2.10.1.4.6 Contorizarea apei
Tabel nr 2.10.1.4-2 - Contoare apa — Sistem Comanesti

Localitatea | Total abonati Agenti Institutii Populatie
economici individuala
Comanesti 7,914 302 21 7,591
Asiu 992 3 989

2.10.1.4.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:
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- Facilitatile de captare si tratare a apei brute nu functioneaza corespunzitor, fiind vechi si degradate;
- Tronsoane de retele de distributie vechi, ce inregistreaza volume mari de pierderi de apa;

- Sistemul de alimentare nu acopera in intregime localitatile deservite;

- Rezervoarele de inmagazinare necesita lucrari de reabilitare datorita fisurilor;

Lucrari in derulare:

- Masura 322, FEADR, proiect pentru extinderea retelei de distributie a apei (L = 1.5 km retea in
satul Asau), realizare sistem de canalizare (in localitatea Asau, lungimea retelei insumand 9.1 km).

2.10.1.5 Sistemde alimentare Slanic Moldova
Sistemul de alimentare Slanic Moldova deserveste localitatile Slanic Moldova, Cerdac si Ciresoaia.

2.10.1.5.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei brute se realizeaza prin intermediul a 3 facilitati, dupa cum urmeaza:
- Dren — debit de dimensionare Qgim=3,024 m*/zi, debit actual Q=1,296 m*/zi;
- Put forat — debit de dimensionare Qgim=9m%/zi, debit actual Q=5m*/zi;
- Captare paraul Slanicel — debit de dimensionare Quin=1,987 m*/zi, debit actual Q=691 m%zi.

2.10.1.5.2 Tratarea apei
Sistemul de alimentare cu apa include o statie de clorinare, realizata in anul 1970, de capacitate 35 1/s.

2.10.1.5.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
In localitatea Slanic Moldova sunt realizate 4 rezervoare, dupa cum urmeaza:

- V,V,=2x300m®
- Va=750m®
- V,=1,000m°

2.10.1.5.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune sunt detaliate in tabelul urmator:

Tabel nr 2.10.1.5-1- Conducte de aductiune — Sistem Slanic Moldova

Traseu Material Diametru Anul PIF
350 1970
300 2006
Localitatea Slanic Moldova oL 250 1970
200 1970
150 1970
200 2009
150 2009
Localitatile Cerdac si PEID 100 2006
Ciresoaia 902 2003
75 2006
60 2006

2.10.1.5.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei potabile 1n cele 3 localitati este detaliata in urmatorul tabel:
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Tabel nr 2.10.1.5-2- Retea de distributie — Sistem Slanic Moldova

Diametru Material Vechime Lungime
(mm) (ani) (km)
350 43 2
300 7 2
250 oL 43 2.7
200 43 3.2
150 43 0.9
200 4 0.8
150 4 0.6
100 PEID 7 0.8
75 7 5
50 7 5.1

2.10.1.5.6 Contorizarea apei
In prezent exista 2,132 contoare, majoritatea apartindnd brangamentelor casnice (2,035 buc), iar restul

brangsamentelor publice (7 buc) si brangamentelor agentilor economici (90 buc).

Gradul de contorizare este de cca 100%.

2.10.1.5.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Statia de dezinfectie cu clor existenta este uzata si nu functioneaza corespunzator;
- Tronsoane de retele de distributie vechi, ce inregistreaza volume mari de pierderi de apa;
- Rezervoarele de inmagazinare necesita lucrari de reabilitare datorita fisurilor.

2.10.1.6  Sistem de alimentare Balcani
Sistemul de alimentare Balcani (include satele Balcani si Frumoasa) nu functioneaza. Apa este captata prin

intermediul puturilor forate, care in prezent sunt abandonate.
in incinta gospodariei de apa este amplasat un rezervor de 200m? care prezinta fisuri.

Lungimea totald a conductelor aferente retelei de distributie este de 11 km (PEID, De 110mm), dar in

prezent sistemul nu este functional.

2.10.1.6.1 Deficiente
Sistemul de alimentare existent nu este functional.

2.10.1.7 Sistem de alimentare Beresti-Bistrita
Comuna Beresti-Bistrita detine sistem de alimentare cu apa in satele Beresti-Bistrita, Climesti si Padureni,

reteaua de distributie insumand cca 40 km de conducte.

Sistemul de alimentare cu apa a fost realizat prin intermediul unui proiect cu finantare SAPARD.

2.10.1.7.1 Deficiente
Satul Brad nu detine sistemul de alimentare.
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2.10.1.8 Sistem de alimentare Berzunti
Comuna Berzunti nu detine sistem de alimentare cu apa.

Lucrari in derulare

- Buget Local — Realizarea sistemului de alimentare cu apa in localitatile Berzunti si Dragomir (dren
Q=0.4l/s, L=30m, rezervor \V=200m? lungimea conductelor este de cca 7 km).

2.10.1.8.1 Deficiente
Deficientele acestui sistem sunt:

- sistemul de alimentare existent nu acopera in intregime localitatile Berzunti, Buda si Dragomir;
- capacitatea hidraulica a facilitatilor de captare-tratare- inmagazinare nu este suficienta pentru
deservirea in totalitate a satelor.

2.10.1.9 Sistem de alimentare Buhoci
Comuna Buhoci nu detine sistem de alimentare cu apa.

Lucrari in derulare

- Masura 322 — Realizarea sistemului de alimentare cu apa in localititile Buhoci (7km), Bijghir (12
km), Buhocel (2 km), Coteni (3 km), Dospinesti (3 km).

2.10.1.9.1 Deficiente
Nu sunt identificate deficiente majore ale acestui sistem.

2.10.1.10 Sistem de alimentare Caiiuti
Comuna Caiuti detine sistem de alimentare cu apa ce deserveste localitatile Caiuti, Popeni si Blidari.

2.10.1.10.1 Captare/sursa de apa bruta

Apa bruta este furnizata prin intermediul a doua captari:
- Front de captare Plopi: include 2 foraje ce au capacitatea de 2.4 /s
- Front de captare Stadion: 1 foraj cu capacitatea de 1.2 I/s.

2.10.1.10.2 Tratarea apei
Schema tehnologica nu include facilitati de tratare a apei.

2.10.1.10.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Fluxul tehnologic include doud rezervoare, fiecare cu volumul de 200m°®, amplasate in satul Caiuti,

respectiv in satul Popeni.

Cele doui statii de pompare sunt localizate in satul Blidari si au rolul de a transporta apa potabila catre
consumatori.

2.10.1.10.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune au lungimea totala de 2.1 km, realizate din PEID, De 63mm-115 mm. Aceste

conducte au fost puse in functiune in perioada 2000-2007.
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2.10.1.10.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie are lungimea totald de 14.7 km si este realizatd din conducte de PEID, De 63- De 120

mm.

in satele Popeni si Caiuti retelele de distributie a apei au lungimile de 5.5 km, respectiv 5.6 km si sunt puse
in functiune in anul 2001.

In satul Blidari lungimea conductelor este de 3.6 km, reteaua fiind pusa in functiune in anul 2007.

2.10.1.10.6 Contorizarea apei
Cele 798 bransamente, din care 769 apartin consumatorilor casnici, sunt prevazute cu apometre.

Gradul de contorizare este de cca 97%.

2.10.1.10.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:
- Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile Caiuti, Popeni si Blidari;
- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor,
nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare.

2.10.1.11 Sistem de alimentare Cleja

In cadrul comunei Cleja, toate localitatile unitatii administrativ teritoriale (Cleja, Somusca si Valea Mici)

detin sisteme de alimentare cu apa.

2.10.1.11.1 Captare/sursa de apa bruta
Exista un front de captare ce include 4 foraje de mica adancime (H=15m), care deserveste doua sub-sisteme

de alimentare cu apa Cleja-Somusca si Valea Mica.

Capacitatea totala a captarii este de 4 x 2.5 1/s= 10 I/s.

Forajele F1, F2 si F3 sunt echipate cu pompe submersibile Q=9m®h, H=297 mCA, iar forajul F4 este dotat
cu pompa cu Q=9.06m*/h, H=162mCA.

2.10.1.11.2 Tratarea apei
Amonte de fiecare rezervor de inmagazinare este amplasata cate o statie de clorinare.

2.10.1.11.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Sistemul de alimentare cu apa al comunei Cleja prezintd doud rezervoare de Inmagazinare, cilindrice, din

otel galvanizat, semi-ingropate, avand capacitatea de 300m®, respectiv 100 m°.

Rezervorul cu volumul de 300m?® asigura necesarul de apa pentru satele Somusca si Cleja, iar cel de 100 m®
pentru satul Valea Mica.

2.10.1.11.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune intre foraje si gospodariile de apa sunt realizate din PEID, De 90-215 mm si au o

lungime totald 11,750 m, dupa cum urmeaza:

- Sub-sistem Cleja + Somusca- L=4.1 km;
- Sub-sistem Valea Mica- L=7.65 km.
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Vechimea conductei de aductiune este de 2 ani.

2.10.1.11.5 Distributia Apei
Din cele doua rezervoare catre consumatori, apa potabila este evacuata prin intermediul a doud conducte:

- Sub-sistem Cleja + Somusca — L=2.8km;
- Sub-sistem Valea Mica — L=0.4 km.

Reteaua de distributie este caracterizata in urmatorul tabel:

Tabel nr 2.10.1.11-1- Retea de distributie — Sistem Cleja

Localitate Lungime retea (km) | Diametre (mm)
Cleja 14,6 Dn 75-Dn 150
Somusca 1,1 Dn 75-Dn 100
Valea Mica 4,3 Dn 75-Dn 110

2.10.1.11.6 Contorizarea apei
Sistemul Somusca-Cleja detine cca 193 contoare din care 5 apartin societatilor publice si comerciale.

In cadrul localitatii Valea Mica sunt montate cca 42 contoare casnice si unul apartinind unei unitati publice.

2.10.1.11.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile comunei.

2.10.1.12 Sistem de alimentare Colonesti

2.10.1.12.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa este captata prin intermediul a doua captari.

Sursa Balcu Antohi, din satul Colonesti este alcatuita dintr-un dren de capacitate 0.61/s. Lungimea drenului

este de 30m, adancimea de pozare este de 2.5m, iar diametrul acestuia este de 300mm.

Sursa de est din satul Colonesti este compusa din 2 izvoare, camera de captare fiind realizata din piatra de
rau. Capacitatea acestei surse este de 0.071/s.

Exista o sursda abandonata (foraj de exploatare Q=21/s) realizata in 2008, dar nefinalizata.

2.10.1.12.2 Tratarea apei
Schema tehnologica a sistemului nu include statie de tratare sau dezinfectie.

2.10.1.12.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema sistemului de alimentare cu apa cuprinde:

- Rezervor V=100m®, din beton armat, semi-ingropat, amplasat la sursd Balcu Antohi;
- Rezervor V=50m?, din beton armat, suprateran.

2.10.1.12.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune sunt degradate, realizate in anul 1983 din OL si PVC. Lungimea totald a

aductiunilor este de 145m.
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2.10.1.12.5 Distributia Apei
Gradul de bransare al populatiei la sistemul de alimentare cu apa este de cca 20%.

Reteaua de distributie, pusa in functiune n anul 1985, are lungimea de 1.95 km si este confectionatd din
conducte de otel, Dn 100mm.

2.10.1.12.6 Contorizarea apei
Nu sunt montate contoare de apa.

2.10.1.12.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile deservite;

- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilititi de dezinfectie cu clor,
nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare;

- Conductele de aductiune prezinta un grad avansat de uzura.

2.10.1.13 Sistem de alimentare Corbasca
Comuna Corbasca nu detine sistem de alimentare cu apa.

Lucrari in derulare

- OGT7 - retea de distributie in localitatile Corbasca (7.27km), Bacioiu (3.62km), Marvila (2.4km),
Ragoaza (2.5km), Scarisoara (6.4 km), Valcele (2.01km).

2.10.1.13.1 Deficiente
Dupa finalizarea proiectului in derulare, vor ramane urmatoarele probleme de rezolvat:

- Extinderea retelei de distributie in satele Bacioiu si Ragoaza;
- Realizarea sistemului de alimentare cu apa pentru satul Poglet.

2.10.1.14 Sistem de alimentare Cotofanesti
In prezent, satele Tamasoaia si Boiestea de Jos nu detin infrastructura de alimentare cu apa, iar in cadrul

localitatilor Bélca si Cotofanesti este in derulare un proiect cu finantare OG 7.

Localitatea Borsani detine sistem de alimentare cu apa realizat prin proiectul cu finantare SAPARD.

2.10.1.14.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei se realizeaza prin:

- 1 foraj in satul Borsani-Lunca Trotusului- capacitate 3.25 I/s;
- 2 foraje 1n curs de executie in satele Balca si Cotofanesti;

- Fantani publice si izvoare.

Calitatea apei brute extrasa din satul Borsani se incadreaza in limitele legislatiei in vigoare, dar concentratia
de nitrati a apei brute provenita de la fantanile publice este ridicata.

2.10.1.14.2 Tratarea apei
Dezinfectia apei se realizeaza prin intermediul instatiei de UV.
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2.10.1.14.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Rezervorul este amplasat la cota 290mdMN pentru a asigura presiunea la consumatorii cei mai indepartati.

Este un rezervor semi-ingropat, din otel, este termoizolat si are capacitatea de V=224m°, ce include si
rezerva de incendiu. Este prevazut cu doi senzori de nivel (minim §i maxim), pentru comanda pompei
submersibile din dotarea putului forat.

Sistemul de alimentare cu apa sat Borsani nu are statii de pompare, apa este inmagazinata in rezervorul de

inmagazinare, iar distributia se realizeaza gravitational printr-0 retea ramificata si tip inelar.

2.10.1.14.4 Conducte de aductiune
Aductiunea aferentd satului Borsani a fost pusa in functiune in anul 2008 si este realizata din conducte De

90 mm, PEID.

Conducta de aductiune aferenta satelor Balca si Cotofanesti este in curs de realizare.

2.10.1.14.5 Distributia Apei
Lungimea totald a retelei de distributie este de 6.05 km (realizatd in anul 2007-2008), detaliatd in cadrul

urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.1.14-1- Retea de distributie — Sistem Cotofanesti (localitate Borsani)

Diametru (mm) Material Lungime (km)
De 63 2.7
De 80 0.7
De 90 PEID 0.65
Dell0 0.3
De 125 1.7

2.10.1.14.6 Contorizarea apei
In prezent existad 234 contoare, mare majoritate apartindnd bransamentelor casnice (232 buc), iar restul

bransamentelor agentilor economici (2 buc). Brangamentele aferente localitatilor Balca si Cotofanesti sunt

in curs de realizare.

2.10.1.14.7 Deficiente
Sistemele de alimentare cu apa existente nu detin facilitati de dezinfectie cu clor.

2.10.1.15 Sistem de alimentare Dealu Morii

2.10.1.15.1 Captare/sursa de apa bruta
Frontul de captare este compus din 3 foraje, fiecare de capacitate 6.2 I/s.

2.10.1.15.2 Tratarea apei
Sistemul nu include statie de tratare.

2.10.1.15.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema sistemului de alimentare cu apa cuprinde:

- Rezervor V=100m®;
- Rezervor V=25m°.
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2.10.1.15.4 Conducte de aductiune
Sistemul de alimentare cu apa nu include aductiuni.

2.10.1.15.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie are lungimea de 7.15 km si este confectionata din conducte de PE, fiind clasificata in

functie de diametru dupa cum urmeaza:

- Dn25mm - Dn100 mm L=1.81 km;
- Dn 100 mm- Dn 300 mm L=5.34 km.

2.10.1.15.6 Contorizarea apei
In prezent existd 245 contoare care faciliteaza monitorizarea consumului de apa potabila.

2.10.1.15.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile deservite;
- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor,
nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare.

2.10.1.16 Sistem de alimentare Faraoani
Sistemul de alimentare cu apa Fardoani deseveste Fardoani si Valea Mare.

Acest sistem este 1n stare bund, anul punerii in functiune fiind 2004.

2.10.1.16.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursa este reprezentata dintr-un front de captare format din 8 puturi de adancimi intre 35m si 260m.

Debitul unui foraj este in intervalul 1 1/s si 4.71/s.

2.10.1.16.2 Tratarea apei
Statia de tratare include dezinfectia apei cu clor gazos. Dimensionarea instalatiilor s-a realizat pentru debitul

de 15.62l/s.

2.10.1.16.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
in cadrul gospodiriei de apa este amplasat un rezervor de 15m® si are rolul de bazin de aspiratie pentru

statia de pompare citre transporta apa citre rezervorul de inmagazinare cu volumul de 700m®,
Statia de pompare este echipata cu 1+1 pompe verticale cu urmatoarele caracteristici:

- Q=15.621/s;
- H=140 mCA;
- P=30kW.

2.10.1.16.4 Conducte de aductiune
Conductele de legatura intre foraje si gospodaria de apa au lungimea totala de 2,090 m, realizate din PEID,

au diametre cuprinse intre De 63 mm si De 160 mm (PN6-PN16).

Conducta de aductiune catre reteaua de distributie are lungimea totald de 2,660m, De180 mm, PN6-PN18.
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2.10.1.16.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie este realizatd din PEID cu lungimea totald de 21.35 km, repartitia acestora pe

diametre fiind urmatoarea:

- De 63 mm, L=5,672m;
- De 75 mm, L=6,145m;
- De 90 mm, L=5,519m;
- De 110 mm, L=1,657m;
- De 125 mm, L=65m;

- De 160 mm, L=1,432m;
- De 180 mm, L=858m.

2.10.1.16.6 Contorizarea apei
In cadrul retelei de distributie sunt montate 1,344 contoare, clasa C.

2.10.1.16.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatea Faraoani.

2.10.1.17 Sistem de alimentare Filipesti
Sistemul de alimentare cu apa Filipesti deseveste localitatile: Filipesti, Galbeni si Carligi.

in prezent, satele Cotu Grosului, Cornesti, Boanta, Harlesti si Oniscani nu detin retele de distributie.

Sistemul de alimentare Filipesti a fost finalizat in anul 2004.

2.10.1.17.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursa este reprezentatd dintr-un 3 puturi de mica adancime (H=30m), fiecare de capacitate de 21.511/s.

2.10.1.17.2 Tratarea apei
Statia de tratare presupune dezinfectia apei cu clor gazos. Anul punerii In functiune este 2004.

Dimensionarea instalatiilor s-a realizat pentru debitul de 12 I/s.

2.10.1.17.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Sistemul de alimentare cu apa include un rezervor cu volumul de 500m®.

2.10.1.17.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune au lungimea totala de 2.8km si sunt realizate din PEID, cu diametrele cuprinse

intre 90 mm si 110 mm.

2.10.1.17.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie este realizatd din PEID cu lungimea totald de 28.15 km, cu diametre intre De 90 mm

si De 160mm.

2.10.1.17.6 Contorizarea apei
In cadrul retelei de distributie sunt montate 696 contoare, clasa C.

2.10.1.17.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu prezinta deficiente.
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2.10.1.18 Sistem de alimentare Gaiceana
Comuna Giéiceana detine sistem de alimentare cu apa potabild ce deserveste toate localitatile comunei

(Gaiceana, Arini, Hutu, Popesti).

Sistemul de alimentare cu apa potabila a fost pus in functiune in anul 2006 si se prezinta in stare buna.

2.10.1.18.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursa subterana existentd acopera necesarul de apa aferent localitatilor comunei.

2.10.1.18.2 Tratarea apei
Tratarea apei presupune dezinfectia cu ultraviolete.

2.10.1.18.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Fluxul tehnologic include doud rezervoare de inmagazinare, dupa cum urmeaza:

- V,;=100 m®, cota 214 mdMN;
- V,=200 m®, cota 300 mdMN.

2.10.1.18.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune a apei brute are lungimea de 2,350 m, este realizatd din PEID, De 110 mm.

2.10.1.18.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie (pusa in functiune in anul 2006) are lungimea totalda de 31.74 km, este confectionata

din conducte PEID, De 110 mm.

2.10.1.18.6 Contorizarea apei
In prezent sunt montate 203 contoare de apa, din care 195 buc deservesc consumatorii casnici.

2.10.1.18.7 Deficiente
Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor, nerespectandu-se

astfel prevederile legislatiei in vigoare.

2.10.1.19 Sistem de alimentare Ghimes-Faget
Comuna Ghimes-Faget detine sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile Faget, Bolovanis, Ghimes

si Tarhausi.
2.10.1.19.1 Captare/sursa de apa bruta

Sistemele de alimentare cu apa sunt alimentate prin intermediul a doud surse subterane:

- Sursd Bolovanis- Q=4.12 I/s- aferentd localitatilor Bolovanis si Faget;
- Sursa Tarhausi- Q=8-9 I/s- aferenta localitatile Tarhausi si Ghimes.

Captarea constd 1n puturi de mica adancime (H=10m), echipate cu pompe submersibile.

2.10.1.19.2 Tratarea apei
Sistemul include doua statii de clorinare in localitatile Bolovanis si Tarhausi. Capacitatea totala a acestor

statii este de cca 13 I/s, automatizarea procesului de clorinare realizdndu-se in functie de debitul tranzitat.
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2.10.1.19.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

in localititile Bolovanis si Tarhdusi este amplasat cate un rezervor de inmagazinare de 400m?®, respectiv
300m?°.

2.10.1.19.4 Conducte de aductiune

Conductele de aductiune sunt realizare PEID, PN10, De 90 mm. Lungimea conductelor este inclusa in
cadrul tabelului de la punctul urmator.

2.10.1.19.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie are lungimea totala de 21 km, conform urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.1.19-1- Retea de distributie — Sistem Ghimes-Faget

Diametru (mm) Material Lungime(km)
160 7.965
125 PVC 4.018
110 9.026

2.10.1.19.6 Contorizarea apei
In cadrul retelei de distributie sunt montate 205 contoare.

2.10.1.19.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile deservite.

2.10.1.20 Sistem de alimentare Gioseni
Comuna Gioseni detine sistem de alimentare cu apa potabila. Sistemul de alimentare Gioseni a fost realizat

in anul 2006 si deserveste comuna Gioseni si comuna Tamasi.

2.10.1.20.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursa este reprezentatd de catre 3 captari (Q;=0.51/s, Q,=0.3l/s, Q3=0.5l/s).

Concentratia de nitrati in apa burta este foarte mare.

2.10.1.20.2 Tratarea apei
Statia de tratare presupune dezinfectia apei cu clor gazos. Anul punerii in functiune este 2006.

In cadrul comunei Tamasi nu sunt prevazute gospodarii de apa.

2.10.1.20.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Sistemul de alimentare cu apa include un rezervor cu volumul de 800m®, amplasat in extravilanul localitatii

Gioseni.

In gospodaria de apa este amplasata o statie de pompare cu urmétoarele caracteristici:

- Quw=24.63l/s;
- H=63mCA.

Pe raza comunei Tamasi sunt instalate 3 statii de pompe cu hidrofor cu o presiune de 6 bari cu urmatoarele
caracteristici:

- Q=15l/sec
- P=15kwW;
- Rezervor tampon cca 10 m°.
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2.10.1.20.4 Conducte de aductiune
Distanta intre captare si gospodaria de apa este de cca. Sm.

2.10.1.20.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie este realizatd din PEID cu lungimea totala de 23.9 km, cu diametre intre De 63 mm si

De 225 mm.

Reteaua de distributie a apei aferentd comunei Tamasi este realizatd din conducte de PEID, De 63 mm — De
225 mm, PN6, cu urmatoarele lungimi:
- Tamasi— L=12.5 km;

- Chetris- L=7.5 km;
- Furnicari — L=4 km;

2.10.1.20.6 Contorizarea apei

In cadrul retelei de distributie sunt montate 687 contoare in satul Gioseni, respectiv 850 contoare in cadrul

comunei Tamasi.

Gradul de contorizare este de cca 99%.

2.10.1.20.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile deservite;

- Apa bruta prezinta concentratii mari de nitrati;

- Facilitatile de captare/dezinfectie nu au capacitatea hidraulica corespunzatoare deservirii in
intregime a localitatilor ce fac parte din sistemului de alimentare cu apa;

- Presiunea disponibila a apei in unele situatii este insuficienta.

2.10.1.21 Sistem de alimentare Helegiu
In prezent doar satul Helegiu are infrastructura de apa potabild, iar proiectul de alimentare cu apa, cu

finantare HG 577, al localitatilor Helegiu (extindere), Deleni, Dragugesti si Bratila este in executie.
Comuna Helegiu detine 3 subsisteme de alimentare, dupa cum urmeaza:

- Sistem 1: deserveste localitatea Helegiu;
- Sistem 2: aferent localitatiilor Dragugesti si Deleni;
- Sistem 3: deserveste localitatea Bratila.

2.10.1.21.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursa este reprezentatd de catre o sursa subterana de mica adancime Q=5.2 I/s

Tabel nr 2.10.1.21-1- Surse de apa— Sistem Helegiu

. oF Debit [I/s]
Nume Lpel G Capacitate | Actual
Sistem | Helegiu (existent) Subterand de micd adancime 5.2 5.2
Slstem' Il Dragugesti + Deleni (in Dren L= 20 m 10 10
executie)
Sistem III Bratila(in executie) Dren L=30 m 4.5 -
TOTAL 19.7 15.2

2.10.1.21.2 Tratarea apei
Capacitatea instalatiei de este de 18 m*h. Anul punerii in functiune este 1978.
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2.10.1.21.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare

Sistemul de alimentare cu apa include un rezervor cu volumul de 100 m®.

2.10.1.21.4 Conducte de aductiune
Conducta existenta are diametrul de 120mm (anul punerii in functiune este 1978).

2.10.1.21.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie (aferenta localitatii Helegiu) este realizatd din otel cu lungimea totald de 5 km, cu

diametrul de De 110 mm.

2.10.1.21.6 Contorizarea apei
In prezent exista 223 bransamente la reteaua de distributie, dar nu sunt contorizate.

2.10.1.21.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile deservite.

Lucrari in derulare

- HG 577 1in satele Helegiu (extindere), Deleni, Dragugesti si Bratila:

- Captare
. o Debit [1/s]
Nume Tipul captarii Capacitate
Sistem Dragugesti + Deleni Dren L=20m 10
Sistem Bratila Dren L=30m 4.5
TOTAL 14.7

- Stocare apa: in satul Dragugesti V= 200 m*, Deleni V= 200 m°, Bratila V= 200m°.

- Statie de tratare Drigugesti-Deleni, Q=26m%h, include instalatie deferizare si dezinfectie cu
UV; Statie de tratare Bratila, Q= 11m%h, include instalatie deferizare si dezinfectie cu UV.

- Reteaua de distributie a sistemelor este in curs de realizare/extindere, din PEID, conform

urmatorului tabel:

Diametru(mm) Lungime(km)
Helegiu

- 140 mm, PN 6 1.38
- 125 mm, PN 6 4.99
-110 mm, PN 6 2.45
-90 mm, PN 6 0.73
-75mm, PN 6 1.92
Dragugesti + Deleni - Aductiuni

- 160, PN 6 1.37
- 160, PN 10 0.47
-125,PN 6 0.72
-125,PN 10 1.6
-110,PN 6 0.005
-63,PN 6 0.005
Distributie Dragugesti

- 110 mm, PN 6 2.73
-90 mm, PN 6 0.6
- 75 mm, PN 6 1.46
Distributie Deleni
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Diametru(mm) Lungime(km)
-125 mm, PN 6 1.16
-110 mm, PN 6 1.95

-90 mm, PN 6 1.48

-75 mm, PN 6 2.08
Distributie Bratila

-125 mm, PN 6 2.32
-110 mm, PN 6 1.68

-90 mm, PN 6 1.35
-75mm, PN 6 1.55

2.10.1.22 Sistem de alimentare Hemeius
Sistemul Hemeius deserveste localtatile Hemeius si Lilieci si este in curs de executie, prin proiectul cu

finantare HG 577:

- Realizarea sistemului de alimentare cu apa pentru localitatile Hemeius si Lilieci. Acest proiect va
asigura alimentarea cu apa a 70% din populatia satelor Hemeius si Lilieci.
- Schema de alimentare cu apa cuprinde:
- front captare cu 4 puturi forate de micd adancime, H=15m;
conducta de distributie: PE80 63x3.8mm L= 3,400m;
PE 80 140 x 6.7mm L=800m;

PEB0O 90x4.3 mm L=13,300m;

PE80 110x5.3 mm L=14,100m.
- Conducta refulare PE 80 90x6.7mm L=1,400m;
PE 80 110x9.1 mm L= 2,450m.
- Conducta aductiune PE 80 110x8.1mm L=1,800m
- Rezervor de inmagazinare V=300 m>, beton armat monolit, semi-ingropat, amplasat la cota
de 173.22 m.
- Statie de clorinare cu clor gazos dotata cu aparat de dozare a clorului cu regulator de vid
Advances model 201-14-28 Cl/h.

2.10.1.22.1 Deficiente
Deficientele acestui sistme sunt:

- sistemul de alimentare existent nu va acoperi in intregime localitatile Hemeius si Lilieci;
- concentratia de clor din apa potabila este redusa.

2.10.1.23 Sistem de alimentare Huruiesti
Sistemul de alimentare cu apa deserveste satul Huruiesti.

Acest sistem cuprinde o statie de tratare si retea de distributie in lungimea totala de 3.7 km.

2.10.1.23.1 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu acopera toate satele comunei.
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2.10.1.24 Sistem de alimentare Itesti
Sistemul de alimentare cu apa deserveste satele Itesti si Ciumasi si include o gospodarie de apa si retea de

distributie in satul Itesti de cca 8 km, iar 1n satul Ciumasi de 5 km.

Lucrari in derulare

- OGT7 - extindere retelei de distributie in localitatile Itesti (3 km) si Dumbrava (9km).

2.10.1.24.1 Deficiente
Nu sunt identificate deficiente majore ale acestui sistem.

2.10.1.25 Sistem de alimentare Izvoru Berheciului

2.10.1.25.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei se realizeaza prin intermediul unui foraj de adancime cca 80m.

2.10.1.25.2 Tratarea apei
Sistemul nu include statie de tratare.

2.10.1.25.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Rezervorul de inmagazinare a apei potabile are volumul de 60m°.

2.10.1.25.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune a apei brute are lungimea de 1 km.

2.10.1.25.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie are lungimea totalad de 4.7 km.

2.10.1.25.6 Contorizarea apei
Reteaua deserveste cca 130 consumatori, dar brangamentele nu sunt prevazute cu contoare de monitorizare

a volumelor de apa consumate.

2.10.1.25.7 Deficiente
Deficientele acestui sistem sunt:
- sistemul de alimentare existent nu include toate satele comunei.
- capacitatea hidraulica a facilitatilor de captare nu este suficientd pentru deservirea in totalitate a
comunei.

2.10.1.26 Sistem de alimentare Lipova
Comuna Lipova include localitatile Lipova, Malosu, Satu Nou, Valea Caselor, Valea Marului, Valea

Mosneagului, Valea Hogei.

Din cadrul acestei comune, doar satul Lipova detine sistem de alimentare cu apa.

2.10.1.26.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa bruta este captata prin intermediul unui foraj, ce are capacitatea de 5 I/s.

2.10.1.26.2 Tratarea apei
Nu exista facilitati de tratare a apei brute.
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2.10.1.26.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Inmagazinarea apei se realizeaza prin intermediul unui rezervor cu volumul de 200m®.

2.10.1.26.4 Distributia Apei
Lungimea totald a retelei de distributie este de 2 km.

2.10.1.26.5 Contorizarea apei
In prezent nu exista facilitati de masurare a volumelor consumate.

2.10.1.26.6 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatea Lipova;
- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor,
nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare.

- Nu exista facilitati de masurare a volumelor consumate.

2.10.1.27 Sistem de alimentare Livezi
Comuna Livezi detine sistem de alimentare cu apa realizat prin proiectul cu finantare OG 7, care deserveste

toate localitatile unitatii administrativ teritoriale: Livezi, Balaneasa, Orasa, Poiana, Prajoaia, Scariga.

Acest sistem a fost pus in functiune in anul 2011.

2.10.1.27.1 Captare/sursa de apa bruta
Capacitatatea instalatiei de captare a apei subterane este de 9.16 I/s, dar in prezent debitul pompat este de

4.16l/s.

2.10.1.27.2 Tratarea apei
Tratarea apei presupune dezinfectia apei cu ultraviolete, realizata in doua etape:

- Instalatie de dezinfectie amplasati in cadrul gospodariei de apa- Q=34 m*/h;

- Instalatie de dezinfectie amplasati in imediata vecinatite a captarii — Q=6m/h.

2.10.1.27.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Rezervoarele sunt amplasate in extravilan, pe malul stang al raului Tazldu. Inmagazinarea este realizatd in

rezervoare din beton armat monolit si semi-ingropat avind capacitatea de 2x200 m®,

2.10.1.27.4 Conducte de aductiune
Schema tehnologica include doud conducte de transport a apei:

- Tronson camera colectoar — rezervor, L=1.1 km, PEID, PN10, De 110 mm;
- Tronson camin inspectie- camera colectoare, L=0.5 km, PEID, PN 6, De 63 mm.

2.10.1.27.5 Distributia Apei

Reteaua de distributie a apei are lungimea totala de 24.2 km, confectionatd din conducte de PEID, detaliata
in cadrul urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.1.27.1- Retea de distributie — Sistem Livezi

Diametru(mm) Lungime(km)
90 2.37
110 4.76
125 9.74
140 6.49
180 0.88
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2.10.1.27.6 Contorizarea apei
In prezent existad 585 contoare, din care 572 apartin bransamentelor casnice. Gradul de contorizare este de

cca 100%.

2.10.1.27.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile Livezi, Balaneasa, Orasa;

- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor,
nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare;

- Capacitatea rezervorului existent este insuficienta pentru deservirea in intregime a localitatilor ce
fac parte din sistemul de alimentare cu apa.

2.10.1.28 Sistem de alimentare Luizi Calugara
Sistemul Luizi Calugara deserveste localitatile Luizi Calugara si Osebiti.

Acest sistem de alimentare a fost finalizat in anul 2009.

2.10.1.28.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei brute se realizeaza prin intermediul puturilor de adancime, de capacitate totala de 151/s, din

care in prezent se exploateaza cca. 71/s. Apa bruta captata este transportatd prin pompare catre rezervoare.

2.10.1.28.2 Tratarea apei
In cadrul proiectului finantat prin HG nr 687 din 1997, s-a realizat statia de tratare. Aceasta include o

instalatie de demanganizare si dezinfectie a apei cu clor gazos. Dimensionarea instalatiei de clorinare s-a
realizat pentru debitul de 15l/s.

2.10.1.28.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Sistemul de alimentare cu apa va include doua rezervoare, unul amplasat in localitatea Osebiti (V=350m")

si unul localizat in localitatea Luizi Calugara (V=500m°).

2.10.1.28.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune (PEID) are diametrul cuprins intre De 125mm si De 200 mm si lungimea de cca

5.2km.

2.10.1.28.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie (PEID) are lungimea totald de 18.86km.

Diametrele conductelor de distributie a apei se situeaza in intervalul De 63 mm + De 160 mm, conform
urmatorului tabel:

Diametru (mm) Vechime (ani) Lungime (km)
63 10,214
75 1,973
90 9 1,636
110 2,878
125 371
160 1,688
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2.10.1.28.6 Contorizarea apei
In prezent exista 1,428 contoare, mare majoritate apartinand bransamentelor casnice (1,410 buc), iar restul

bransamentelor publice (6 buc) si bransamentelor agentilor economici (12 buc). Aceste contoare au clasa de

performanta C.

2.10.1.28.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatile deservite.

2.10.1.29 Sistem de alimentare Migura

2.10.1.29.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei se realizeaza prin intermediul unui foraj de mare adancime cu capacitatea de 20 m*/h.

2.10.1.29.2 Tratarea apei
Nu exista facilitati de tratare a apei brute.

2.10.1.29.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Stocarea apei se realizeaza in cadrul unui rezervor cu volumul de 180m®,

2.10.1.29.4 Distributia Apei
Lungimea totald a retelei de distributie este de 9 km.

2.10.1.29.5 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilititi de dezinfectie cu clor,
nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare;

- Rezervorul de inmagazinare are capacitate insuficienta.

2.10.1.30 Sistem de alimentare Manastirea Casin
Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Manastirea Casin, Lupesti si Parvulesti.

Lucrari in derulare

- In prezent, este in executie proiectul de realizarea a sistemului de alimentare cu api finantat prin
OG 7, care include urmatoarele obiecte:

o Captarea apei brute se realizeazd prin intermediul a doud captari (raul Casin si paraul
Ghioina), debitul maxim captat fiind de 25 I/s;

o Conducta de aductiune a apei, confectionata din PEID, cu lungimea totala de 10 km, cu
diametre cuprinse Intre De 60mm i De 110 mm;

o Instalatie de dezinfectie cu ultraviolete;

o Rezervoare de iInmagazinare radiale V=2 x 200 m>;

o Reteaua de distributie va avea lungimea de 24 km, confectionata din PEID, cu diametre intre
De 63mm si De 110 mm.

2.10.1.30.1 Deficiente
Deficientele acestui sistme sunt:
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- sistemul de alimentare existent nu acopera in intregime localitatile Manastirea Casin, Lupesti si
Parvulesti;

- capacitatea hidraulica a facilitatilor de inmagazinare nu este suficienta pentru deservirea in totalitate
a satelor;

- nu existd instalatie de dezinfectie cu clor a apei potabile.

2.10.1.31 Sistem de alimentare Motoseni
In cadrul comunei Motoseni, localitatile Chicirea, Poiana §i Praja detin un sistem de alimentare public,

utilizat Tn perioada secetoasa, si anume, in fiecare din cele 3 sate este amplasat cate un foraj.

2.10.1.32 Sistem de alimentare Negri
Sistemul de alimentare cu apa deserveste toate satele comunei.

Lungimea totald a retelei de distributie a apei (in toate localititile comunei) este de 29 km, proiect realizat
prin finantare OG 7.

2.10.1.33 Sistem de alimentare Nicolae Bilcescu
Acest sistem deserveste urmatoarele sate Nicolae Bilcescu, Galbeni si Valea Seaca.

2.10.1.33.1 Captare/sursa de apa bruta
Capatera apei brute se realizeaza prin intermediul a 3 fronturi de captare, dupa cum urmeaza:

- Front de captare Nicolae Balcescu — 4 foraje, capacitate 14 I/s;
- Front de captare Galbeni- 2 foraje, capacitate 6.6l/s;
- Front de captare Valea Seaca —3 foraje, capacitate 10.05 I/s.

2.10.1.33.2 Tratarea apei
In prezent, pe raza comunei sunt amplaste 3 gospodarii de apa (sat Nicolae Bélcescu, sat Valea Seaca si sat

Galbeni) care includ facilitati de dezinfectie cu clor a apei.

2.10.1.33.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Sistemul de alimentare cu apa include 3 rezervoare cu volumele de V,=600m?, V,=500m?, V4,=200m°.

In fiecare sat este amplasata cate o statie de pompare pentru ridicarea presiunii.

2.10.1.33.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune sunt realizate din PEID, PN6, PN10, PN16, au diametre cuprinse intre 90-160 mm.

2.10.1.33.5 Distributia Apei

Lungimea totald a retelei de distributie a apei (in satele Nicolae Balcescu, Buchila, Galbeni) de 37.01 km,
proiect realizat prin finantare HG 687.

2.10.1.33.6 Contorizarea apei
Nu sunt prevazute contoare de masurare a volumelor de apa potabild consumate.

2.10.1.33.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa potabila nu prezinta deficiente.
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2.10.1.34 Sistem de alimentare Oituz
Sistemul Oituz deserveste localitatile Oituz, Calcai, Fereastrau-Oituz, Marginea. Localitatile Harja si Poiana

Sarata nu au sisteme de alimentare cu apa potabila.

2.10.1.34.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa este captatd prin intermediul drenurilor PVC, De 315 mm, L=150m.

2.10.1.34.2 Tratarea apei
Nu exista facilitati de tratare a apei.

2.10.1.34.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema de alimentare cu apa include doua rezervoare cu volumul de 2 x 300m°,

2.10.1.34.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune a apei brute de la camera colectoare cétre rezervoare are diametrul De 110 mm,

PEID.

2.10.1.34.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie aferenta localitatilor Oituz, Calcai, Fereastrau-Oituz, Marginea are lungimea totald de

29,864 m, realizata din PEID, cu diametre cuprinse intre De 63 mm si De 160 mm.
Prin proiectul de extindere a retelei de distributie au fost prevazute retele de distributie in lungime totala de

4.12 km (PEID, De 63mm- De 110 mm).

2.10.1.34.6 Contorizarea apei
Nu sunt montate contoare.

2.10.1.34.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu acopera in intregime localitatilor Oituz, Calcai, Fereastrau-Oituz,
Marginea;
- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitdti de tratare a apei captate.

- Nu exista facilitati de masurare a volumelor consumate

2.10.1.35 Sistem de alimentare Orbeni

2.10.1.35.1 Captare/sursa de apa bruta

In localitatile Orbeni si Scurta exista cate un foraj de capacitate 13 I/s, respectiv 12 1/s.

Concentratiile de Fe si Mg sunt mari conform buletinelor de apa potabila.

2.10.1.35.2 Tratarea apei
Apa este dezinfectatd prin intermediul instalatiilor cu UV.

2.10.1.35.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
In localitatea Orbeni existd un rezervor cu volumul de 100m3, iar In localitatea Scurta un rezervor cu

V=200m?.
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In cele doud localitati existd cate o statie de pompare care asigurd transportul apei potabile catre
consumatori.

2.10.1.35.4 Conducte de aductiune

Conductele de aductiune sunt incluse in cadrul subcapitolului urmator.

2.10.1.35.5 Distributia Apei

Lungimea totala a retelei de distributie este de cca. 20 km, dupa cum urmeaza:
- De 125 mm- PEID, L=3.5km;

- De 110 mm, PEID, L=10.3km;
- De 90 mm, PEID, L=6.1 km.

2.10.1.35.6 Contorizarea apei
In prezent sunt montate cca 90 contoare de monitorizare a volumelor de apa potabild consumate.

2.10.1.35.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.
- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor,

nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare. Totodata, apa bruta contine concentratii
mari de Fe si Mg in apa bruta.

2.10.1.36 Sistem de alimentare Palanca
Sistemul de alimentare cu apa Palanca a fost pus in functiune in anul 2011.

2.10.1.36.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa bruta este captata prin intermediul unui put forat. Capacitatea acestei captari este de 100 I/min.

2.10.1.36.2 Tratarea apei
Nu sunt gospodarii de apa in cadrul acestui sistem.

2.10.1.36.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Nu sunt facilitati de stocare/pompare ale apei in cadrul acestui sistem.

2.10.1.36.4 Distributia Apei
Lungimea tuturor conductelor aferente sistemului de alimentare cu apd insumeaza 2 km, reteaua fiind

realizata din PEID, De 80mm.

2.10.1.36.5 Contorizarea apei
In prezent nu exista facilitafi de contorizare a apei de la cele 53 de brangamente.

2.10.1.36.6 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.
- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor, rezervoare

de inmagazinare, facilitati de masurare a volumelor consumate.
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2.10.1.37 Sistem de alimentare Pincesti
Sistemul de alimentare Pincesti deserveste satele Pincesti, Dienet, Fundu Viii, Soci, Petresti si Motoc.

Localitatile Fugeris si Chilia Benei nu detin sisteme de alimentare cu apa potabila.

2.10.1.37.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa bruta este captata prin intermediul a doua foraje de mare adancime (H=250m). Calitatea apei respecta

prevederile legislatiei in vigoare.

2.10.1.37.2 Tratarea apei
Sistemul de alimentare cu apa nu include statii de tratare.

2.10.1.37.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema tehnologica include doud rezervoare de inmagazinare a apei potabile, unul amplasat in satul

Pincesti (V=300m’) si al doilea in satul Soci (V=250m°).

2.10.1.37.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune a apei are lungimea de cca 650 m, realizatd PVC, De 63 mm.

2.10.1.37.5 Distributia Apei
Reteaua de alimentare cu apa in cadrul celor 6 localitati insumeaza 40.6 km, realizatd din conducte de PVC,

De 63 mm, repartizata astfel:

- Pincesti- 14.68 km;

- Dienet - 7.98 km;

- Fundu Vaii — 1.31km;
- Soci- 8.68 km;

- Petresti — 6.73 km;

- Motoc —1.21 km.

2.10.1.37.6 Contorizarea apei
Toate brangamentele existente sunt dotate cu apometre, dupa cum urmeaza:
- 804 contoare — consumatori casnici;

- 9 contoare- consumatori publici;
- 17 contoare- consumatori economici.

2.10.1.37.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.
- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor,
nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare.
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2.10.1.38 Sistem de alimentare Parava
Localitatile Parava, Dragusani si Radoaia sunt deservite de sistemul de alimentare cu apa potabild Parava.

Acest sistem a fost pus 1n functiune in anul 2004.

2.10.1.38.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei se realizati printr-un put de capacitate 140m>/h.

2.10.1.38.2 Tratarea apei
Dezinfectia apei se realizeaza prin intermediul unei instalatii cu ultraviolete.

2.10.1.38.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Apa este stocata intr-un rezervor cu volumul util de 300m?, amplasat pe dealul Drigusani.

2.10.1.38.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune a apei are lungimea de 1.53 km, realizatd din PEID, De 90 mm.

In cadrul sistemului de alimentare cu apa potabild este localizat un grup pompare dotat cu 2 pompe x Q =
20 m*h pompeaza pentru localitatea Ridoaia.

2.10.1.38.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei Insumeaza 21.5km de conducte, repartizate pe diametre, conform urmatorului

tabel:

Tabel nr 2.10.1.38-1- Retea de distributie — Sistem Parava

Diametru Material Lungime
(mm) (km)
90-100 PEID 7.6
100-120 PEID 13.9

2.10.1.38.6 Contorizarea apei
In prezent sunt montate 541 contoare, din care 531 buc deservesc consumatorii casnici.

2.10.1.38.7 Deficiente
Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilitati de dezinfectie cu clor, nerespectandu-se

astfel prevederile legislatiei in vigoare.

Lucrari in derulare

- Realizarea sistemului de alimentare cu apa in localitatea Teius (foraj de adancime H=180m,
Q=0.5l/, rezervorul va avea volumul de 100m®, lungimea retelei de distributie va fi de 6.8 km).

2.10.1.39 Sistem de alimentare Parjol
Comuna Parjol nu detine sistem de alimentare cu apa potabila.

Prin proiectul cu finantare HG 577 au fost realizate foraje si conducta de aductiune in lungime de cca. 1 km,
dar lucrarile au fost sistate in anul 2003. in prezent forajele sunt colmatate.
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2.10.1.40 Sistem de alimentare Podul Turcului
Acest sistem de alimentare a fost finalizat in anul 2009.

2.10.1.40.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei se realizeaza prin intermediul a 6 foraje in functiune, care au capacitatile intre 2 1/s si 3.5 I/s.

2.10.1.40.2 Tratarea apei
Dezinfectia apei se realizeaza prin intermediul unei instalatii cu ultraviolete.

2.10.1.40.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema de alimentare cu api include doud rezervoare cu volumul de 2 x 500m®, amplasate in Pidurea

Bodeasa.

2.10.1.40.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune a apei au fost realizate in anul 2009, 1n lungime totald de 3.3km, realizate din

PEID, cu diametre intre De 80 mm si De 200mm.

2.10.1.40.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei are lungimea totala de 17.23 km, realizata din PEID, De90 mm- De 200mm.

Acest sistem a fost pus 1n functiune in anul 2009 si se prezinta in stare buna.

2.10.1.40.6 Contorizarea apei
In prezent existd 489 contoare, mare majoritate apartindnd bransamentelor casnice (460 buc), iar restul

bransamentelor publice (2 buc) si brangamentelor agentilor economici (27 buc).

2.10.1.40.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

2.10.1.41 Sistem de alimentare Prajesti
Sistemul Prajesti deserveste satul Prajesti.

Anul punerii In functiune al sistemului de alimentare este 2005.

2.10.1.41.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei se realizeaza prin intermediul a 3 foraje de adancime H=110m, fiecare avand capacitatea de

2.6 I/s.

2.10.1.41.2 Tratarea apei
Gospodaria de apa include un sistem de reducere a amoniului si de dezinfectie a apei cu clor gazos.

Dimensionarea acestei gospodarii s-a realizat pentru 37.321/s.

2.10.1.41.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema de alimentare cu api include un rezervor cu volumul de 400m°.

2.10.1.41.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune are lungimea totald de 1.4 km (PEID, De 160mm).

2.10.1.41.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei are lungimea totala de 9.7 km, realizatd din PEID, De63 mm- De 250mm.
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Acest sistem a fost pus in functiune in anul 2005 si se prezinta in stare buna.

2.10.1.41.6 Contorizarea apei
In prezent exista 475 contoare, mare majoritate apartindnd bransamentelor casnice (465 buc), iar restul

brangsamentelor publice (4 buc) si bransamentelor agentilor economici (6 buc). Clasa de performanta a
acestor contoare este C.

2.10.1.41.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

2.10.1.42 Sistem de alimentare Racaciuni
Sistemul de alimentare Racaciuni deserveste localitatile Racaciuni, Gasteni si Fundu Racaciuni. Celelalte

sate din comuna nu detin sisteme de alimentare cu apa.

2.10.1.42.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei brute se realizeaza printr-un dren longitudinal (Q=30m%/h) si un foraj (Q=60m°h). Calitatea

apei brute respecta prevederile legislatiei in vigoare.

2.10.1.42.2 Tratarea apei
In fiecare din cele doud zone exista cate o gospodarie de apd, dupa cum urmeaza:

- Fundu Récaciuni- include instalatii de dezinfectie cu UV si de clorinare;

- Racaciuni si Gasteni- include instalatii de dezinfectie cu UV.

2.10.1.42.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Cele doua rezervoare au capacitatea de 60m*® (Fundu Riciciuni), respectiv 400m® (Riciciuni). Aceste

rezervoare sunt alimentate prin pompare.

2.10.1.42.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune aferentd localitatii Fundu Racaciuni are lungimea de 2.5 km (PEID, Dn 150mm —

Dn 200mm), iar cea aferentd localitatii Racaciuni are lungimea de 4 km (PEID, Dn 150 mm- Dn 200 mm).
Conductele sunt realizate n anul 2009, respectiv 2012.

2.10.1.42.5 Distributia Apei
Lungimea totald a retelei de distributie aferenta celor doud localitati este de 18.5km (4 km retea in cadrul

satului Fundu Réacaciuni, iar 14.5 km in satele Racaciuni si Gasteni).

2.10.1.42.6 Contorizarea apei
In prezent, existd 215 contoare aferente consumatorilor casnici si 12 contoare aferente consumatorilor

publici si comerciali.

2.10.1.42.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.
- In cadrul localitatii Racaciuni nu sunt prevazute facilitati de dezinfectie cu clor, nerespectandu-se
astfel prevederile legislatiei in vigoare.
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2.10.1.43 Sistem de alimentare Riachitoasa
Din cadrul comunei Rachitoasa, doar satul Rachitoasa detine sistem de alimentare cu apa.

2.10.1.43.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursa este asigurata de un foraj de adancime (H=150m) avand capacitatea de cca 11/s.

2.10.1.43.2 Distributia Apei
Lungimea totala a retelei de distributie este de 3 km, reteaua fiind realizatd din conducte de azbociment, Dn

100 mm.

Sistemul de alimentare este pus in functiune in anul 1967, aflandu-se in stare avansata de degradare.

2.10.1.43.3 Contorizarea apei
La sistemul de alimentare sunt realizate 127 brangamente, dar nu sunt prevazute cu facilitati de contorizare

a volumelor de apa potabila.

2.10.1.43.4 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

- Fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilititi de dezinfectie cu clor,
nerespectandu-se astfel prevederile legislatiei in vigoare.

- Nu exista cu facilitati de contorizare a volumelor de apa potabild consumate;

- Intreg sistemul de alimentare cu apa se afla in stare avansata de uzura.

2.10.1.44 Sistem de alimentare Sanduleni
Comuna Sanduleni nu detine sistem de alimentare cu apa.

Lucrari in derulare

- OG7 —realizarea retelei de distributie:

- Localitatea Sanduleni (captare, aductiune PEID, De 110 mm, L=2.08km, rezervor
V=200m?, statie de clorinare cu clor gazos, retea de distributie L=9.19km De 90-140 mm,
PEID);

- Localitatea Versesti (captare, aductiune PEID, De 90 -110 mm, L=1.70km, rezervor
V=100m®, statie de clorinare cu clor gazos, retea de distributie L=4.70km De 90-140 mm,
PEID);

- Localitatea Coman (conducta refulare PEID De 90 mm, L=3.80km, rezervor V=200m?,
statie de clorinare cu clor gazos, retea de distributie L=3.75 km, De 90-140 mm, PEID);

- Localitatea Berzulesti (captare, conducta refulare OL Dn 89x10mm, L=3.80km, rezervor

V=100m?, statie de clorinare cu clor gazos, retea de distributie realizata din otel).

2.10.1.45 Sistem de alimentare Sirata
Sistemul de alimentare Sarata a fost realizat prin HG 687 din 1997.
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2.10.1.45.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursad este asiguratd de un front de captare constituit din 2 puturi forate avind adancimea H = 150.0 m,

echipate cu pompe submersibile cu caracteristicile Q = 1.73 I/s, H =100 m, P = 4 kW.

Conducta de legatura intre puturi este realizata din PEID, avand L = 510 m, De 75 mm, PN10.

2.10.1.45.2 Tratarea apei
Statia de tratare include procese de eliminare a amoniului si de dezinfectie.

Capacitatea statiei de tratare este de 3.62l/s.

2.10.1.45.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema de alimentare cu apa include urmatoarele:

- rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 200 m®, incluzand si rezerva de incendiu de 11 m®,
amplasat pe cota 258 mdMN 1in extravilanul localitatii;

- statie de pompare cu grup de pompe booster, cu 1+1 pompe cu caracteristicile: Qo = 2.94 I/s;
H=44 m, P = 4 kW amplasata in aceeasi incinta cu rezervorul de inmagazinare.

2.10.1.45.4 Conducte de aductiune
Conductd de aductiune are lungimea L = 2.2 m, PEID, De 110 mm, astfel: PN6, L=575m si PN10

L=1.610m.

2.10.1.45.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei are lungimea totald de 8.56km, cu diametre cuprinse in intervalul De63 mm-

De 110 mm, conform urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.1.45-1- Retea de distributie — Sistem Sarata

Diametru (mm) Lungime (km)
110 0.03
90 238
75 1,1
63 5.3

2.10.1.45.6 Contorizarea apei
In prezent existd 438 contoare care faciliteaza monitorizarea consumului de apa potabila.

2.10.1.45.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

2.10.1.46 Sistem de alimentare Sascut
Sistemul Sascut deserveste localitatile Sascut, Schineni, Sascut Sat si Pancesti, fiind finantat SAPARD si de

la Bugetul Local.

2.10.1.46.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursa este asigurata de un front de captare constituit din 3 puturi forate amplasatd in Sascut (Q1oraj=3.5 1/8),

un foraj amplasat in Pancesti (Q=2 I/s) si 3 drenuri (Qora= 7.38 I/5).

2.10.1.46.2 Tratarea apei
Schema de alimentare include urmatoarele gospodérii de apa:
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- Gospodarie de apa Sascut- dezinfectie cu UV, Q=46 m*/h;
- Gospodarie de apa Sascut Sat- dezinfectie cu UV, Q=23 m%h;

- 2 Gospodarii de apa Pancesti- 2 instalatii de dezinfectie cu clor.

2.10.1.46.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema de alimentare cu apa include urmatoarele:.

- Sascut-Targ: V=500 m®, subteran;
- Sascut-Sat: V=200 m?, subteran;
- Pancesti: V,;=100m?, V,=200m°- rezervoare subterane, necesita lucriri de reabilitare.

2.10.1.46.4 Conducte de aductiune
Conductele de aductiune sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr 2.10.1.46-1- Conducte de aductiune — Sistem Sascut

Traseu Lungime (km) | Material Diametru
Sascut-Targ 2.1 PEID 140
Sascut-Sat 269.0 PEID 140
Sascut-Sat 25 oL 110
Péncesti 950.0 oL 110
Pancesti 500.0 oL 110
Pancesti 3.5 oL 110

2.10.1.46.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei este descrisa in cele ce urmeaza:

- Sascut si Schieni: L=15.4 km, materialele utilizate sunt otel, PEID si azobociment; diametrele

utilizate sunt cuprinse 1n intervalul De 90 mm si De 240 mm;

- Sascut Sat: L=6.7 km, din care 5 km din tevi de otel cu Dn 100 mm, iar 1.7 km conducte din PEID

cu diametru De 110 mm realizate prin programul SAPARD 1n 2006, ce asigura alimentarea cu apa a

doua cartiere din sat;

- Péancesti: L=10 km, cu diametre cuprinse intre De 90mm si De 110 mm, conducte din otel; necesita

inlocuire datorita uzurii avansate.

2.10.1.46.6 Contorizarea apei

In prezent din 1,065 bransamente, doar 932 sunt dotate cu contoare pentru a facilita monitorizarea

consumului de apa potabila.

2.10.1.46.7 Deficiente
Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

- Inlocalitatea Contesti, sistemul de alimentare nu include sistem de dezinfectie cu clor.
- Rezervoarele de la Pancesti necesita lucrari de reabilitare, fiind in stare avansata de degradare.
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Lucrari in derulare

- Bugel Local - realizare retea de distributie in localitatea Contesti:

o Foraj (H=115 m), complet echipat, cu un debit de 3.12 I/sec;

o Conducta de aductiune va fi realizata din conducte de PEID pe 0 lungime de cca. 4,900 m,
cu diametre cuprinse intre 140-75 mm ;

o Gospodaria de apd va include o instalatie de dezinfectie cu UV si un rezervor de
inmagazinare V=200 m’;

o Reteaua de distributie va fi realizata din conducte de PEID pe o lungime de cca. 1,800 m,
cu diametru de 90 mm.

2.10.1.47 Sistem de alimentare Saucesti
Sistemul de alimentare cu apa a fost pus in functiune in anul 2012.

2.10.1.47.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei subterane se realizeaza prin intermediul unui foraj de capacitate 21.51/s.

2.10.1.47.2 Tratarea apei
In cadrul comunei exista o static de tratare ce include pre-clorinare (2000gCly/h), statie de filtrare cu

carbune activ sub presiune, post-clorinare cu hipoclorit.

2.10.1.47.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
inmagazinarea apei potabile se face in doud rezervoare supraterane (2x225m?), fiecare realizate din beton

armat prevazut cu o camera a vanelor, executata tot din beton armat.
Sistemul include un grup pompare echipat cu 2 pompe Q= 14.76m%h, H=70 — 90 mCA, P= 13.5-50 kW.

Pentru alimentarea satului Bogdan Voda este prevazut un hidrofor (1+1).

2.10.1.47.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune intre captare si localitatea Bogdan Voda are lungimea de 6.9 km, De 160 mm,

realizata din PEID.

2.10.1.47.5 Distributia Apei
Lungimea totala a retelelor de distributie din cele trei localitati este de 24.5km, conform urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.1.47-1- Retea de distributie — Sistem Saucesti

Diametru Material Lungime
(mm) (km)
De 75 PEID 191
De 90 PEID 6.37
De 110 PEID 7.15
De 160 PEID 2.11
De 225 PEID 2.01

2.10.1.47.6 Contorizarea apei
Masurarea volumelor de apa consumate se realizeaza prin intermediul a 41 contoare, din care 35 apartin

consumatorilor casnici. Gradul de contorizare este de cca 24%.
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Capitol 2- Analiza situatiei curente

2.10.1.47.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apd nu acoperi toate localitatile comunei.

2.10.1.48 Sistem de alimentare Scorteni
Localitatea Scorteni detine sistem de alimentare cu apa potabila, care se afld in stare avansata de degradare

si deserveste strict zona de blocuri a localitatii.

Lucrari in derulare

- AFM-proiect de realizare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv statie de epurare

pentru localitatile Scorteni, Floresti, Grigoreni si Stejaru.

2.10.1.49 Sistem de alimentare Stefan Cel Mare
Sistemul de alimentare cu apa deserveste urmatoarele localitati Stefan cel Mare, Bogdana, Negoiesti.

2.10.1.49.1 Captare/sursa de apa bruta
Sursa este reprezentata de un dren cu doud camere colectoare.

2.10.1.49.2 Tratarea apei
Schema de alimentare include o instalatie de dezinfectie cu clor. Capacitatea acesteia este de 5.2 I/s.

2.10.1.49.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Schema de alimentare cu apa include un rezervor de inmagazinare cu volumul util de 300m°.

2.10.1.49.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune este confectionatd din PEID, De 110 mm si are lungimea de 4 km.

2.10.1.49.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei este realizata din conducte de PEID, De 90 mm- De 160 mm, cu lungimea

totala de 12 km, conform urmatorului tabel:

Diametru (mm) Material Lungime (km) Vechime (ani)
De 90 PEID 7.5 8
De 110 PEID 3 8
De 160 PEID 1.2 8
De 225 PEID 0.3 8

2.10.1.49.6 Contorizarea apei
In prezent exista 635 contoare, avand clasa de performanta C.

Lucrari in derulare

- HG 577 —realizare retea de distributie L=9.3 km si Statie de tratare in Gutinas
- AFM - realizare retea de distributie L=4.3 km si Statie de tratare in Radeana
- AFM - realizare retea de distributie L=7.3 km si Statie de tratare in Viisoara

2.10.1.49.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.
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2.10.1.50 Sistem de alimentare Tatarasti
Sistemul Tatarasti deserveste satul Cornii de Sus, iar celelalte sate din comuna nu au retea de distributie.

2.10.1.50.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa brutd este captatd de un foraj de mare adancime (H=150m, Q=3.51/s). Conducta de aductiune de la

foraj catre gospodaria de apa are lungimea de 1.4km si este confectionata din PEID, De 90 mm.

2.10.1.50.2 Tratarea apei
Gospodaria de apa include o instalatie de dezinfectie a apei cu clor.

2.10.1.50.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Rezervorul de inmagazinare are volumului util de 200m°® iar apa evacuati va alimenta gravitational

consumatorii.

2.10.1.50.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune are lungimea de 1.8 km si este realizata din PEID, De 110 mm.

2.10.1.50.5 Distributia Apei
Lungimea retelei de distributie a apei este de 8.3 km (PEID, De 90 mm- De 110 mm).

2.10.1.50.6 Contorizarea apei
In prezent sunt motate 255 contoare care au clasa de performanta C.

2.10.1.50.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

Lucrdri in derulare

HG 577 — realizare retea de distributie L=6.5 km 1n satul Dragesti.

2.10.1.51 Sistemde alimentare Traian
Sistemul Traian deserveste localitatile Traian si Zapodia.

2.10.1.51.1 Captare/sursa de apa bruta
Apa bruta este captata de 3 foraje de mare adancime (H=140m), fiecare foraj avand capacitatea de cca 21.83

I/s.

2.10.1.51.2 Tratarea apei
Statia de tratare prezintd facilititi de reducere a amoniului si de dezinfectie cu clor. Instalatiile s-au

dimensionat pentru un debit de tranzit de 3.61/s.

2.10.1.51.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Rezervorul de inmagazinare are volumului util de 200m?®, incluzind si rezerva de incendiu de 10 m®,

amplasat la cota 221.0 mdMN.

2.10.1.51.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune este realizata din tuburi PEID, in lungime totala L = 1,800m, De 160 mm.
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2.10.1.51.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie, realizatd in anul 2005, este prevazuta din PEID, PN6, cu diametre cuprinse intre 63 —

160 mm, in lungime totala de 8,440 m.

Extinderea retelei de distributie a inclus realizarea a aprox. 9 km de conducte, anul punerii in functiune fiind
2011.

2.10.1.51.6 Contorizarea apei
In prezent sunt motate 207 contoare care au clasa de performanta C.

2.10.1.51.7 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

2.10.1.52 Sistem de alimentare Ungureni
In prezent doar satele Ungureni si Zlatari au retele de distributie.

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde o gospodarie de apa si 17 km retele de distributie in cele doua sate.

Lucrari in derulare

- OG 7 - realizarea retelei de distributie in localitatea Bibiresti (9 km), Botesti (6 km), Garla Anei (2
km) si Viforeni (5 km). Totodata se vor realiza cate o statie de tratare in Bibiresti si Botesti.

2.10.1.53 Sistem de alimentare Urechesti
Sistemul de alimentare cu apa deserveste toate satele comunei si cuprinde douad gospodarii de apa si retea de

distributie de cca 35 km.

2.10.1.53.1 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

2.10.1.54 Sistem de alimentare Valea Seaca
Acest sistem deserveste localitatile Valea Seaca si Cucova.

2.10.1.54.1 Captare/sursa de apa bruta
Captarea apei se realizeaza prin intermediul a doua captari de suprafatd (Recea si Arini Condri) care au

capacitatea totald de 3.2 I/s.

2.10.1.54.2 Tratarea apei
Facilitatile de potabilizare a apei sunt:
- Instalatie de clorinare-dedurizare- realizata in anul 2008;

- Instalatie de dezinfectie cu UV- realizatd in 2011.

2.10.1.54.3 Stocarea Apei si Staii de Pompare
in cadrul gospodariei de apa este amplasat un rezervor cu volumul util de 300m?.

Sistemul de alimentare cu apa include doua statii de pompare amplasate in cadrul retelei, realizate in anii
2008 i 2011.
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2.10.1.54.4 Distributia Apei
Reteaua de distributie (realizatd Tn anul 2008) are lungimea totala de 18.5 km, repartizatd pe diametre

conform urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.1.54-1- Retea de distributie— Sistem Valea Seaca

Diametru Material Vechime Lungime
(mm) (ani) (km)
20-100 PE 5 7.52
100-300 PE 5 10.95

2.10.1.54.5 Contorizarea apei
In cadrul retelei de distributie sunt montate 210 contoare, avand clasele de performanta B si C. Gradul de

contorizare este de cca 29%.

2.10.1.54.6 Deficiente
Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

2.10.1.55 Sistem de alimentare Zemes
Sistemul Zemes include satele Zemes si Bolatau.

2.10.1.55.1 Captare/sursa de apa bruta

Apa este captatd prin intermediul urméatoarelor captari de suprafata:
- Baraj Holmu
- Izvoare Geamana
- Sursa Scurtu

2.10.1.55.2 Tratarea apei
Schema de alimentare cuprinde urmétoarele:

- Statie de tratare Bolatiu (Q=7,000m%/zi)
- Statie de clorinare Foale (Q=7,000m*/zi)

2.10.1.55.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare
Cele 3 rezervoare au capacitatea de V; = 500 m®, V,= 500 m?, V; = 1,000 m®.

Apa intra in rezervoare prin intermediul unui cdmin de vane. In acest camin este montat un apometru, un

filtru si un sistem de dezinfectie cu UV (nefunctional). La intrarea in cimin este montat un manometru.

2.10.1.55.4 Conducte de aductiune
Conducta de aductiune are lungimea de 25 km, fiind realizata din otel, cu diametre intre Dn 100 mm si Dn

200 mm.

2.10.1.55.5 Distributia Apei
Reteaua de distributie a apei are lungimea toatala de 25 km, fiind realizatd din conducte de PEID cu

diametre cuprinse in intervalul De 63 mm- De 140 mm.

2.10.1.55.6 Contorizarea apei
Nu sunt contorizari ale volumelor de apa potabila consumate.
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2.10.1.55.7 Deficiente

Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt:

- Sistemul de alimentare cu apa nu asigura grad de deservire 100%.

- Instalatiile de captare a apei nu au capacitate suficienta.

- Schema tehnologica nu include facilitati de dezinfectie cu clor, nerespectindu-se astfel prevederile
legislatiei in vigoare.

Lucrari in derulare

- OG 7 - extinderea retelei de distributie in localitatea Zemes L=3.8 km.

2.10.1.56 Unitati administrativ teritoriale ce nu detin sisteme de alimentare cu apa
In prezent 21 comune nu detin sisteme de alimentare cu apad potabila, acestea fiind Agds, Barsanesti,

Beresti-Tazlau, Blagesti, Bogdanesti, Damienesti, Filipeni, Gérleni, Glavanesti, Horgesti, Odobesti,

Oncesti, Parincea, Plopana, Racova, Rosiori, Secuieni, Solont, Stanisesti, Strugari, Vultureni.

2.10.2 Infrastructura apei uzate

2.10.2.1 Aglomerarea Bacau
Tabel nr 2.10.2.1-1 - Localitatile componente aglomerarii Bacau

Aglomerare Localititi componente [Denumire UAT

Bacau Bacau
Margineni Margineni
Barati Margineni
Hemeius Hemeiug
Fantanele Hemeius

Baciy Lilieci Hemeius
Letea Veche Letea Veche
Luizi Calugara Luizi Calugara
Osebiti Luizi Calugara
Magura Magura
Dealu Mare Magura
Sohodol Magura
Crihan Magura

Incarcarea acestei aglomerari este de 209,491 l.e.
In prezent, cca 140,000 locuitori echivalenti sunt racordati. Gradul de conectare este de 66%.

2.10.2.1.1 Colectarea apei uzate
Apa pluviala colectatd din municipiul Bacdu este descércatd in paraul Nigel (3 evacudri, str Arcadie

Septlici) si in raul Bistrita (cartierul ANL Gheraiesti).

Reteaua de canalizare din Bacau este un sistem combinat de colectare ape reziduale Insumeaza cca 202.3

km de conducte, descrise in urmatorul tabel:
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Tabel nr 2.10.2.1-2 - Retea de canalizare a orasului Baciu

Diametru (mm) Material Lungime (km)
Dn 200- Dn 500 |Beton, PAFSIN, PVC 92.1
Dn 500- Dn 1000 Beton, PAFSIN 77.1

> Dn 1000 Beton 33.1

Sistemul de canalizare include 5 statii de pompare detaliate astfel:

Tabel nr 2.10.2.1-3 — Statii de pompare apa uzata din cadrul orasului Bacau

Nr Crt [Statie de pompare Capacitate (m*/h)
1. |SPAU Serbanesti 600
2 SPAU ANL Gheraiesti 60
3. [SPAU Arcadie Septlici 980
4. |SPAU C. Porumbescu 110
5. |SPAU Trimfului 50

Reteaua de canalizare a localitatilor Margineni si Barati (comuna Margineni) se caracterizeaza prin:

- Lareteaua de canalizare existenta (sistem separativ) sunt 228 racorduri.

- Apele pluviale sunt transportate in rigole betonate catre cursurile de apa din zona.

- Reteaua de canalizare insumeaza 9.3 km, realizatd Tn PAFSIN (L=6.47km, De 200 mm — De 315
mm) si PVC (L=2.83, De 200 mm- D 315 mm), conform urmatorului tabel:
Tabel nr 2.10.2.1-4— Retea de canalizare Margineni

Diametru (mm) Material Lungime (km) | Vechime (ani)
200 PAFSIN 4.5 5
300 PAFSIN 15 5
315 PAFSIN 0.5 4
200 PVC 2.6 3
300 PVC 0.2 3

- In sat Barati exista canalizare pentru apa pluviala cu 3 deversiri in paraul Trebes.

- Reteaua de colectare a apei uzate include 3 statii de pompare descrise in tabelul urmator:

Tabel nr 2.10.2.1-5 - Statii de pompare ale localitatilor Margineni si Barati

Nr Crt [Statie de pompare Capacitate
1. |SPAU 1 sat Barati 16 m*/h, H=10mCA
2. SPAU 2 sat Barati 20 m*/h, H=10mCA
3. [SPAU3 6.5 m*h, H=25mCA

Localitatea Magura detine un sistem de colectare apelor menajere, realizat prin proiectul cu finantare OG7,

avand lungimea totald de 9 km.
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Reteaua de canalizare a satului Letea Veche este pusd in functiune in anul 2012 si are lungimea de cca
10.82km. Sistemul este alcatuit din conducte de PVC si PEID, conform urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.2.1-6 - Retea de canalizare Letea Veche

Diametru Material Lungime (km)
De250mm PVC 2.617
De250mm PVC 2.843
De315mm PVC 0.93
De250mm PVC 0.123
Dell10mm PEID 2.261
Del25mm PEID 2.050

Colectarea apei uzate se face graviational si prin pompare, prin intermediul a 20 de statii de pompare de
capacitate intre 0.96m%h si 33.72m%h.

2.10.2.1.2 Epurarea apei uzate
Statie de epurare Bacau este 1n curs de reabilitare prin proiectul ,,Statie de Epurare Ape Uzate Bacau-treapta

tertiara”. Capacitatea statiei de epurare este de 220,900 locuitori echivalenti si include facilitati de epurare
avansata.

Fluxul tehnologic include urmatoarele obiecte:

- Gratare rare si dese

- Dezinisipator-separator de grasimi

- Bazin tampon si SP apa pluviala

- Camera de distributie catre decantoarele primare

- Decantoare primare

- Statie de pompare apa uzata SP2

- Camera de distributie catre reactoarele de biologie

- Bazine de aerare BAl

- Statie de suflante

- Bazine de aerare BA2

- Decantare secundard & statie de pompare namol recirculat
- Facilitatea de inmagazinare si dozare a precipitantului fosforului
- Statie de pompare effluent

- Ingrosarea namolului

- Fermentarea namolului

- Tratarea & utilizarea biogazului

- Deshidratarea si stabilizarea namolului

- Stocare intermediara namol

2.10.2.1.3 FEliminarea ndmolurilor
Statie de epurare Bacau este in curs de reabilitare prin proiectul ,,Statie de Epurare Ape Uzate Bacau-treapta

tertiara”. In urma finalizarii lucrarilor, ndamolul va fi depozitat temporar pentru 6 luni in cadrul unor noi
zone de stocare.

2.10.2.1.4 Deficiente
La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:
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Retelele prezinta deficiente de etanseitate materializate prin infiltratii din reteaua de alimentare cu
apa sau din panza freatica, fiind inregistrate volume mari de apa intrate in statiile de epurare, chiar
si in ore cu consum redus.

Infiltratiile apar ca urmare a sparturilor si imbinarilor neetanse aferente retelei de canalizare si
retelei de apa, rezultand un volum mare de pierderi de apa infiltrat in reteaua de canalizare. Aceste
aspecte genereaza in timp avarii care pot crea probleme legate de poluarea panzei freatice,
imposibilitatea colectarii apei amonte de tronsoanele afectate sau chiar perturbarea traficului a
sigurantei si sanatatii populatiei.

Sistemul de canalizare nu acopera in intregime toate localitatile aglomerarii;

Paturile de uscare din cadrul statiei de epurare Bacau sunt vechi, deteriorate, iar in prezent nu sunt
utilizate. Este necesara igienizarea suprafetelor aferente acestor paturi de uscare si introducerea in
circuitul agricol pentru a asigura siguranta populatiei si a evita poluarea apei subterane.

Lucrari in derulare

POS Mediu I: ,,Extinderea infrastructurii de canalizare in Baciu si Targu Ocna”, conform

urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.2.1-7- Retea de canalizare in cadrul localitatilor Bacau, Margineni, Hemeius,
Margineni:

Localitate Retea de canalizare Conducte de

gravitationala (m) refulare (m)
Bacau 20,435 3,250
Letea Veche 5,876 47
Hemeius 8,576 825
Margineni 3,052 440

37,939 4,562
TOTAL
42,501

In cadrul acestui contract se vor realiza 18 statii de pompare apa uzata (12 statii in municipiul
Bacau, o statie de pompare amplasata in localitatea Margineni, 2 statii in localitatea Letea Veche, 3
statii n satul Hemeius).

POS Mediu I: Statie de Epurare Ape Uzate Bacau-treapta tertiara

Capacitatea statiei de epurare este Qg max= 65,237 m®/zi, respectiv 220,900 PE.

2.10.2.2 Cluster Moinesti
Clusterul Moinesti este format din aglomerarea Moinesti (Moinesti si Gazarie) si aglomerarea Poduri

(Poduri, Prohozesti si Valea Sosii). Aglomerarea Poduri nu detine sistem de canalizare.

Incarcarea totala a acestui cluster este de 28,789 l.e.

Sistemul de canalizare pentru localitatea Moinesti, realizata in sistem mixt (20% separativ), deserveste cca

56% din populatie, dupa finalizarea Iucrarilor (POS Mediu I) in derulare.
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2.10.2.2.1 Colectarea apei uzate
Sistemul de canalizare pentru localitatea Moinesti, realizata in sistem mixt (20% separativ), deserveste cca
67% din populatie.

Apele pluviale colectate sunt descarcate prin doua guri de evacuare in paraul Gizu.

Reteaua de canalizare a orasului Moinesti insumeaza 29.7 km, fiind realizatd din conducte de beton Dn 200
mm- Dn 800 mm.

Sistemul de canalizare include 2 statii de pompare detaliate in urmatorul tabel:

Tabel nr 2.10.2.2.2-1 - Statii de pompare in cadrul sistemului de canalizare Moinesti

Nr Crt [Statie de pompare Caracteristici
1. |SP Micleasca Q=12 m*h, H=10mCA
2. SP2 1+1 pompe, P=2 x 3kW

2.10.2.2.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare Moinesti Nord este amplasatd pe malul drept al raului Tazlaul Sarat.

Statia de epurare (treapta mecanica si biologica existenta din 1968) asigura epurarea unui debit Q,x = 30
I/s si nu satisface tratarea intregului debit de ape uzate influent.

Pentru asigurarea parametrilor de evacuare in emisar — raul Tazlaul Sarat — a apelor reziduale epurate,
provenite din canalizarea orasului Moinesti si cartierul Lucacesti, conform prevederilor legale, a fost
necesara extinderea statiei de epurare, treapta mecanica si biologica, pentru un debit de inca Qe=72 I/s,
capacitatea finala a statiei ajungand la Qo =1021/s.

Apele uzate colectate in sistem separativ din orasul Moinesti si in sistem unitar (ape uzate menajere si ape
pluviale ) din cartierul Lucacesti, ajung in statia de epurare prin doua colectoare principale Dn800mm,
respectiv Dn1000 mm.

Cele doua colectoare deverseaza apele uzate intr-un camin de intersectie prevazut cu vane pentru dirijarea
debitului in statia de epurare sau pe colectorul de avarie pentru deversare direct in emisar.

Epurarea apelor uzate in statia orasului Moinesti, cuprinde treapta mecanica si biologica de epurare, in
prezent fiind in exploatare o statie realizata in doua etape:

a) Etapa 1967— 1968, pentru un debit de 30 I/s, se compune din urmatoarele obiecte:

— Grétar rar si des cu Q =214 I/s.

— Desnisipator cu 2 compartimente, capabil sa preia 214 I/s.

— Decantor primar Imhoff (2 x 2,500 loc), Q = 30 I/s.

— Statie pompare ape uzate.

— Biofiltru de mare incarcare cu D=20 m, H=3,0 m si Q=65 I/s.
— Decantor secundar tip Imhoff (2 x 2,500 loc), Q =30 I/s.

— Statie pompare namol.

— Statie de clorinare cu clor gazos.

— Bazin de contact.
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—  Platforme uscare namol 2 buc. cu S =2 x 300 m.
b) Etapa 1995-2002, pentru un debit de 72 I/s, este compusa din urmatoarele obiecte:

— Camin intersectie si deversor lateral

—  Gratar rar si des, Quzorarmax.= 150 I/s

— Desnisipator orizontal longitudinal, Qu orar.max. = 150 I/s.

— Canalul de masura cu ingustare rectangulara, cu debitmetru Parschall, Q.0 max=1501/s
— Separator de grasimi bicompartimentat cu flotatie, Q = 100 I/s
— Decantoare primare verticale tip DVM-8, 2 buc

— Statie pompare ape uzate reechipata cu 4 pompe

— Biofiltru de mare incéarcare, D =20 m, H =3

— Decantoare secundare verticale tip DVM - 8, 2 buc

— Statie clorinare reechipata cu inca 2 dozatoare

— Statie de pompare namol reechipatd cu 2 pompe

—  Platforma uscare namol betonati, S =300 m?

—  Platforma depozitare nisip, S = 14 m?

— Bazin stabilizare namol (ingrosator namol).

— Conducte si canale de legatura pe circuitul apei si namolului.

2.10.2.2.3 FEliminarea ndmolurilor
In prezent, suprafatd destinata depozitarii nimolului deshidratat in cadrul statiei de epurare este de cca

300m°,

In urma realizarii lucrarilor de reabilitare SEAU Moinesti Nord, ndmolul deshidratat va fi depozitat
corespunzator pentru o perioada de 6 luni.

2.10.2.2.4 Deficiente
La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:

— Retelele prezinta deficiente de etanseitate materializate prin infiltratii din reteaua de alimentare cu
apa sau din panza freatica, fiind inregistrate volume mari de apa intrate in statiile de epurare, chiar
si in ore cu consum redus.

— Este necesara reabilitarea unui tronson de canalizare atat din motive ce {in de hidraulica sistemului
de canalizare, cat si pentru reducerea infiltratiilor.

— Sistemul de canalizare nu acopera in intregime toate localitatile clusterului.

Lucrari in derulare

- POS Mediu I- ,Extinderea infrastructurii de canalizare in orasele Buhusi si Moinesti”- in
cadrul acestui proiect se va extinde reteaua de canalizare cu conducte din ceramica vitrificata Dn
250 mm, Ly=21.64 km. De asemenea, se vor realiza 3 statii de pompare:

o SP1:1+1 pompe, Q=5.72 I/s, H=48mCA,
o SP2: 1+1 pompe, Q=5.5 I/s, H=24 mCA,;
o SP3: 1+1 pompe, Q=5.5I/s, H=9mCA.

Conductele de refulare au lungimea 3.39 km De 125, respectiv 1.63 km, De 90 mm.
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- POS Mediu I- ,Reabilitare SEAU Moinesti Nord, Constructiec SEAU Moinesti Sud si
Constructie SEAU Buhusi”. Se vor realiza 2 statii de epurare descrise in cele ce urmeaza:
o Statie de epurare Moinesti Nord (25,520 PE)
o Statie de epurare Moinesti Sud (6,200 PE)

Ambele statii de epurare vor avea facilitati de epurare avansata a apei uzate.

2.10.2.3  Clusterul Onesti

Clusterul Onesti 44,539 l.e. include aglomerarea Onesti (Onesti si Borzesti - 43,564 |.e.) si aglomerarea
Slobozia (975 l.e.).

2.10.2.3.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare, realizata in sistem divizor are lungimea totala de 140 km, fiind realizata in anul 1983

din conducte de beton cu diametre intre 80 mm i 600 mm.

2.10.2.3.2 Epurarea apei uzate
in prezent, existd doud statii de epurare, debitul tranzitat fiind de cca 5443 m*/zi, respectiv 5007 m%zi.

Statia de epurare noua include:

- Qratare rare;
Dezinisipator;
Separator de grasimi;
Decantor radial.

Statia de epurare veche cuprinde:

- Qratare rare;

- Dezinisipator;

- Separator de grasimi;
- Decantoare Imhoff;

- Statie de pompare;

- Biofiltre;

- Decantoare secundare.

Apa epurata din ambele statii de epurare este dezinfectata cu clor inainte de descarcarea in emisar.
Statia de epurare Onesti este veche si nu prezintd facilitati de epurare avansata a apei uzate.

Nu exista informatii cu privire la linia de prelucrare a namolului.

2.10.2.3.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista informatii cu privire la facilitatile de depozitare a namolurilor.

2.10.2.3.4 Deficiente
La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:

- Retelele prezinta deficiente de etangeitate materializate prin infiltratii din reteaua de alimentare cu
apa sau din panza freatica, fiind inregistrate volume mari de apa intrate in statiile de epurare, chiar
si in ore cu consum redus.

- Sistemul de canalizare nu acopera in intregime toate localitatile aglomerarii;
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- Statia de epurare nu asigurd calitatea apei uzate epurate, conform legislatiei in vigoare, la
desciarcarea in emisar. Aceasta SEAU necesita lucrari de realizare a liniei de prelucrare a namolului.

2.10.2.4 Cluster Buhusi
Clusterul Buhusi este format din aglomerarea Buhusi (17,767 l.e.), aglomerarea (satul) Racova (2,324 l.e.)

si aglomerarea Blagesti (satele Blagesti, Buda, Tardenii Mari si Buda — 6,826 I.e.).

In prezent, doar aglomerarea Buhusi detine sistem de canalizare.

2.10.2.4.1 Colectarea apei uzate
Gradul de racordare la sistemul de canalizare aferent oragului Buhusi este de 37% in prezent, iar dupa

finalizarea lucrarilor in derulare (POS Mediu I) va deveni 66%.

Reteaua de canalizare este alcatuita din tuburi de beton, care insumeaza cca 27 km, prezentate in urmatorul
tabel:

Tabel nr 2.10.2.4-1 - Retea de canalizare Buhusi:

Diametru (mm) Lungime (km)
Dn 1000 4.019
Dn 500 16.717
Dn 800 5.157
Dn 300 1.267

Sistemul de canalizare include o statie de pompare (Chebac) care are capacitatea Q=10m>/h, P=1.5kW.

2.10.2.4.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare a fost realizata in perioada 1978-1980, amplasata pe str. Chebac, orasul Buhusi.

Fluxul tehnologic al statiei de epurare cuprinde urmatoarele obiecte:

- Camera intrare

- QGratare rare si dese

- Deznisipator

- Decantor primar

- Statie de pompare SP1
- Reactoare biologice

- Decantoare secundare
- Statie de pompare SP2
- Bazin namol

- Platforme de namol

Structurile si echipamentele statiei de epurare au capacitate insuficienta, iar starea lor este degradata.

2.10.2.4.3 Eliminarea namolurilor
Suprafata paturilor de uscare nimol este de cca 1,000m?,

2.10.2.4.4 Deficiente
Sistemul de prezinta deficiente majore.

Lucrari in derulare
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POS Mediu I- ,Reabilitare SEAU Moinesti Nord, Constructiec SEAU Moinesti Sud si
Constructie SEAU Buhusi”. In cadrul acestui proiect se vor realiza facilitati de epurare avansati a
apei uzate colectate, pentru 32,481 PE.

POS Mediu I- ,Extinderea infrastructurii de canalizare in orasele Buhusi si Moinesti”- in
cadrul acestui proiect se va extinde reteaua de canalizare cu conducte din ceramica vitrificatd Dn
250 mm, Ltot=19.25 km. De asemenea, se vor realiza 11 statii de pompare:
o SP;:1+1 pompe, Q=1.2 I/s, H=11mCA,;
SP,: 1+1 pompe, Q=3.8 I/s, H=16 mCA,
SP3: 1+1 pompe, Q=9.65 I/s, H=18mCA;
SP,: 1+1 pompe, Q=1 I/s, H=5mCA,;
SPs: 1+1 pompe, Q=1 I/s, H=5 mCA,;
SPe: 1+1 pompe, Q=1 I/s, H=5mCA,;
SP;: 1+1 pompe, Q=25.5 I/s, H=7TmCA,
SPg: 1+1 pompe, Q=5.02 I/s, H=9 mCA,;
SPy: 1+1 pompe, Q=3.85 I/s, H=16mCA;
SPo: 1+1 pompe, Q=3.98 I/s, H=15 mCA,
o SPyq: 2+1 pompe, Q=4 I/s, H=16mCA,
Conductele de refulare au lungimea 5,6 km De 90-125 mm, PN6.

o O O O O O O O O

2.10.2.4.5 Deficiente
Aglomerarile Racova si Blagesti ce fac parte din clusterul Buhusi nu detin infrastructura de apa uzata.

2.10.2.5 Aglomerarea Comanesti

Aglomerarea Comanesti (22,184 I.e.) include localitatile Comanesti, Podei si Vermesti.

2.10.2.5.1 Colectarea apei uzate
Gradul de racordare a populatiei din orasul Comanesti la sistemul de canalizare este de cca 62%.

Reteaua de canalizare este descrisa in tabelul urmator:

Tabel nr 2.10.2.5-1 - Retea de canalizare Comanesti

Diametru (mm) Material Lungime(km)
90/135 Ovoid beton 1.076
76/120 Ovoid beton 0.755
70/105 Ovoid beton 0.230
60/90 Ovoid beton 0.685
1,000 Beton 0.370

500 Beton 1,717
400 Beton 0.765
300 Beton 6.928
200 Beton 10.799
200 — 400 PE 6.675

2.10.2.5.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare existenta a fost pusa in functiune 1n anul 1982 si include urmatoarele:
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- Gratare rare, cu curatare manuala, e= 4 cm;
- Deznisipatoare;
- Separator grasimi;
- Decantor primar de tip orizontal radial cu diametrul de 30m;
- Bazine aerare treapta [ forma longitudinal cu dimensiunea 55m x 22m adancimea 4m;
- Bazin aerare treapta Il —doua compartimente, avind dimensiunile: 55m x 22m, adancime 4m,;
- Decantor treapta | — doua compartimente avand dimensiuni in plan de 45mx 10m, adancime 4.5 m;
- Decantor treapta Il - doua compartimente avand dimensiuni de 40m x 10m, adancime 4,5m;
- Namolul activat din statie se transporta catre bazinul de stabilizare. Capacitarea bazinului este de
6,650 m°, iar timp de stabilizare namol de 10 zile.
Namolul colectat in bazinul de stabilizare este de 3 categorii:
o Namol preliminar rezultat din bazinul de omogenizare, neutralizare, decantare.
o Namol in exces de la treapta I biologica
o Namol in exces de la treapta II biologica
- Deshidratarea namolului se face natural pe pat de dren. Paturile de uscare sunt prevazute cu diguri
laterale de pamant. Paturile de uscare ocupa o suprafatd de 1.2 ha, sunt in numar de 18, functionale
sunt 12.

Apa epurata este descarcatd In emisar, raul Trotus.

2.10.2.5.3 FEliminarea ndmolurilor
Nimolul este deshidratat pe paturi de uscare cu suprafata de 12,000 m®.

2.10.2.5.4 Deficiente
La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:

- Retelele prezinta deficiente de etangeitate materializate prin infiltratii din reteaua de alimentare cu
apa sau din panza freatica, fiind inregistrate volume mari de apa intrate in statiile de epurare, chiar
si in ore cu consum redus.

- Sistemul de canalizare nu acopera in intregime toate localitatile aglomerarii;

- Statia de epurare nu asigura calitatea apei uzate epurate, conform legislatiei in vigoare, la
descéarcarea in emisar.

2.10.2.6  Aglomerarea Diarméanesti
Aglomerarea Darmanesti (10,835 l.e.) este formata din Darmanesti, Darmaneasca, Lapos si Salatruc. In

prezent, cca 200 locuitori echivalenti sunt racordati.

2.10.2.6.1 Colectarea apei uzate
Aglomerarea urbana Darmanesti nu are in prezent un sistem de canalizare functional. Exista doar 1.3 km

conducte de canalizare, care sunt in stare degradati. In prezent nu sunt statii de pompare api uzati in

Darmanesti.

2.10.2.6.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare existentd in Darméanesti este localizatd in mijlocul orasului si deserveste un grup de blocuri

cu o mare densitate de populatie dotata doar treapta mecanica.
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Structurile si echipamentele statiei de epurare au capacitate insuficienta, iar starea lor este degradata.

2.10.2.6.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de depozitare a namolului in cadrul statiei de epurare.

2.10.2.6.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera in intregime toate localitatile aglomerarii.

Lucrari in derulare

- POS Mediu I- ,,Extindere infrastructura retea distributie apa in orasele Buhusi si Moinesti;
Extindere infrastructura canalizare in orasul Dirminesti”. In cadrul acestui proiect se vor
realiza 50.8 km retea de canalizare gravitationala din ceramica vitrificatd Dn250 mm- Dn 400 mm,
4 km conducte refulare si 16 statii de pompare apa uzata.

- POS Mediu I- ,,Constructie SEAU Darmanesti si constructie SEAU Targu Ocna”. Capacitatea
statiei de epurare este de 11 965 LE.

2.10.2.7 Aglomerarea Slanic Moldova
Aglomerarea (5,666 l.e) este formata din localitatile Slanic Moldova, Cerdac si Ciresoaia.

2.10.2.7.1 Colectarea apei uzate
Sistemul de canalizare adoptat este unul de tip mixt pentru ape uzate menajere, realizat in anul 1970.

Reteaua de canalizare, formatd din conducte de beton, in lungime de aproximativ 16.2 km cu diametre Intre
Dn 150 mm si Dn 300 mm.

Gradul de racordare al locuitorilor la acest sistem este de cca 72%.

2.10.2.7.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare, realizatda in 1970, este prevazuta cu treaptd de epurare mecano-biologica si chimica

(Q=1,000-1,727 m*/zi).

Fluxul tehnologic al statiei de epurare include facilitati de sedimentare si de epurare biologica.

2.10.2.7.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului in cadrul statiei de epurare.

2.10.2.7.4 Deficiente
La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:

- Retelele prezinta deficiente de etangeitate materializate prin infiltratii din reteaua de alimentare cu
apa sau din panza freaticd, fiind inregistrate volume mari de apa intrate in statiile de epurare, chiar
si in ore cu consum redus.

- Sistemul de canalizare nu acopera in intregime toate localitatile aglomerarii;

- Statia de epurare nu asigura calitatea apei uzate epurate, conform legislatiei in vigoare, la
descarcarea in emisar.
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2.10.2.8 Aglomerarea Targu Ocna
Aglomerara Targu Ocna (13,284 l.e.) include localitatile Targu Ocna si Poieni.

2.10.2.8.1 Colectarea apei uzate
In prezent, cca 6,600 locuitori echivalenti sunt racordati. Gradul de conectare este de 50%.

Orasul Targu Ocna are un sistem separativ de canalizare: sistemul pentru canalizarea apelor uzate menajere
este alcatuit din 16.9 km de conducte de beton si PVC, cu diametre cuprinse intre 250 si 500mm, iar
sistemul pentru canalizarea apelor pluviale a fost construit in 1984 si are o lungime totala de 5.9 km din
care 2.1 km sunt colectoare principale.

2.10.2.8.2 Epurarea apei uzate
Reteaua de canalizare menajerd evacueaza apa uzata la statia existentd de epurare a orasului. Statia de

epurare existentd, este operata fara facilitati de epurare tertiara. Capacitatea acesteia este de 126m?/h.
Fluxul statiei existente este urmatorul:

- QGratare rare;

- Deznisipator;

- Decantoare primare SPy;
- Statie de pompare;

- Filtre biologice;

- Decantoare secundare;

- Statie de pompare SP;;

- Instalatie de dezinfectie.

2.10.2.8.3 Eliminarea namolurilor
Suprafata paturilor de uscare existente este de 750m?.

2.10.2.8.4 Deficiente
- Sistemul de canalizare nu acopera in intregime toate localitatile aglomerarii.

Lucrdri in derulare

- POS Mediu I- ,Extinderea infrastructurii de canalizare in Baciu si Targu Ocna”. in cadrul
acestui proiect se vor realiza 24.13 km retea de canalizare gravitationala din ceramica vitrificata
Dn250 mm- Dn 400 mm si 8 statii de pompare, dupa cum urmeaza:

Tabel nr 2.10.2.8-1 - Statii de pompare Targu Ocna

_ Capacitate Hpompare
Denumire SPAU Numar pompe
I/s m

SPAU 1 Republicii 19.40 141 14.85
SPAU 2 Republicii 4.60 141 9.67
SPAU 3 Libertatii 4.30 141 8.26
SPAU 4 Musat 8.50 141 8.42
SPAU 5 Valcele 6.50 141 15.86
SPAU 6 Tisesti 4.60 141 14.14

140

N E R /"!n_terd‘e_\/elopment



Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Capitol 2- Analiza situatiei curente

: Capacitate Hpompare
Denumire SPAU Numar pompe m
I/s
SPAU 7 Tisesti 4.80 141 6.76
SPAU 8 Tisesti 9.30 141 19.85

Conductele de refulare apa uzatd menajera se vor realiza din tuburi de PEID, PE80, SDR 17.6, PN

6, iar lungimea totala a acestora este de 1.94 km retea de canalizare sub presiune (PEID, De 90 mm-

De 180 mm).

- POS Mediu I- ,,Constructie SEAU Dirmanesti si Constructie SEAU Targu Ocna”. Capacitatea
statiei de epurare este de 15,926 LE.

2.10.2.9 Cluster Beresti Bistrita

Clusterul Beresti Bistrita (1,969 l.e.) este format din aglomerarile (satele) Beresti Bistrita, Climesti,

Padureni, Brad.

In prezent, localitatile aferente comunei Beresti Bistrita nu detin sisteme de canalizare.

Lucrari in derulare:

- Sistemele de canalizare aferente localitatilor din comund Beresti Bistrita sunt in executie prin
proiectul cu finantare OG 7 (lungimea totala a retelei de canalizare va fi de 8.5 km). De asemenea,
se va realiza o statie de epurare (inclusiv linie de tratare a namolului) care va deservi toate

localitatile comunei.

2.10.2.9.1 Deficiente

Nu sunt identificate deficiente majore ale sistemului de canalizare.

2.10.2.10 Cluster Buhoci

Clusterul Buhoci (3,937 l.e.) este format din aglomerarile Buhosci, Bijghir, Buhocel, Coteni si Dospinesti.

Sistemele de canalizare aferente localitatilor din comund Buhoci sunt in executie prin proiectul cu finantare

Masura 322, conform urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.2.10-1 - Retea de canalizare Buhoci:

Localitate Lungime retea de
canalizare (km)
Buhoci 7
Bijghir 12
Buhocel 2
Coteni 3
Dospinesti 3

2.10.2.10.1 Deficiente

Nu sunt identificate deficiente majore ale sistemului de canalizare.
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2.10.2.11 Cluster Caiuti — Stefan cel Mare

Clusterul Caiuti (6,166 l.e.) deserveste aglomerarile/localitatile Caiuti, Popeni si Blidari si aglomerarea
Stefan cel Mare (2,800 l.e.).

Sistemele de canalizare in comuna Caiuti au fost realizate prin proiectul cu finantare SAPARD, pus in
functiune in anul 2005.

Aglomerarea Stefan cel Mare nu detine sistem de canalizare.

2.10.2.11.1 Colectarea apei uzate
Lungimea totald a retelei colectare a apei uzate este de 9 km, fiind realizatd din conducte de PEID.

La reteaua de canalizare sunt cca 22 de racorduri realizate pana in prezent.

Apa uzata este transportata gravitational catre statia de epurare.

2.10.2.11.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare a fost pusa in functiune 1n anul 2005 si este amplasata in satul Popeni.

Statia de epurare este compusi din doud module cu capacitatea totald de 210 m%zi (2 x 675 locuitori
echivalenti).

Fluxul tehnologic al statiei de epurare include facilititi de epurare mecano-biologica si de tratare a

namolului.

Deshidratarea namolului se realizeaza in saci care sunt depozitati corespunzator in vederea deshidratarii.

2.10.2.11.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.11.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera in intregime toate localitatile clusterului, iar statia de epurare nu are

capacitatea necesara deservirii intregului cluster.

2.10.2.12 Aglomerarea Colonesti
Acesta aglomerare (928 |.e.) este formata din satele Colonesti si Zapodia.

2.10.2.12.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare existentd insumeaza 350 m, fiind realizata din beton (Dn 200 mm, L= 333 m) si otel

(Dn 300 mm, L= 14 m).

Nu exista statii de pompare apa uzata.

2.10.2.12.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare, amplasati in satul Colonesti are capacitatea de 8.5m%/zi. Aceasta statie are in componenta

gratare rare si dese, decantor etajat (200 locuitori), biofiltru de mica incarcare, instalatie dezinfectie cu
clorura de var.

2.10.2.12.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.
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2.10.2.12.4 Deficiente
La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:

- Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare;
- Statia de epurare nu asigura calitatea apei uzate epurate, conform legislatiei in vigoare, la
descéarcarea in emisar.

2.10.2.13 Cluster Dealu Morii
Clusterul Dealu Morii (2,681 l.e.) include satele/aglomerarile Dealu Morii, Blaga, Cauia, Tavadaresti,

Banca si Negulesti.

Din cadrul clusterului, doar aglomerara Dealu Morii detine sistem de canalizare.

2.10.2.13.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare existenta deserveste cca 50 locuitori din zona de blocuri.

Nu exista statii de pompare apa uzata.

2.10.2.13.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare este foarte veche si deserveste zona de blocuri a localitatii.

2.10.2.13.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.13.4 Deficiente
Reteaua de canalizare si statia de epurare nu au capacitatea aferenta intregului cluster.

2.10.2.14 Aglomerarea Farioani
Aglomerarea Fardoani (4,373) include localitatile Fardoani si Valea Mare.

2.10.2.14.1 Colectarea apei uzate
Sistemul de canalizare este in stare buna, realizat in anul 2004.

La reteaua de canalizare existenta (sistem separativ) sunt 228 racorduri.
Apele pluviale sunt transportate in rigole betonate catre cursurile de apa din zona.
Reteaua de canalizare insumeaza 16.94 km, realizata in PAFSIN, De 200 mm — De 315 mm.

Nu exista statii de pompare apa uzata.

2.10.2.14.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare are capacitatea Qi ma=270 m®/zi, fiind realizata in anul 2004.

Fluxul tehnologic al statiei de epurare include urmatoarele obiecte tehnologice:

- Instalatie sitare;

- Statie de pompare;

- Bazin de stocare/omogenizare;

- Modul biologic cu nitrificare-denitrificare (SBR);
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- Statie de suflante;

- Instalatie deshidratare cu saci;
- Modul de comanda;

- Staite de masura automata.

2.10.2.14.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului in cadrul statiei de epurare.

2.10.2.14.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare.

2.10.2.15 Aglomerarea Filipesti
Satul/aglomerarea Filipesti (940 l.e.) detine sistem de canalizare realizat prin proiectul cu finantare OG 7.

2.10.2.15.1 Colectarea apei uzate
Lungimea retelei de canalizare existenta este de 8,6 km.

2.10.2.15.2 Epurarea apei uzate
Apele uzate menajere sunt epurate in cadrul unei statii de epurare amplasata in satul Filipesti.

2.10.2.15.3 Deficiente
Nu sunt indentificate deficiente majore ale sistemului de canalizare.

2.10.2.16 Cluster Giiceana
Acest cluster este format din aglomerarile Gaiceana — Arini ( 2,452 l.e.) si Hutu — Popesti (733 l.e.).
In prezent, doar aglomerarea Gaiceana — Arini detine sistem de canalizare.

2.10.2.16.1 Colectarea apei uzate
La reteaua de canalizare existenta (sistem separativ) sunt 14 racorduri.

Reteaua de canalizare insumeazi 0.5 km, realizata in otel, Dn 150 mm. In prezent, sistemul de canalizare

este 1n stare precara si functioneaza deficitar.

2.10.2.16.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare este pusa in functiune in anul 1988 si include treapta de epurare mecanica (bazine de

sedimentare).

2.10.2.16.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.16.4 Deficiente
La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:

- Sistemul de canalizare nu acopera intregul cluster;
- Nu exista facilitati de tratare a namolului
- Statia de epurare nu asigura calitatea apei uzate epurate, conform legislatiei in vigoare, la
descéarcarea in emisar.
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2.10.2.17 Aglomerarea Gérleni
Aglomerarea Garleni (6,325 l.e.) este compusa din satele Garleni, Lespezi, Garlenii de Sus si Surina.

Prin finantarea OG7, in cadrul comunei Garleni s-a realizat sistemul de canalizare in satele Garlenii de Sus
si Lespezi.

Lungimea totala a retelei de canalizare este de cca 4.7 km. De asemenea, acest proiect a inclus realizarea
statiei de epurare (inclusiv linia de tratre a namolului) de capacitate cca 1,600 LE.

2.10.2.17.1 Deficiente
Sistemul de canalizare si statia de epurare nu au capacitatea aferenta intregii aglomerari.

2.10.2.18 Aglomerarea Gioseni
Aglomerarea Gioseni (3,613 I.e) deserveste satul Gioseni.

2.10.2.18.1 Colectarea apei uzate
La reteaua de canalizare existenta (Sistem separativ) sunt 19 racorduri.

Reteaua de canalizare insumeaza 8.3 km, realizata in PVC, De 200 mm — De 315 mm.

Tabel nr 2.10.2.18-1 - Retea de canalizare Gioseni:

Diametru nominal | Material Vechime (ani) Lungime (km)
(mm)
200 PVC 3
250 PVC 3
300 PVC 3 1.3

Cele doua statii de pompare sunt dotate cu grupuri de 1+1 pompe, Q=6.5 1/s, H=8mCA, P=1.5kW.

2.10.2.18.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare este amplasata in extravilanul localitatii Gioseni si urmeaza a fi pusa in functiune.

Capacitatea acesteia este de 1,400 LE (210 m%zi) si include procese de epurare mecanici si biologica.

Statia de epurare este alcatuitd din doua module compacte de epurare, toate echipamentele fiind amplasate

intr-o incinta inchisa cu suprafata de 80m®.
Schema tehnologicd include urmétoarele obiecte:

- Instalatie sitare

- Deznisipator

- Bazin omogenizare

- Module de epurare biologica

- Instalatie de deshidratare

- Instalatie de dezinfectie cu UV a apei epurate
- Linie de prelucrare a namolului.

Apa epurata este descarcata in raul Siret.

2.10.2.18.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.
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2.10.2.18.4 Deficiente

La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:

- Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare;
- Statia de epurare nu are capacitatea necesara deservirii intregii aglomerari.

2.10.2.19 Cluster Helegiu
Clusterul Helegiu include aglomerarile Helegiu, Dragugesti si Deleni. Incarcarea clusterului este de 5000

le.

Prin proiectul FEADR, Masura 322 se va realiza sistemul de canalizare si statie de epurare in satele Helegiu

si Deleni, comuna Helegiu. Aceasta investitie este descrisa in cadrul capitolelor urmatoare.

2.10.2.19.1 Colectarea apei uzate
La reteaua de canalizare existenta (sistem separativ) sunt 235 racorduri.

Apele pluviale sunt transportate in rigole betonate catre cursurile de apa din zona.
Reteaua de canalizare insumeaza 5 km, realizata in otel, realizata in anul 1980.
In curs de realizare este sistemul de canalizare in localitatile Helegiu si Deleni, prezentat in urmatorul tabel:

Tabel nr 2.10.2.19-1 - Retea de canalizare Helegiu si Deleni

Diametru (mm) Lungime (km)
Helegiu
PE 100, De 250 mm 0.85
PE 100De 315 mm 15
- Deleni
PE 100, De 250 mm 1
PE 100, De 315 mm 2.2
Conducte de refulare
- Helegiu
PE 100, De 90 mm 0.4
PE 100, De 110 mm 0.12
- Deleni
PE 100, De 90 mm 0.36

De asemenea, se vor realiza 4 statii de pompare, o statie amplasatd in localitatea Deleni si 3 statii de

pompare localizate in Helegiu, dupa cum urmeaza:

SPAU 1: Q=4m*h, H=10mCA, Pi=4kW;
SPAU 2: Q=8m*h, H=15mCA, Pi=4kW:;
SPAU 3: Q=5m*h, H=15mCA, Pi=4kW:;
SPAU 4: Q=15m*/h, H=10mCA, Pi=4kW;

2.10.2.19.2 Epurarea apei uzate
in cadrul proiectului existent se va realiza o statie de epurare (Q=380m*/zi, cca 2900 PE), ce include

urmatoarele obiecte tehnologice:

- QGratar rar;
- Deznisipator;

- Bazin de egalizare/omogenizare si Statie de pompare;
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- Epurare biologica in cadrul a doud module supraterane SBR;

- Facilitati de prelucrare a namolului.

2.10.2.19.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.19.4 Deficiente
La nivelul intregului sistem de canalizare sunt identificate urmatoarele deficiente:

- Sistemul de canalizare nu acopera intregul cluster;
- Statia de epurare nu are capacitate de tratare a intreg debitului de apa uzata colectat.

2.10.2.20 Aglomerarea Huruiesti

Clusterul Huruiesti este format din aglomerarile uruiesti, Capotesti, Floresti, Fundoaia, Ocheni, Perchiu,
Pradais. Incarcarea totala este de 2600 l.e.

Reteaua de canalizare a satului Huruiesti are o lungime totala de 0.75 km, investitie finantata de la Bugetul
Local.

2.10.2.20.1 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intregul cluster si nu exista facilitati de epurare a apei uzate

2.10.2.21 Aglomerarea lzvoru Berheciului
Clusterul este format din aglomerarile 1zvorul Berheciului, Baimac, Faghieni, Obarsia si Padureni.

Incarcarea totala este de 1,200 |.e.

In prezent, doar localitatea l1zvoru Berheciului detine retea de canalizare.

2.10.2.21.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare are lungimea de cca 800 m si deserveste strict zona de blocuri a localitatii.

2.10.2.21.2 Epurarea apei uzate
Apa uzata colectata este transportata catre 0 Statie de epurare veche.

2.10.2.21.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.21.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare , iar statie de epurare este veche si nu indeplineste

conditiile de descarcare in emisar a apei epurate.

2.10.2.22 Aglomerarea Lipova
In prezent, localitatea Lipova detine o retea de canalizare cu lungimea de 0.4 km, dar nu si statie de epurare.

2.10.2.22.1 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare si nu exista facilitati de epurare a apei uzate.
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2.10.2.23 Cluster Magiresti
Clusterul Magiresti (4,156 l.e.) deserveste aglomerarile Magiresti, Prajesti si Valea Arinilor.

2.10.2.23.1 Colectarea apei uzate
Retelele de colectare a apei uzate au lungimea totald de 8.4 km si sunt realizate din conducte de PVC cu

diametrele De 200 mm si De 315 mm.

In prezent, cca 1,250 locuitori echivalenti sunt racordati. Gradul de conectare este de 30 %.
2.10.2.23.2 Epurarea apei uzate

Statia de epurare (modulard) deserveste toate localitatile din cadrul comunei.

Capacitatea acestei statii de epurare este de cca 80 m*/zi.

2.10.2.23.3 Eliminarea namolurilor

Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.23.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intregul cluster, iar statie de epurare nu are capacitatea necesara.

2.10.2.24 Cluster Nicolae Béilcescu
Clusterul Nicolae Balcescu (7511 l.e.) nu detine sistem de canalizare.

Lucrdri in derulare

- AFM si Buget Local- Realizarea sistemelor de canalizare in localitatile Nicolae Balcescu, Buchila,
Valea Seaca si Galbeni, inclusiv a statiei de epurare amplasata 1n satul Galbeni:
o Retea canalizare — lungime totala 41.41 km;
o Statii de pompare- 6 buc;
o Statie de epurare — 12,000 locuitori echivalenti, Q=1440 m%zi.

2.10.2.24.1 Deficiente
Nu sunt indentificate deficiente majore ale sistemului de canalizare.

2.10.2.25 Cluster Oituz - Bogdanesti
Clusterul Oituz — Bogdanesti este format din aglomerarile Oituz (6,333 I.e.) si Bogdanesti (2,698 I.e).

Comuna Oituz nu are sisteme de canalizare §i Statie de epurare.

Lucrari in derulare

- Buget Local- Realizarea sistemului de canalizare in satul Oituz (lungimea retelei de canalizare este
de cca retea 10 km, 3 statii de pompare si o statie de epurare Qy max=4.58l/s, 2,260 locuitori
echivalenti)

2.10.2.25.1 Deficiente
Reteaua de canalizare nu deserveste tot clusterul, iar statia de epurare nu are capacitatea preluarii intreg

debitului de apa uzata colectata din cadrul clusterului.
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2.10.2.26 Cluster Parava
Clusterul Parava include aglomerarile Parava, Dragusani, Teius si Radoaia. Incarcarea totala a clusterului

este de 2,800 l.e.
Comuna Parava nu are sisteme de canalizare si statie de epurare.

Lucrari in derulare

- Realizarea sistemului de canalizare in satele Parava si Drigusani (lungimea retelei este de 10.73
km, PVC) si a statiei de epurare (Q=2 x 100 1/s) ce include facilitati de tratare a namolului;
- Realizarea sistemului de canalizare in localitatea Teius (L=3.8 km, o statie de pompare);

2.10.2.26.1 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera tot clusterul.

2.10.2.27 Aglomerarea Podu Turcului
Satul Podu Turcului (aglomerare 2098 l.e.) detine sistem de canalizare si statie de epurare, realizate prin

proiectul cu finantare HG 687.

2.10.2.27.1 Colectarea apei uzate
La reteaua de canalizare existentd (sistem separativ) sunt 800 racorduri, din care cca 96% reprezinta

racorduri casnice.

Reteaua de canalizare insumeaza 15 km, realizatd in PAFSIN si beton, De 200 mm — De 400 mm, conform
urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.2.27-1 - Retea de canalizare Helegiu si Deleni

Diametru (mm) Material Vechime (ani) Lungime (km)
200 PAFSIN 4 4.4
250 PAFSIN 4 0.8
300 PAFSIN 4 1.7
400 PAFSIN 4 0.1
450 Beton 30 8.0

Cele doua statii de pompare sunt dotate cu grupuri de 1+1 pompe, Q=6.5 I/s, H=8mCA, P=1.5kW.

2.10.2.27.2 Epurarea apei uzate
Capacitatea statiei este de 2,500 LE si include procese de epurare mecanica si biologica. De asemenea,

statia de epurare cuprinde facilitati de tratare a namolului.

Statia de epurare cuprinde doud module monobloc, dar in prezent nu este in stare de functionare.

2.10.2.27.3 Eliminarea ndmolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.27.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare.
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2.10.2.28 Cluster Racaciuni
Clusterul Racaciuni este format din aglomerarea Racaciuni (4,133 l.e.) si aglomerarea Fundu Racaciuni

(2,047 .e.)

Satul Racaciuni detine sistem de canalizare realizat in anul 2004.

2.10.2.28.1 Colectarea apei uzate
La reteaua de canalizare existentd (sistem separativ) sunt realizatd 36 racorduri, din care 30 apartin

consumatorilor casnici. Gradul de conectare este de 30%.

Reteaua de canalizare insumeaza 4 km, realizatd conducte cu diameterul de 120 mm.

2.10.2.28.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare include doud module de epurare mecano-biologici, capacitatea acestora fiind de 120 m*/h.

De asemenea, statia este dotata cu facilitati de tratare a namolului.

2.10.2.28.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.28.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare.

2.10.2.29 Aglomerarea Rachitoasa
Clusterul Rachitoasa deserveste localitatea Rachitoasa.

2.10.2.29.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare aferenta satului Rachitoasa este realizata in 1967 si are lungimea de 1.5 km.

Conductele au diametrul de 230 mm, sunt confectionate din azociment §i se afla in stare avansatd de

degradare. La reteaua de canalizare sunt racordate 6 locuinte.

2.10.2.29.2 Epurarea apei uzate
Sistemul de canalizare nu include statie de epurare.

2.10.2.29.3 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare si nu prezinta facilitati de epurare a apei uzate

colectate.

2.10.2.30 Aglomerarea Sarata
Satul Sarata (aglomerare 1946 l.e.) detine sistem de canalizare si statie de epurare, realizate prin proiectul

cu finantare OG 7 si Buget Local.

2.10.2.30.1 Colectarea apei uzate
La reteaua de canalizare existenta este racordata cca 20% din populatie.

Reteaua de canalizare insumeaza 10 km, realizatd in PVC, De 200 mm.

Transportul apei uzate se realizeaza atat gravitational, cat si prin intermediul unei statii de pompare.
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2.10.2.30.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare (pusa in functiune in anul 2008), include doar procese de epurare mecanicad (gratare,

deznisipare, separare grasimi) si trepta de prelucrare a namolului.

2.10.2.30.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.30.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare, iar statie de epurare nu include facilitati de epurare

biologica sau de prelucrare a namolului.

2.10.2.31 Cluster Sascut
Cl;usterul Sascut este format din aglomerarea Sascut (7,345 l.e.) si aglomerarea Contesti (525 l.e.).

Aglomerarea Sascut detine sistem de canalizare si statie de epurare, realizat prin proiectul cu finantare OG

7.

2.10.2.31.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare exista doar pe raza localitatii Sascut-Targ, emisarul atat pentru apa uzata cat si pentru

cea pluviala fiind paraul Fantanele.
Lungimea totala a retelei de canalizare este de 9.95 km, conform urmatorului tabel:

Tabel nr 2.10.2.31-1 - Retea de canalizare Sascut:

Diametru (mm) Material Lungime

(km)
200-400 Beton 2.1
300-600 Beton 0.8
200 PAFSIN 5.8
250 PAFSIN 0.6
300 PAFSIN 1.2

400 PAFSIN 0.24

2.10.2.31.2 Epurarea apei uzate
In localitatea Sascut-Targ se afla in curs de executie o noua statie de epurare (OG 7) a apelor uzate cu

treapta biologica secundara formata din:

- statie cu epurare biologica cu doud module compacte monobloc;

- statia de epurare veche va fi partial reabilitata va avea rol de preepurare si va fi compusa din:
a. gratar rar
b. gratar des cu instalatie de sitare mecanicd automatd, site plane cu marimea ochiurilor de 3
mm;
c. decantor primar longitudinal existent reabilitat
d. decantor secundar ce se va transforma in bazin de acumulare, omogenizare si amestec
echipat cu mixer cu jet si 2 pompe submersibile cu tocator avand Q=26m%h care vor trimite

apa uzatd in cele doud module 1n care se va desfasura procesul biologic.
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- modulele de epurare avand Q=2x210 m%zi vor fi formate din decantor primar, 4 bazine de aerare
cu bule fine si sistem de aerare cu difuzori porosi, decantor secundar lamelar longitudinal si
biofiltre.

- linia tehnologica este compusd atat pentru functionarea simultand a celor 2 module cat si o
functionare alternativa

- linia ndmolului, ingrosatorul de namol, statia de pompare namol, instalatia de deshidratare in saci
Dupa dezinfectie apele vor fi evacuate printr-un colector din PVC, Dn 300 m si o lungime de 150 m.

Statia de epurare este dimensionata la Qpg= 374,62 m®/zi.

2.10.2.31.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.31.4 Deficiente
Sistemul de canalizare si statie de epurare nu au capacitatea deservirii intregului cluster.

2.10.2.32 Cluster Saucesti
Satele Saucesti, Bogdan Voda si Schineni detin sisteme de canalizare.

2.10.2.32.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare insumeaza 25,2 km, realizatd in PVC si PEID, De 110-315 mm, conform urmatorului

tabel:

Tabel nr 2.10.2.32-1 - Retea de canalizare Saucesti:

Diametru (mm) Material Lungime(km)
De 110 PEID 1
De 160 PEID 1.2
De 250 PVC 22
De 280 PEID 0.6
De 315 PVC 0.6

Transportul apei uzate se realizeaza atat gravitational, cat si prin intermediul a 9 statii de pompare.

2.10.2.32.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare (pusa in functiune in anul 2012), include procese de epurare mecanica si biologica si de

prelucrare a namolului.

2.10.2.32.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.32.4 Deficiente
Statiile de pompare necesita dotare cu facilitati SCADA.

2.10.2.33 Aglomerarea Scorteni
Localitatea Scorteni detine sistem de canalizare.

2.10.2.33.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare deserveste zona de blocuri a localitatii, fiind in stare precard. Apa uzata colectata este

transportata in fose, iar apoi vidanjate lunar.

152

F E R /"Ihn_terd‘eyelvopment

ENVIRONMENT



Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 2- Analiza situatiei curente
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

2.10.2.33.2 Epurarea apei uzate
Nu exista facilitati de epurare a apelor uzate.

2.10.2.33.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.33.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare si nu prezinta facilitati de epurare a apei.

2.10.2.34 Cluster Radeana- Viisoara (UAT Stefan Cel Mare)
Comuna Stefan cel Mare nu are sisteme de canalizare si statie de epurare.

Clusterul este format din aglomerarile Radeana si Viisoara (incarcare totala 1,600 l.e.).
Aglomerarea Stefan cel Mare (2,800 l.e.) va face parte din clusterul Caiuti.

Lucrari in derulare

- AFM- realizarea sistemelor de canalizare 1n satele Radeana (L=2.7 km) si Viisoara (L=4.9 km) si a

celor doua statii de epurare aferente fiecarui sistem.

2.10.2.35 Cluster Tamasi
Localitatile Tamasi, Chetris si Furnicari detin sisteme de canalizare realizate prin proiectul cu finantare HG

687 si Masura 322.

2.10.2.35.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare (sistem mixt) insumeaza 10.8 km, realizatd in PE, De 200 mm- De 250 mm.

Statia de pompare ape uzate (situata in satul Tamasi) este realizatd din beton armat, echipata cu pompe

submersibile pentru ape uzate cu disc de maruntire. Din statia de pompare apele menajere sunt refulate prin
conducte PE8O De 200 mm.

2.10.2.35.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare (pusd in functiune in anul 2011), de capacitate 177 m%zi, include procese de epurare

primara si secundara.

Statia de tratare biologica a apelor uzate menajere este formata dintr-un bloc de rezervoare, instalate
subteran, o unitate de depozitare si de dozare a coagulantului si unitate de sterilizare a efluentului amplasata
la suprafatd solului. Blocul de rezervoare este fabricat din otel inoxidabil si reprezintd un rezervor
rectangular.

Namolul rezultat este ingrosat gravitational.

2.10.2.35.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.35.4 Deficiente
Sistemul de canalizare si statia de epurare nu acopera intregul cluster.
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2.10.2.36 Cluster Targu Trotus
Clusterul Targu Trotus este format din aglomerarile Targu Trotus (2,111 l.e.) si Tuta (2,064 l.e.).

Comuna Targu Trotus nu are sisteme de canalizare si statie de epurare.

Lucrari in derulare

- OG 7- realizarea sistemelor de canalizare in satele Targu Trotus (L=3.15 km) si Tuta (L=1.8 km) si
a statiei de epurare dimensionata pentru preluarea debitelor de apa uzatd colectate din toate cele 3
sate.

2.10.2.37 Aglomerarea Traian
Satele Traian si Zapodia (aglomerare — 1643 l.e.) detin sisteme de canalizare realizat prin proiectul cu

finantare F.E.A.D.R- Masura 322.

2.10.2.37.1 Colectarea apei uzate
Reteaua de canalizare insumeaza 18.8 km (in satul Traian lungimea conductelor este de 15.6 km, iar in satul

Zapodia de cca 3.2 km).

Transportul apei uzate se realizeaza atat graviational, cat si prin intermediul a 4 statii de pompare.

2.10.2.37.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare include doui linii de epurare, de capacitate 50m>/zi, respectiv 250m*/zi. Prima linie a

fluxului tehnologic functioneaza pentru debitul de apa uzata colectat din cadrul sistemului existent, iar cea

de-a douad linie va functiona in cazul extinderii sistemului de canalizare in alte sate ale comunei Traian.

2.10.2.37.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.37.4 Deficiente
Nu sunt identificate deficiente majore ale sistemul de canalizare.

2.10.2.38 Aglomerarea Valea Seaci
Satul Valea Seaca (aglomerarea — 3356 l.e.) detine sistem de canalizare si statie de epurare, realizate prin

proiectul cu finantare F.E.A.D.R- Masura 322.

2.10.2.38.1 Colectarea apei uzate
In prezent, cca 2,300 locuitori echivalenti sunt racordati. Gradul de conectare este de 70%.

Sistemul mixt de colectare a apelor are lungimea totald de 13.5 km, fiind realizat din conducte de PVC, De
125mm- De 250 mm.

In cadrul sistemului sunt previzute 3 statii de pompare a apei uzate.

2.10.2.38.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare a fost pusa in functiune in anul 2011.

Capacitatea acesteia este de 200m®/zi (cca 1800 PE) si cuprinde facilitati de epurare mecano-biologica.
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2.10.2.38.3 Eliminarea namolurilor
Nu exista facilitati de eliminare/depozitare a namolului.

2.10.2.38.4 Deficiente
Sistemul de canalizare si statia de epurare nu acopera intreaga aglomerare.

2.10.2.39 Aglomerarea Zemes
Satul Zemes (aglomerarea — 3745 l.e.) detine sistem de canalizare realizat prin proiectul cu finantare de la

Bugetul Local.

2.10.2.39.1 Colectarea apei uzate
Sistemul de canalizare adoptat este unul de tip separativ pentru ape uzate menajere. Apele pluviale sunt

preluate prin santuri si rigole laterale drumului, fiind dirijate si evacuate in paraiele din zona.

Reteaua de canalizare, formata din conducte colectoare, in lungime de aproximativ 2 km §i cdmine de
vizitare din beton, colecteaza apele uzate menajere de la blocuri, cladire petrom, cdmin de copii, club, hotel.

Configurarea terenului permite colectarea si transportul gravitational pana la statia de epurare.

2.10.2.39.2 Epurarea apei uzate
Statia de epurare cuprinde treapta mecanica, treapta biologica si facilitati de prelucrare a namolului.

2.10.2.39.3 Eliminarea namolurilor
In incinta statiei de epurare existd paturi de uscare a namolului.

2.10.2.39.4 Deficiente
Sistemul de canalizare nu acopera intreaga aglomerare si nu prezinta facilitati de epurare adecvate de

epurare a apei uzate colectate.

2.10.2.40 Unitati administrativ teritoriale ce nu detin sisteme de canalizare

In cadrul judetului Bacau sunt identificate 52 de comune ce nu detin in prezent sisteme de canalizare, dupa
cum urmeaza: Agas, Ardeoani, Asdu, Balcani, Barsanesti, Beresti Tazldu, Berzunti, Blagesti, Bogdanesti,
Brusturoasa, Buciumi, Casin, Cleja, Corbasca, Cotofanesti, Damienesti, Dofteana, Filipeni, Ghimes Faget,
Garleni, Glavanesti, Gura Vaii, Horghesti, Itesti, Livezi, Luizi Calugara, Manastirea Casin, Motoseni,
Negri, Odobesti, Oncesti, Orbeni, Palanca, Pincesti, Pargaresti, Parincea, Parjol, Plopana, Poduri, Prajesti,

Racova, Rosiori, Sanduleni, Secuieni, Solont, Stanisesti, Strugari, Tatarasti, Ungureni, Urechesti, Vultureni.

2.11  Suficienta datelor

Pentru judetul Bacdu, culegerea datelor privind alimentarea cu apa si canalizarea a fost necesara in primul
rind pentru a obtine un punct de vedere realist privind situatia curenta. In acest sens a fost creat un
chestionar care acopera toate aspectele tehnice relevante, cat si datele socio economice (prezentat in Anexa
Al).

Chestionarul a fost distribuit de catre Consiliul Judetean tuturor municipalitatilor, oraselor si comunelor din
judet.
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Chestionarul a fost trimis si departamentelor relevante ale Consiliului Judetean pentru a culege toate datele
disponibile la nivel judetean si catre operatorii regionali, pentru a obtine informatii privind aspectele tehnice
ale tuturor facilitatilor operate de acestea in sectorul alimentarilor cu apa si colectarii si epurarii apelor
uzate.

S-au trimis 93 de chestionare catre municipalitdti, orase si comune privind:

e Alimentarea cu apd, cu informatii privind tratarea apei si calitatea rezultata;

e Sisteme de canalizare si statii de epurare;

e  Poluatori industriali (deversare directa si indirectd);

e Informatii socio-economice.
Au fost primite chestionare completate de la o parte a reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale, iar
ca urmare a acestui fapt, Consultantul a purtat discutii cu reprezentantii UAT-urilor care detin sisteme de
alimentare cu apa si/sau canalizare pentru solutionarea tuturor neclaritatilor aparute.

2.12  Concluzii

Capitolul 2 prezintd rezultatele chestionarelor completate si vizitelor in teren executate Tmpreund cu
Operatorul si/sau alte parti implicate.

Gradul de bransare la sistemul de alimentare cu apa este de cca 66% (luand in considerare si lucrarile in
curs de derulare), iar gradul de racordare este de 49%.

In concluzie, s-au identificat urmatoarele deficiente majore ale sistemelor de alimentare cu apa:

Grad de deservire scazut;
- Sistemele realizate in anii 1970-1980 au un volum de pierderi reale mare;
- O parte a sistemelor realizate in ultima perioada nu detin instalatii de dezinfectie cu clor;

- O parte a sistemelor de alimentare cu apa nu asigura calitatea apei potabila conform normelor in
vigoare datorita lipsei facilitatilor de tratare corespunzatoare.

Deficientele principale ale sistemelor de canalizare sunt:

Grad de deservire scazut;
- Procentul de infiltratii este mare in cazul sistemelor de canalizare vechi;
- O parte a tronsoanelor principale sunt colmatate;

- Consumul de energie al statiilor de pompare este foarte ridicat;

- Facilitatile de epurare, in mediul rural, nu exista sau nu au capacitatea necesara preludrii intregului

debitul de apa uzata colectata sau a intregii incarcari.

156

—— —
-

/' Interdevelopment

m
Z_
s
my
O
<
S
m
<
-



